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Stahlfittings zum Einschweif3en

Reduziersticke
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Butt welding fittings, reducers

konzentrische Form (K)
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Mafle in mm

exzentrische Form (E)

Form der Schweififugen siehe DIN 2559
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Bezeichnung eines konzentrischen Einschweifl-Reduzierstiickes (K) mit den Auflendurchmessern d; = 60,3 mm und
d, = 42,4 mm, Wanddicke nach Reihe 1 (s; = 2,9 mm und s, = 2,6 mm):

Reduzierstick K 60,3%x42,4%x2,9 DIN 2616

Tabelle 1
Anschluf \ Reduzierungs Lange
1
% Reihe % Reihze 3) !
1) 22) 3 1 2 3

21,3 2 38

269 23 29 172 I8 28
26,9 23 29 50

337 26 36 213 2 29 50
337 2,6 36 50

424 2,6 36 26,9 23 29 50
213 2 29 50

42,4 2,6 36 64

483 26 3,6 337 26 3,6 64
26,9 23 29 64

48,3 2,6 3,6 76

60,3 29 4 5,6 424 2,6 36 56 76
337 2,6 36 76

60,3 29 4 90

76,1 29 56 7,1 483 26 36 56 90
42,4 2,6 36 90

76,1 2,9 56 71 90

88,9 32 56 8 60,3 29 4 5: p 90
483 2,6 3,6 90

889 3,2 56 8 100

1143 3,6 63 8,8 76,1 2,9 56 7,1 100
60,3 2,9 4 56 100

Fu3noten 1), 2} und 3) siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2
ErlGuterungen Seite 3

Fachnormenausschufl Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 2614

Anschluf} Reduzierung .
5 59 Ldnge
4 Reihe % Reihe 3) {
11) 22 3 1 2 3
1143 36 63 838 127
139,7 4 7.1 10 88,9 32 56 8 127
76,1 2,9 56 71 127
139,7 4 7.1 10 140
168,3 4,5 7.1 n 1143 36 6,3 8,8 140
88,9 32 56 8 140
168,3 4,5 1 n 152
219,1 59 8 12,5 139,7 4 71 10 152
1143 3,6 6,3 838 152
219,1 59 8 12,5 178
273 6,3 10 12,5 168,3 45 71 n 178
139,7 4 71 10 178
273 6,3 10 12,5 203
3239 71 10 12,5 219,1 59 8 12,5 203
168,3 4,6 7.1 1 203
Tabelle 2
Anschluf3 Reduzierung Lange
d s d, sy {
57 29 44,5 2,6 70
108 3,6 88,9 32 102
133 4 108 3,6 127
159 4,5 133 4 140
267 6,3 219,1 59 178

Groflen, fir die keine Wanddicken (s; und s;) angegeben sind, werden nur auf besondere Bestellung geliefert.

1) Die Wanddicken s; an der Schweif3)kante entsprechen bei der Reihe 1 der Normalwanddicke nach DIN 2448
2) Die Wanddicken entsprechen bei der Reihe 2 der Ausfihrung nach ASA B 16.9 Std.
3) Die Wanddicke s, kann nur der Reihe entnommen werden, der die zugehdrige Wanddicke s; zugeordnet ist.

Werkstoff: St35 nach DIN 1629
St 37-2 nach DIN 17100
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

} nach Wahl des Herstellers

Ausfihrung: nahtlos gepreBt oder geschmiedet nach Wahl des Herstellers
Stirnkanten bearbeitet

Kennzeichnung: nach Vereinbarung

Stahlrohre sieche DIN 2448 und DIN 2458

Rohrbogen siehe DIN 2605

Stahlfittings zum Einschweiflen, T, sieche DIN 2615
Stahlfittings zum Einschweiflen, Kappen, sieche DIN 2617
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