DK 621.643.069 DEUTSCHE NORM Februar 1991

Formstiicke zum EinschweiBen D I N

Kappen
MaBe 2617

Butt welding fittings; caps; dimensions Ersatz fur Ausgabe 06.64

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Kappen aus Stahl, die den gleichen Innendruck aushalten wie das anzuschweiBende Rohr mit der
Wanddicke s, nach Tabelle 1 (siehe Abschnitt 4 — Grundlagen der Berechnung). Die Kappen werden als Formstiicke
zum EinschweiBen verwendet.

2 MabBe, Bezeichnung
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Bezeichnung einer Kappe nach dieser Norm von AuBendurchmesser d, = 88,9 mm und Wanddicke s; = 23 mm, aus
einem Werkstoff der Werkstoffgruppe C (C) nach DIN 2609:

Kappe DIN 2617 —88,9 x 23 —C

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrieitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 2617

Tabelle 1. MaBe
Wanddicken s;, s, Hohe Grenz-
Nennweite AuBen- Reihe h wanddicke
durchmesser AN
d 1 2 3 4 5 | sy <Grenz- | s;>Grenz- fir Hohe
DN e $1) | s2® |84 1 s4") | sy | sy") | wanddicke wanddicke h
15 21,3 1,6 — — 2 32| 4 25
20 26,9 1,6 — — 23| 32| 4 25 —
25 337 2 — — 26| 32| 4 38
32 42,4 2 — — 26| 36| 4 38
40 48,3 2 — — 26| 4 5 38 —
50 60,3 2 — — 29| 45| 56 38
65 76,1 23 — — 29| 5 71 38
80 88,9 23 — — 32| 56| 8 51 —
100 1143 2,6 — — 36| 63| 88 64
125 139,7 26 — — 4 63 | 10 76
150 168,3 2,6 — 4 45| 71 | 11 89 —
200 219,1 29 — 45| 63| 8 125 102
250 273 29 — 5 63| 88| 142 127
300 323,9 29 | 8 56 | 71|10 16 152 —
350 355,6 32 | 33 56 | 8 11 17,5 165
400 4064 32 | 34 63| 88| 125 | 20 178
450 457 4 4,1 63 | 10 142 | 22,2 203 .
500 508 4 42 63 | 11 16 25 229
600 610 5 5,1 63 | 125 | 175 | 30 267
700 711 5 53 71| 125 | 20 32 267 290 25
800 813 56 | 59 8 125 | 225 | 36 267 330 175
900 914 63 | 67 | 10 125 | 25 40 267 370 10
1000 1016 63 | 7 10 125 | 28 45 305 420 14,2
1200 1220 63 | 72 | 125 | — - — 343 360 10
Ein Strich in der Spalte s, bedeutet, daB diese Wanddicke nicht genormt ist.
") s, = s (siehe FuBnote 2)
%) In Reihe 1 der Wanddicken muB bei den Nennweiten DN 300 bis DN 1200 die Wanddicke s, mindestens den in
Spalte s, angegebenen Werten entsprechen.

3 Zulassige MaBabweichungen

Tabelle 2. Untere GrenzabmaBe der Wanddicken
(Obere Grenzabmafe siehe DIN 2609)

Nennweite ) Untere
DN Wanddicken GrenzabmaBe
< 600 alle -125%
<10,0 -0,35mm
> 600
>10,0 - 0,50 mm
Tabelle 3. GrenzabmaBe fiir MaB /
Nennweite Grenzabmale
DN h
15 bis 100 + 4
125 bis 600 + 7
700 bis 1000 +10

Full document details: DIN 2617:1991-02

4 Grundlagen der Berechnung

Die Wanddicke s, ist nach AD-Merkblatt B 3 so berech-
net, daf3 die Kappe den gleichen Innendruck aushélt wie
das anzuschweiBende Rohr mit der Wanddicke sy nach
Tabelle 1. Die Bauhéhe 1 enthalt einen zylindrischen
Ansatz von mindestens 3 x s,.

Die Berechnung erfolgte gegen Innendruck mit folgenden
Annahmen

— untere GrenzabmaBe flir Rohre und Kappen nach
Tabelle 2

— gleicher Werkstoff

— gleicher AuBendurchmesser
— ohne Korrosionszuschlag
Ausnutzung des Rohres = 100%

5 Abweichende Bestellwanddicken

Kappen mit Bestellwanddicken, die zwischen den Wand-
dicken von Tabelle 1 liegen, kénnen ebenfalls nach den
Festlegungen dieser Norm bestellt werden.
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