DK 621.643.412.6 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1975

Vorschweilflansche DIN
Nenndruck 1 und 2,5 2630

We'lding neck ﬂa\nges; nominal pr?ssure 1 a‘nd 2,5 ' HESSISCHE LANDES. UND
Brides a souder a collerette; pressions nominales 1 et 2,5 HOCHSCHULBIBLIOTHEK

81 DAUMSTADT, Schiod

4.28, 10.40, 11.43, 5.49, 12.54, 8.62, 8.66
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Bezeichnung eines Vorschwei3flansches mit Dichtleiste Form C von Nennweite 2000 fiir Rohr-Auflendurchmesser
dy = 2020 mm aus RSt 372 pyansch € 2000 x 2020 DIN 2630 — RSt 37-2

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genenmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.
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Inhalt redaktionell iiberarbeitet. Bezeichnung
geindert. Formbuchstabe C eingefiihrt

Anderung Mirz 1975:

Fachnormenausschu® Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im Deutschen Normenausschul (DNA) .
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Seite 2 DIN 2630

Rohr- . . Gewicht
et hla0mane Flansch Ansatz Dichtleiste Schrauben eines
Flansches
ﬁi?t: dy D b k hy | dg s ro| he | dg f 231'1 wa:;:le dg (L8 Ilig/dm:“)
10 5
11())'1(5)0 Vorschweifflansche nach DIN 2631, Nenndruck 6 verwenden,
1200 1220 | 1375 i 26 | 1320 70 | 1245 7 16 | 16 1280 5 32 | M27 30 73,9
1400 1420 | 1_575 26 | 1520 70 | 1445 7116 | 16 |1480 5 36 | M 27 30 85,4
1600 | 1620 1790 | 26 | 1730 | 80 | 1645 8 | 16 | 20 [1690 | 5 40 |M27 | 30 108
1800 !_1820 1990 | 26 | 1930 | 80 | 1845 9 | 16 | 20 |18%90 | 5 44 |M27 | 30 125
_-2000 : 2020 2190 | 26 | 2130 | 80| 2045 | 10 | 16 | 22 |2090 | 5 48 |[M27 | 30 138
2200 I 2220 | 2405 | 28 | 2340 | 90 (2248 | 10 | 18 | 25 |2295 | 6 52 M30 | 33 172
2400 I 2420 | 2605 | 28 | 2540 | 90 | 2448 | 10 | 18 | 25 |2495 6 56 |[M30 | 33 196
72600 | 2620 2805 | 28 | 2740 | 90 | 2648 | 10 | 18 | 25 2695 | 6 60 [M30 | 33 203
2800 I 2820 3030 | 30 | 29-60 90 | 2848 I 10 | 18 | 25 (2910 | 6 64 M 33 | 36 259
13000 | 3020 (3230 | 30 3160 | 90 3050 | 10 | 18 | 25 |3110 | 6 | 68 |M33| 36 | 292
3200 | 3220 3430 | 30 [ 3360 | 90 (3250 | 10 | 20 | 25 |3310 | 6 72 |M33 | 36 294
3400 | 3420 (3630 | 32 | 3560 | 95 |3450 | 10 i 20 | 28 (3510 | 6 76 |M33 | 36 331
3600 | 3620 (3840 | 32 [3770 |100 | 3652 | 10 | 20 | 28 |3720 | 6 80 |M33 | 36 402
3800 | 3820 [4045 | 34 | 3970 100-‘ _3852 10777 “‘20 28 [3920 | 6 80 | M 36 39 416
4000 | 4020 i4245 34 (4170 (100 | 4052 | 10 | 20 - 2_8 _ “;-120 6 84 M 36 39 437

Werkstoff: RSt 37-2 nach DIN 17 100

Flansche aus RSt 37-2, die den hier festgelegten MaBen entsprechen kénnen bis zu Temperaturen von 120 °C fiir
Betriebsdriicke in Hohe des Nenndruckes verwendet werden. Bei hheren Temperaturen als 120 °C bis 300 °C ist der

Abfall der Streckgrenze zu beriicksichtigen.
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

Herstellverfahren, Lieferzustand und Kennzeichnung: nach DIN 2519

Dichtungsarten:
JRegelausfiihrung mit Dichtleiste Form C nach DIN 2526.
Weitere mégliche Dichtungsarten siehe DIN 2526.

Hinweise auf weitere Normen

Flansche; Allgemeine Angaben, Ubersicht siehe DIN 2500
Stahliflansche; Technische Lieferbedingungen sieche DIN 2519
Stahlrohre siehe DIN 2448 und DIN 2458
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