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Mechanische Verbindungselemente

Technische Lieferbedingungen
Allgemeine Anforderungen
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267

Teil 1

Fasteners; Technical specifications; general requirements

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir genormte mechanische Verbindungs-
elemente (im wesentlichen Schrauben, Muttern und ahn-
liche Gewinde- und Formteile) als Fertigteile im Liefer-
zustand, soweit nicht in den Produktnormen (MaBnormen}
besondere Festlegungen getroffen sind. Sie legt allge-
meine Anforderungen an mechanische Verbindungsele-
mente fest und erfalt alle DIN-Normen, die im Rahmen
dieser Technischen Lieferbedingungen gelten.

Es wird empfohlien, diese Norm auch bei nicht genormten
mechanischen Verbindungselementen anzuwenden und
in Bestellunterlagen auf DIN 267 Teil 1 mit Angabe der
entsprechenden Produktklasse (Ausfiihrung) hinzuweisen.
Ist die Produktklasse nicht angegeben, so gilt Produkt-
kiasse A.

2 Allgemeine Anforderungen

Fir die Gite von mechanischen Verbindungselementen
sind im allgemeinen bestimmend

— die Festigkeitsklasse bzw. der Werkstoff,
— die Produktklasse bzw. die Ausfiihrung und
— eventuelle Sonderanforderungen.

Die Angaben fiir die Giite beziehen sich auf die fertigen
Teile. Bestimmte Herstellverfahren sind den Produkt-
klassen (Ausfilhrungen) und den Festigkeitsklassen nicht
zugeordnet, sofern nicht in den folgenden Teilen von
DIN 267 oder anderen einschlagigen Normen Einzelheiten
mit Zahlenwerten festgelegt sind.

Ein bestimmtes Aussehen der Teile ist nicht vorge-
schrieben, sofern nicht besondere Vereinbarungen ge-
troffen werden.

Die Teile missen voiiflachig, vollkantig und gratfrei sein.
Es ist jedoch nicht erforderlich, den z. B. beim Schiitzen
mit einem scharfen Werkzeug, beim Schmieden, Pressen
oder Abgraten entstehenden Grat zu entfernen, wenn die
Verwendung der Teile durch den Grat nicht beeintrach-
tigt wird.

Abstechbutzen missen entfernt sein, wenn nicht bei
Bestellung andere Vereinbarungen getroffen werden.

Zentrierbohrungen diirfen bleiben, sofern nichts anderes
vorgeschrieben ist.

Die Teile missen gut gereinigt und ohne korrosiven An-
griff mit einem dinnen Olfilm versehen geliefert werden,
sofern in den einzelnen Produktnormen (Malnormen)
oder Bestellunterlagen nicht andere Festlegungen ge-
troffen sind.

Alle Anforderungen sind Mindestanforderungen.

Ersatz fir Ausgabe 11.67

3 Produktklassen (Ausfiihrungen)

Die Produktklassen (Ausfihrungen) fir mechanische
Verbindungselemente und die entsprechenden Normen
sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt. Zugeordnet
sind auch Allgemeintoleranzen nach DIN 7168 Teil 1.
Diese gelten nur dann, wenn weder in DIN ISO 4759
Teil 1 noch in DIN 267 Teil 2 *), Teil 6 oder Teil 13
oder in den jeweiligen Produktnormen (Manormen)
Toleranzen angegeben sind.

Produktklasse Toleranzen
{Ausfiihrung) .
MaB-, Form- und Aligemein-
neu | bisher Lagetoleranzen toleranzen
A | ™ | DINISO4759 Teit1 | 2IN7168 —m
B mg | bzw.
DIN 267 Teil 2 *) DIN 7168 —g
F f DIN 267 Teil 6 DIN 7168 —~f
T1 f DIN 7168 - f
T2 m DIN 267 Teil 13 DIN7168 —m
T3 mg DIN 7168 —g

4 Festigkeitsklassen oder Werkstoffe

Fiir bestimmte Grofenbereiche sind die mechanischen
und funktionellen Eigenschaften von mechanischen Ver-
bindungselementen in Festigkeitsklassen oder Werkstoff-
gruppen mit entsprechenden Werkstoffangaben und
sonstigen Daten niedergelegt. Es gelten fiir

4.1 Schrauben und dhnliche Teile mit Gewinde
Festigkeitsklassen nach DIN 1SO 898 Teil 1

42 Muttern und dhnliche Teile mit Gewinde

Festigkeitsklassen nach DIN 1SO 898 Teil 2, DIN 267
Teil 4 *) oder DIN 267 Teii 23 *), sowie Harteklassen
nach DIN 267 Teil 24 *).

4.3 Gewindestifte und dhnliche Teile mit Gewinde
Festigkeitsklassen {Hartekiassen) nach DIN ISO 898 Teil b

4.4 Schrauben und Muttern aus
rost- und sdurebestindigen Stihlen

Festigkeitsklassen und Stahigruppen nach DIN 267 Teil 11

*) 2. Z. Entwurf

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu8 Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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45 Schrauben und Muttern aus
kaitzihen und warmfesten Stihien

Werkstoffe (Festigkeitsklassen) nach DIN 267 Teil 13

4.6 Schrauben und Muttern aus Nichteisenmetailen
Werkstoffe nach DIN 267 Teil 18

4.7 Blechschrauben »
Werkstoffe nach DIN 267 Teil 12

4.8 Seibstsichernde Muttern
Festigkeitsklassen nach DIN 267 Teil 18 *)

4.9 Sonstige Verbhindungselemente

Werkstoffe nach den Festlegungen in den ainzeinen
Produktnormen (Manormen) oder sonstigen Unter-
lagen..

5 Oberflachen
5.1 Rauhtiefen

5.1.1 Fir Produktkiassen A, B und C (bisher Ausfih-
rungen m, mg und g) nach DIN 267 Teil 2 *)

5.12 Fir Produktkliasse F nach DIN 267 Teil 6

5.1.3 Fir Produktklassen T1, T2 und T3 nach DIN 267
Teil 13

5.3 Feuerverzinkung
Nach DIN 267 Teil 10

5.4 Chemischer Oberflichenschutz

Nach den entsprechenden allgemeinen Normen, z. B.
DIN 50 942 fiir Phosphatieren

8.5 Oberflichenfehier

Fiir zulissige Oberflichenfehler bei Schrauben und
Muttern geiten die Normen DIN 267 Teil 19 und Teil 20.

6 Bezeichnung

Die Bezeichnung von mechanischen Verbindungsele-
menter ist in den einzeinen Produktnormen (MaBnormen}
angegeben. Formen und Ausfiihrungen mit zusatzlichen
Bestellangaben fiir Schrauben und Muttern werden nach
DIN 962 *} bezeichnet.

7 Kennzeichnung

Fir die Kennzeichnung von mechanischen Verbin-
dungselementen geiten die Festlegungen in den ent-
sprechenden Normen, z.B. DIN iSO 898 Teii 1 und
Tail 2, DIN 267 Teil 4 *), Teil 11, Teil 13, Teil 23 *)
und Teil 24 *).

8 Annahmeprifung

Fir die Annahmeprifung von mechanischen Verbin-
dungselementen gilt DIN 267 Teil § *), sofern nicht in

den einzeinen Produktnormen {Manormen) besondere
oder zusdtziiche Festlegungen getroffen sind oder bei
Bestellung vereinbart werden.

5.2 Galvanischer Oberflichenschutz
Nach DIN 267 Teil 9

Zitierte Normen

DIN 267 Teil 2*) Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Ausfiihrung und MaGBgenauig-
keit

DIN 267 Teil 4") Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Festigkeitskiassen fiir
Muttern, bisherige Klassen

DIN 267 Teil 5*) Maechanische Verbindungselementa; Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung

DIN 267 Teil 6 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Ausflihrung und Mafge-

nauigkeit fir Produktklasse F

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uber-

ziigen

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen mit Erginzungen zu {SO 3506,

Teile aus rost- und sdurebestindigen Stahlen

Schrauben, Muttern und dhniiche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Blech-

schrauben

Mechanische Verbindungselemente; Technische. Lieferbedingungen, Teile fiir Schraubenverbin-

dungen vorwiegend aus kaltzdhen oder warmfesten Werkstoffen

DIN 267 Teil 15°) Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Selbstsichernde Muttern

DIN 267 Teil 18 Mechanische Verbindungsetements; Technische Lieferbedingungen, Teile aus Nichteisenmetallen

DIN 267 Teil 19 Mechanische Verbindungsalemente; Technische Lieferbedingungen, Oberflichenfehler an
Schrauben

DIN 267 Teil 20 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Oberflachenfehier an Muttern

DIN 267 Teil23 *) Mechanische Verbindungselements; Technische Lieferbedingungen, Festigkeitsklassen fir
Muttern mit Feingewinde (1SO-Klassen)

DIN 267 Teil24 ®) Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Festigkeitsklassen fiir
Muttern (Harteklassen)

DIN 267 Teil 9

DIN 267 Teil 10
DIN 267 Teil 11

DIN. 267 Teil 12

DIN 267 Teil 13

*) 2. Z. Entwurf
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