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Mechanische Verbindungselemente DIN
Technische Lieferbedingungen -
mit Ergdnzungen zu ISO 3506 267

Teile aus rost- und sdurebesténdigen Stahien Teil 11

Corrosion resistant stainless steel fasteners; Specifications

Diese Norm enthilt in deutscher Ubersetzung alle Festlegungen der Internationalen Norm 1SO 3506 — 1979 Corrosion-
resistant stainless steel fasteners; Specifications mit nationalen Erganzungen. Diese sind durch Rasterung gekennzeichnet.
Eine unverinderte Ubernahme der 1SO-Norm als DIN-ISO-Norm war zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht moglich, weil
die bisherige Fassung von DIN 267 Teil 11 weitere Festlegungen enthielt, die in der ISO-Norm nicht erwahnt sind und
auf die national nicht verzichtet werden kann, Es handelt sich dabei vor allem um mechanische Eigenschaften fiir Ver-
bindungselemente der austenitischen Stahigruppen A 2 und A 4 mit Gewinden iiber M 20 bis M 30 in der Festigkeits-
klasse 70 (siehe Tabelle 4).

Ferner enthalt die {SO-Norm keine Angaben uber die 0,2 %-Dehngrenze bei erhohten Temperaturen (siehe Tabelle 6).
Die Kennzeichnung wurde gegeniiber den bisherigen Festlegungen in DIN 267 Teil 11 entsprechend der neuen Eintei-
lung der Festigkeitskiassen geandert. Im neuen Kennzeichen nennen die letzten beiden Ziffern /10 der Mindestzug-
festigkeit in N/mm2. Diese Ziffern sind jetzt auch im Kennzeichen der Verbindungselemente aus austenitischen Stahlen
der Festigkeitsklasse 70 anzugeben, die als Regelfall gilt.

Im Gegensatz zu den bisherigen Festlegungen in DIN 267 Teil 11 sind die Bruchdehnungen nicht mehr in Prozent der
Klemmlinge, sondern in Millimeter angegeben. Dadurch eriibrigt sich die Umrechnung von gemessenen auf prozentuale
Werte.

Die Bruchdehnungen sind bei Teilen aus rost- und sdurebestindigen Stihlen herstellungsabhingig und im Anhang D fir
Schrauben mit Gewindedurchmessern von 5 bis 39 mm aufgefiihrt.

Zu den im Anhang A und B genannten Stihlen nach 1SO 683/X11l und ISO 4954 wurden zur Information vergleich-
bare Stahle nach DIN 17 440 und DIN 1654 angegeben.

Friihere Ausgaben: 05.68, 02.77
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gl 1 Geltungsbereich

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir mechanische Verbindungselemente (in erster Linie Schrauben und Muttern}

als Fertigteile aus rost- und sdurebestandigen Stihlen

— mit Gewinde-Nenndurchmessern von 1,6 bis 39 mm

— fiir alle metrischen 1SO-Gewinde nach ISO 68 (DIN 13 Teil 19) sowie mit Durchmessern und Steigungen nach iSO 262
{DIN 13 Teil 13)

— beliebiger Formen

und ferner fiir Muttern jeder Ausfiihrung, unter der Voraussetzung, daf

— Schliisselweiten oder AuBendurchmesser nicht kleiner sind als 1,45 X Gewinde-Nenndurchmesser und

— die tragende Gewindeldnge mindestens 0,6 X Gewinde-Nenndurchmesser betragt.

Fortsetzung Seite 2 bis 12

Internationale Norm 1SO 3506 eingearbeitet. Siehe

Vorbemerkung.

Normenausschu Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches institut fiir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 267 Teil 11

Die Norm definiert keine Korrosion oder Korrosionsbe-
standigkeit in bestimmter Umgebung. Sie legt nur Stahl-
gruppen fiir Verbindungselemente aus korrosionsbe-
standigen Stahlen fest. Einige Stahle haben mechanische
Eigenschaften, die sie an Luft fiir Einsdtze bei Tempera-
turen bis zu - 200 °C geeignet machen. Einige Stahle
haben dariiber hinaus eine Temperaturbestandigkeit, die
sie an Luft fir Einsatze bei Temperaturen biszu + 800 °C
geeignet machen.

Werden bestimmte Anforderungen an die Korrosionsbe-
standigkeit sowie an die mechanischen Festigkeitswerte
fur den Einsatz bei hoheren Temperaturen oder bei
Temperaturen unter 0 °C gestellt, miissen diese zwischen
Besteller und Lieferer vereinbart werden.

2 Verweis auf andere Normen

ISO 68 1ISO-Gewinde, allgemeine Anwendung;
Grundprofil
{siehe DIN 13 Teil 19)

Brinell-Hartepriifung von Stahli

(siene DIN 50 351)
Rockwell-Harteprifung von Stahl (A und
B Skala)

(siehe DIN 50 103)
Vickers-Hartepriifung von Stahl

(siehe DIN 50 133)

Zugversuch an Stahi

(siehe DIN 50 145)

Metrisches |SO-Gewinde ab 1 mm Durch-
messer; Auswahl fir Schrauben und
Muttern

(siehe DIN 13 Teil 13)

Mechanische Eigenschaften von Verbin-
dungselementen; Schrauben

{siehe DIN 1SO 898 Teil 1)

Mechanische Eigenschaften von Verbin-
dungselementen; Muttern

(siehe DIN ISO 898 Teil 2; z. Z. noch
Entwurf)

ISO/R 79

ISO/R 80

ISO/R 81
ISO/R 82

ISO 262

1ISO 898/1

ISO 898/11

1ISO 683/XIill Fir eine Warmebehandlung bestimmte
Stihle; Legierte Stahle und Automaten-
stahle, Teil 13; Nichtrostende Stahle
{siehe DIN 17 440)

Rost- und saurebestindige austenitische
Stihle; Bestandigkeit gegen interkristal-
line Korrosion

{eine entsprechende Deutsche Norm ist
in Vorbereitung)

Kaltstauch- und KaltflieBpreBstdhle
(siehe DIN 1654)

1SO 3651

1SO 4954

3 Bezeichnung, Kennzeichnung, Oberflichen-
ausfilhrung und magnetische Eigenschaften

3.1 Bezeichnung

Die Bezeichnung von Verbindungselementen aus rost-
und siurebestandigen Stihlen ist in Tabelle 1 festgelegt.
Die Stahlgruppen und Festigkeitskiassen werden mit
einer vierstelligen Buchstaben- und Ziffernfolge be-
zeichnet. Der Buchstabe bezeichnet die aligemeine Klassi-
fikation der Stahlgruppe wie folgt:

A fiir austenitische Stéhle

C fiir martensitische Stahle

F fiir ferritische Stahle

Die erste Ziffer nach dem Buchstaben bezeichnet den

Legierungstyp innerhalb der Gruppen A, C und F. Die

letzten zwei Ziffern bezeichnen die Festigkeitsklasse, z. B.:

1YA2-70 _
austenitischer Stahl, kaltverfestigt, Zugfestigkeit min-
destens 700 N/mm?2

2)C4-70

martensitischer Chromstahl, vergiitet, Zugfestigkeit

mindestens 700 N/mm2

Tabelle 1. 1SO-Stahigruppen-Bezeichnung fiir Verbindungselemente aus rost- und siurebestindigen Stihlen

Stahlgruppen ) Austenitisch

Identifizierung [ }

der Al A2 A4
Stahigruppen?) | ]
Festigkeits- l I
klassen 5|0 70 3|0
weich kaltver- stark
festigt  kaltver-
festigt

Ferritisch Martensitisch

weich kaltver- weich

]

45° 60 50 70 a0

vergitet vergiitet

festigt

1) Siehe Tabelle 2 iiber die chemische Zusammensetzung der Werkstoffe
2) Fiir 1SO-Stihle siehe 1SO 683/X111 (Anhang A) und I1SO 4954 (Anhang B)
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3.2 Kennzeichnung
3.2.1 Schrauben

Sechskantschrauben und Zylinderschrauben mit Innen-
sechskant und Gewindedurchmessern ab 5 mm sind ent-
sprechend dem Bezeichnungssystem nach Abschnitt 3.1
deutlich zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung soll még-
lichst auf dem Schraubenkopf angebracht sein und kann
auch fiir andere Arten von Schrauben angewendet werden,
wenn dies technisch mdglich ist.

Die Kennzeichnung muB die Stahigruppe und die Festig-
keitsklasse sowie zusdtzlich das Herkunftszeichen ent-
haiten (siehe Bild 1).

Weitere Kennzeichen kénnen nach Wah! des Herstellers
oder auf besondere Vereinbarung angebracht werden.
Diese zusitzlichen Kennzeichen diirfen nicht im Wider-
spruch zu anderen genormten Kennzeichen oder Zeichen
zur ldentifizierung stehen.

Herkunftszeichen

X‘TZ

l

42-10

Stahlgruppe klasse

Bild 1. Beispiele fiir die Kennzeichnung von Schrauben

=7

S

7
\\

Festigkeitsklasse nur bei

Festigkeits-
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3.2.2 Stiftschrauben und andere Verbindungselemente

Eine Kennzeichnung von Stiftschrauben und anderen
Verbindungselementen bleibt der Vereinbarung zwischen
Besteller und Lieferer iiberlassen.

3.2.3 Muttern

Muttern mit Gewindedurchmessern ab 5 mm sind mit der
Stahlgruppe, der Festigkeitsklasse {falls erforderlich) und
dem Herkunftszeichen zu kennzeichnen, soweit dies tech-
nisch moglich ist (siehe Bild 2).

Eine Kennzeichnung auf nur einer Auflagefliche ist zu-
lassig und darf nur vertieft angebracht sein. Wahlweise ist
auch eine Kennzeichnung auf den Schliisseifiachen zu-
lassig.

Halten die Muttern im Priifkraftversuch den Priifspan-

nungen der hochsten Festigkeitsklasse nicht stand, sind
sie zusdtzlich mit der Festigkeitskiasse zu kennzeichnen.

Alternative Kennzeichnung
fiir Zylinderschrauben
mit Innensechskant

Muttern geringer Festigkeit

(siehe Abschnitt 3.2.3)

@>s

4

Bild 2. Beispiele fiir die Kennzeichnung von Muttern

Alternative Kennzeichnung
fiir Mutterh der Stahl-
gruppen A 2und A 4

s = Schlisselweite

A4

Fiir die Kennzeichnung von Teilen mit Linksgewinde wird auf 1SO 898/1 und 1SO 898/!! verwiesen {siehe DIN ISO 898

Teil 1 und Teil 2 *).

*) Z. Z. noch Entwurf
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Seite 4 DIN 267 Teil 11

3.2.4 Kennzeichnung der Verpackungen

Alle Verpackungen und Packungsbehalter miissen mitder
vollstindigen Kennzeichnung der verpackten Teile ver-
sehen sein.

3.3 Oberflachenbehandiung

Verbindungselemente aus rost- und sdurebestandigen
Stahlen missen metallisch blank sein, soweit nicht andere
Vereinbarungen getroffen sind.

3.4 Magnetische Eigenschaften

Verbindungselemente aus austenitischen Stahlen sind im
allgemeinen nicht magnetisierbar. Durch Kaltumformung
kann eine gewisse Magnetisierbarkeit vorliegen.

4 Chemische Zusammensetzung der Werkstoffe

Die chemische Zusammensetzung der Stahle, die fiir die
einzelnen Stahigruppen geeignet sind, ist in Tabelle 2
angegeben.

Tabetle 2. Chemische Zusammensetzung

Die Wah! der Stahlsorten innerhalb einer Stahigruppe
bleibt dem Hersteller iiberlassen; es sei denn, der Besteller
hat besondere Stahle nach 1SO Normen oder nationalen
Normen vorgeschrieben.

Andere Stahlsorten kénnen verwendet werden, wenn am
Fertigteil alle physikalischen und mechanischen Eigen-
schaften und die entsprechende Korrosionsbestandigkeit
erreicht werden. Nur wenn alle diese Bedingungen einge-
halten sind, diirfen Fertigteile mit dem Kennzeichen
nach Abschnitt 3 versehen werden.

Verbindungselemente aus austenitischen Stdhlen der
Stahlgruppen A 2 und A 4 diirfen keine Korngrenzenkar-
bide aufweisen und miissen den Bedingungen der Priifung
auf interkristalline Korrosion nach 1SO 3651 (eine ent-
sprechende Deutsche Norm ist in Vorbereitung) gentigen.

Verbindungselemente der Stahigruppe A 1 kdnnen eben-
falls in einer Ausfiihrung geliefert werden, die bestindig
gegen interkristalline Korrosion ist, wenn diese Ausfiih-
rung vorher mit dem Hersteller vereinbart wurde.

' : . Chemische Zusammensetzung in % 1
Werkstoff Stahl . i g ) | Bemerkung
gruppe gruppe C Si Mn P S Cr Mo 8)] Ni
0,15 17,0 8,0
Al 0,12 1,0 2,0 0,20 bis bis 0,6 bis 2),3)
0,35 19,0 10,0
17,0 8,0
Austenitisch A2 0,08 10 20 0,05 0,03 bis bis 3),4),9),7)
20,0 13,0
. 16,0 20 10,0
A4 0,08 1,0 2,0 0,05 0,03 bis bis bis 3), 4), 5)
18,5 3,0 14,0
0,09 11,5 -
C1 bis 1,0 1,0 0,05 0,03 bis 1,0 6)
0,15 14,0
0,17 16,0 1,5
Martensitisch C3 bis 1,0 1,0 0,04 0,03 bis bis
0,25 18,0 2,5
0,08 0,15 12,0
Cc4 bis 1,0 1,5 0,06 bis bis 06 1,0 2), 6)
0,15 0,35 14,0
. 15,5
Ferritisch F1 0,12 1,0 1,0 0,04 0,03 bis 0,5 3),4),7)
18,0

2) Schwefel kann durch Selen ersetzt werden.
3) Kann Titan =5 X C bis 0,8 % enthaiten.

5) Kann Kupfer bis maximal 4 % enthalten.

7) Molybdin nach Wah! des Herstellers zulassig.

1) Maximalwerte, soweit nicht andere Angaben gemacht sind.

4} Kann Niob (Columb) und/oder Tantal =10 X C bis maximal 1 % enthalten.

6) Der Kohlenstoff kann nach Wah! des Herstellers héher liegen, soweit dies besonders bei groBeren Durchmessern
zum Erreichen der mechanischen Festigkeiten erforderlich ist.

8) Falls fiir bestimmte Anwendungen ein maximaler Gehalt an Molybdin erforderlich ist, muB dies bei der Bestellung
vom Besteller vorgeschrieben werden.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 267-11:1980-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-267-11-1980-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-267-11-1980-01

