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Vorwort

Diese Norm wurde vom FMV-3.13.1 �Schrauben mit klebenden oder klemmenden Beschichtungen� erar-
beitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 267-28:1990-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Änderung der Beschichtungslänge;

b) Aufnahme eines Bezeichnungsbeispiels bei Eignung für erhöhte Temperatur;

c) Erhöhung der maximalen Anwendungstemperatur, je nach Anwendungsvorgabe, auf 150 °C oder auf
200 °C;

d) Aufnahme der Prüfhülse in die Prüfanordnung;

e) Aufnahme der Scheibe nach DIN EN ISO 7089 in die Prüfanordnung;

f) Festlegung von Muttern nach DIN EN ISO 4032 und DIN EN ISO 8673 als Prüfmuttern;

g) Aufnahme der Dichtwirkung als zusätzliche Funktion;

h) Erhöhung der Lagerbeständigkeit von 2 auf 4 Jahre.

Frühere Ausgaben

DIN 267-28: 1990-03
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt funktionelle Eigenschaften von klemmenden Beschichtungen auf Schrauben aus Stahl mit

 metrischem ISO-Gewinde nach DIN ISO 261,

 Gewinde-Nenndurchmesser von 3 mm bis 16 mm (Regelgewinde),

 Gewinde-Nenndurchmesser von 8 mm bis 16 mm (Feingewinde),

 Festigkeitsklassen nach DIN EN ISO 898-1 und

 Anwendungstemperaturbereich von �50 °C bis 90 °C und je nach Anwendungsvorgaben bis 150 °C
oder bis 200 °C

fest.

Diese Norm trifft keine Festlegungen für Eigenschaften von Schrauben, bei denen Schmierstoff in die
klemmende Beschichtung integriert ist oder nachträglich auf diese aufgebracht wird oder eine zusätzliche
spanende Bearbeitung der Schraube erforderlich ist.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich
Änderungen).

DIN 50011-12, Klimaprüfeinrichtungen.

DIN EN 20273, Mechanische Verbindungselemente; Durchgangslöcher für Schrauben (ISO 273:1979);
Deutsche Fassung EN 20273:1991.

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und
legiertem Stahl � Teil 1: Schrauben (ISO 898-1:1999); Deutsche Fassung EN ISO 898-1:1999.

DIN EN ISO 4017, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � Produktklassen A und B (ISO 4017:1999);
Deutsche Fassung EN ISO 4017:2000.

DIN EN ISO 4032, Sechskantmuttern, Typ 1, Produktklassen A und B (ISO 4032:1999); Deutsche Fassung
EN ISO 4032:2000.

DIN EN ISO 4753, Verbindungselemente � Enden von Teilen mit metrischem ISO-Außengewinde
(ISO 4753:1999); Deutsche Fassung EN ISO 4753:1999.

DIN EN ISO 7089, Flache Scheiben � Normale Reihe, Produktklasse A (ISO 7089:2000); Deutsche
Fassung EN ISO 7089:2000.

DIN EN ISO 8673, Sechskantmuttern, Typ 1, mit metrischem Feingewinde, Produktklassen A und B
(ISO 8673:1999); Deutsche Fassung EN ISO 8673:2000.

DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung � Übersicht (ISO 261:1998).
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