DK 621.886.6 DEUTSCHE NORMEN September 1974
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Tangentkeile und Tangentkeilnuten
fiir stoBartige Wechselbeanspruchungen 2 6 8

Tangent keys and keyways for alternating shock loads

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen ISO-Entwurf
ISO/DIS 3117 — 1973 siehe Erlduterungen.
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§ Bezeichnung eines Tangentkeiles (bestehend aus 2 Teilen), von b = 60 mm errechneter Breite, £; = 20 mm Dicke und
3 _ 5 . .
g| {-250 mm Lénge 1): Tangentkeil 60 x 20 x 250 DIN 268
g
5
E Keil Nut Fiir Wellen-
s durchmesser
2 b tl ) t2 r d
g errechnet hil1l min. max. zul. Abw. max. min.
3 30 10 10,3 +0.2 100
® 33 11 11,4 0 110
5 36 12 12,4 120
£ 31,5 12,5 L Lo 12,9 ) . 125
8 39 13 ’ 13,4 ’ 130
2 42 14 14,4 140
= 45 15 15,4 150
g 48 16 16,4 160
E: 51 17 17,4 170
% 54 18 18,4 180
g 57 19 1,6 2 19,4 * o3 1,6 1,2 190
e 60 20 20,4 200
E_ 66 22 22.4 220
S 72 24 24,4 240
Z 75 25 25,4 250
©
z 78 26 26,4 260
: 2
84 28 2,5 8 28,4 2,5 280
90 30 30,4 300
96 32 32,4 320

Fortsetzung der Tabelle Seite 2
1) Die Linge ! ist von der jeweiligen Konstruktion abhéngig und muf angegeben werden. Es wird empfohlen, eine

Lénge zu wihlen, die etwa 10 bis 15 % grofer ist als die Nabenlidnge.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3

Norm mit einer in Vorbereitung befindlichen ISO-

Empfehlung abgestimmt. Inhalt iiberarbeitet. Be-
zeichnung aufgenommen. Siehe Erlauterungen.

Anderung September 1974:

Fachnormenausschuf3 Mechanische Verbindungselemente (FMV) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 268

Keil Nut Fiir Wellen-
- durchmesser
b tl s t2 r d
errechnet hi1 min. max. zul. Abw. max. min.

102 34 34,4 340
108 36 36,4 360
114 38 38,4 380
120 40 40,4 400
126 42 42,4 420
132 44 44,4 440
135 45 454 +0,3 450
138 46 3 4 46,4 0 3 2,5 460
144 48 48,4 480
150 50 50,5 500
159 53 53,5 530
168 56 56,5 560
180 60 60,5 600
189 63 63,5 630

Werkstoff: St 60-2 nach DIN 17 100
Andere Stahlsorten, z. B. Qualitidts- und Edelstédhle, sind besonders zu vereinbaren.

Bei Zwischenwerten der in der Tabelle aufgefiihrten Wellendurchmesser wird empfohlen, die Keildicke ¢; des nichst-
kleineren Wellendurchmessers zu wihlen. Die Breite b errechnet sich aus: b = 1/t * (d — ty).

Fiir Wellendurchmesser tiber 630 mm werden empfohlen: ¢; =0,1d,5 =0,3 d.
Treten keine stoBartigen Wechselbeanspruchungen auf, so werden Tangentkeile nach DIN 271 empfohlen.

Der Wellendurchmesser 125 mm nach der ISO-Empfehlung R 775 und der vorgesehenen ISO-Empfehlung iiber Tangent-
keile ist in DIN 748 Blatt 1 nicht enthalten.

Anwendung
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MaBe d, ty, t5 und b siehe Seiten 1 und 2

Die Tangentkeilpaare kénnen auch in einem Winkel von 180° angeordnet werden, falls ein Winkel von 120° Montage-
schwierigkeiten ergeben wiirde.
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