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Runddichtringe DIN
fir Vorsprungflansche mit Eindrehung
Nenndriicke 10 bis 40 2693
Sedling rings for flanges with groove, nominal pressures 10 to 40
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2 Bezeichnung eines Runddichtringes von Innendurchmesser d; = 122 mm:
o Dichtring 122 DIN 2693
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8 10 21
£ 15 26
é’_ 20 33
25 40
F 32 48 5 +04
40 57
50 69
4 65 89
z 80 100
4 100 122
E 125 148
a 150 176
S (175) 206 6 +0,4
g 200 232
-l 250 285
" 300 335
o 350 385
E 400 435
3 500 535
H] 600 635 7 £05
700 735
2 800 835
> 900 940
K] 1000 1040
. _;; 1200 1235
g 2 H 1400 1430
E2 % 1600 1625
s 2 1800 1825
s2 2000 2020 8 +0,5
2% 2200 2220
83 2400 2410
& ‘i 2600 2610
e 2800 2800
: 2 3000 3000
gﬁ‘g’ Eingeklammerte Nennweite mdglichst vermeiden.
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£ fg Werkstoff: Gummi
g g Andere Werkstoffe sind bei Bestellung zu vereinbaren.
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Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Documents
Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Koln E‘N%mm
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Erlduterungen

Fir eine Neuvausgabe der Norm DIN 2693 wurde im Oktober 1964 ein Norm-Entwurf ver-
offentlicht. Dabei wurden die bestehenden Abmessungen unverdndert beibehalten;
es wurden lediglich Dichtringe fir die Nennweiten 10, 15 sowie 600 bis 1000 zusétzlich
aufgenommen.

Bei der Beratung der Stellungnahmen zu diesem Norm-Entwurf wurde von der Tech-
nischen Kommission Flansche der Schweizerischen Normen-Vereinigung mitgeteilt, daB} sie
ihre entsprechende Norm véllig Uberarbeitet hat und zu ganz neuen Maffestlegungen
gekommen ist. Dieser Neufassung lagen die Erkenntnisse zu Grunde, daf3 die seitherigen
Runddichtringe unterschiedlich vorgespannt waren. Auch die Stufung der Dichiringdicken
fihrte zu unterschiedlichen Verfillungen der Dichtkammer im Flansch. Um diese erkannten
Méngel abzustellen, hat sich die schweizerische Kommission entschlossen, die Mafie neu
festzulegen und bei dieser Gelegenheit auch die in der Vergangenheit beanstandete Be-
zeichnungsweise zu &ndern.

Der Arbeitsausschuf3 Flansche im FNA Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen hat
sich entschlossen, sich diesem schweizerischen Vorhaben anzuschliefien.
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