DEUTSCHE NORM Juli 1999

Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen von Schienenfahrzeugen D I N
Schaltschranke —
Teil 1: TeilungsmaBe 27170-1
ICS 29.130.20; 45.060.20 Ersatz fir
Ausgabe August 1983

Electrical and air-conditioning equipments on rail-way vehicles —
Switching cabinets — Part 1: Layout for switching cabinets

Equipements électrotechniques et de conditionnement d’air des
véhicules ferroviaires — Armoires de commande — Partie 1: Layout
armoires de commande

Vorwort

Diese Norm wurde im AA 1.4 ,FSF/DKE-GAK" erstellt.

Die Uberarbeitung wurde notwendig, um die Norm dem technischen Stand neuer Fahrzeugtypen anzupassen.
— Teil 2: behandelt die Anforderungen;

— Teil 3: enthalt Hinweise fiir den Einbau.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe August 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inder Tabelle 1 wurde die FuBnote 3 ergénzt.

b) Redaktionell (iberarbeitet nach DIN 820-2 : 1996-09.

Friihere Ausgaben
DIN 27170-1: 1983-08

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2
DIN 27170-1 : 1999-07

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die &uBeren MaBe von Schaltschran-
ken bei Reisezugwagen-Bauarten aller Art. Sie sollte
sinngemanB auch bei anderen Schienenfahrzeugen ange-
wendet werden.

Die in dieser Norm angegebenen MaBe entsprechen
DIN 41488-2.

Die angegebenen MaBe gelten als TeilungsmaBe fiir
Schréanke und Gestelle, die elektrische Anlagen enthalten.

Ausfiihrung und Anforderungen fiir Schaltschréanke siehe
DIN 27170-2. Freirdume fiir Schaltschranke siehe
DIN 27170-3.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 27170-2
Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen von Schie-
nenfahrzeugen — Schaltschranke — Anforderungen

DIN 27170-3
Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen von
Schienenfahrzeugen — Schaltschrdnke — Hinweise
fiir den Einbau

DIN 41488-2
Elektrotechnik — TeilungsmaBe fiir Schranke — Nie-
derspannungs-Schaltanlagen

DIN 43350
Begriffe fiir elektrisch-mechanische Bauweisen

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Langen- und
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Iden-
tisch mit ISO 2768-1 : 1989

3 Begriffe

Die Begriffe in dieser Norm werden im gleichen Sinn ver-
wendet wie in DIN 43350.

4 MaBe, Bezeichnung

Die Formgebung, die Kombination von Schrankhéhe,
-breite und -tiefe sowie die nicht angegebenen Einzelhei-
ten sind zweckentsprechend zu wéahlen.

Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768 — ¢

MaBe in Millimeter

Schrankgestell

7
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Bild 1

Bezeichnung eines Schaltschrankes mit der Héhe 4 = 1 600 mm, der Breite b = 900 mm und der Tiefe #; = 600 mm:

Schaltschrank DIN 27170 — 1600 x 900 x 600
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