DEUTSCHE NORM Juli 1999

Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen von Schienenfahrzeugen D I N
Schaltschranke —
Teil 3: Hinweise fiir den Einbau 27170-3
ICS 29.130.20; 45.060.20 Ersatz fir
Ausgabe August 1983

Electrical and air-conditioning equipments on railway vehicles —
Switching cabinets — Part 3: Assembly instructions

Equipements électrotechniques et de conditionnement d’air des
véhicules ferroviaires — Armoires de commande — Partie 3: Instructions
pour le montage

Vorwort

Diese Norm wurde im AA 1.4 ,FSF/DKE-GAK" erstellt.

Die Uberarbeitung wurde notwendig, um die Norm dem technischen Stand neuer Fahrzeugtypen anzupassen.
— Teil 1: behandelt die TeilungsmaBe;

— Teil 2: behandelt die Anforderungen.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe August 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Hinweise fiir den Einbau der Schaltschranke wurden entsprechend den Erfordernissen lberarbeitet.
b) Redaktionell (iberarbeitet nach DIN 820-2 : 1996-09.

Friihere Ausgaben
DIN 27170-3: 1983-08

1 Anwendungsbereich zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei-
tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt

Diese Norm legt die Schnittstellen zwischen allen Beteilig- die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation

ten, z. B. Auftraggeber, Waggonbauanstalten und Lieferan-
ten fiir Schaltschrénke bei Reisezugwagen-Bauarten aller  DIN 27170-1

Art fest. Sie sollte sinngeméaB auch bei anderen Schienen- Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen von
fahrzeugen angewendet werden. Schienenfahrzeugen — Schaltschranke — Teilungs-
maBe

Angaben (ber Einbau und Freirdume fiir Schaltschréanke
sind zwischen den Beteiligten — z. B. Auftraggeber und DIN 27170-2

Auftragnehmer — nach DIN 27170-1 und DIN 27170-2 zu Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen wvon
vereinbaren. Schienenfahrzeugen — Schaltschranke — Anforde-
rungen
DIN 43350
2 Normative Verweisungen Begriffe fiir elektrisch-mechanische Bauweisen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese

normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen 3 Begriffe

im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-

gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere An-  Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen
derungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur  nach DIN 43350.
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4 Unterbringung und Zugénglichkeit

4.1 Alligemeines

Bei der Bemessung des Einbauraumes fiir Schaltschrén-
ke nach DIN 27170-1 sind die Anforderungen nach
DIN 27170-2 zu beachten.

4.2 Tiiren

Die den Schaltschrinken waggonbauseitig vorgesetzten
Tiren sind an derselben Seite wie die Schaltschranktiir
anzuschlagen und so zu befestigen, daB sie leicht entfernt
werden kénnen.

Der Offnungswinkel ist s0 zu bemessen, daB der im Schalt-
schrank befindliche Schwenkrahmen und die Schalt-
schranktilr in ihrem Schwenkbereich nach DIN 27170-2
nicht beeintrachtigt werden.

4.3 Freirdume

Die lichten MindestmaBe fiir den Einbauraum zur Unter-
bringung des Schaltschrankes sind so groB zu wahlen,
daB der erforderliche Freiraum fir die Leitungszufiihrung
und den LeitungsanschluB sichergestellt ist.

Anhang A (informativ)

Erlauterungen

Insbesondere ist darauf zu achten, daB alle Einbauten des
Schaltschrankes und die Schaltschranktliren ausgebaut
werden kdénnen, ohne daB hierfur besondere MaBnahmen
getroffen werden miissen.

5 Beliiftung, Warmeabfuhr

Durch geeignete MaBnahmen ist die Temperatur des
Schaltschrank-Einbauraumes auf Werten zu halten, die die
Einhaltung der Bedingungen entsprechend DIN 27170-2
ermdglichen.

Die Warmeentwicklung in den Schréanken ist zu beriick-
sichtigen.

6 Befestigung

Die Befestigung des Schaltschrankes im Wagen ist bei
der Konstruktion zwischen dem Lieferant des Schalt-
schrankes und der Waggonbauanstalt festzulegen, da
sich je nach Einbauort im Wagen besondere Bedingungen
ergeben, die bei der Wahl der Befestigungspunkte zu
beriicksichtigen sind.

Diese Norm tragt vor allem dazu bei, gegenseitige MiBverstandnisse zwischen den bei einer neuen Wagen-Projektierung
beteiligten Konstruktionsgruppen auszuraumen.

Die vorliegende Norm verlangt keine Umstellung von zur Zeit vorhandenen Konstruktionen, sondern dient als Unterlage fiir
Neukonstruktionen.
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