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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss 9.3 �Fahrgastraum� des Fachbereiches 9 �Zustand der
Eisenbahnfahrzeuge� im �Normenausschuss Schienenfahrzeuge (FSF)� in Abstimmung mit anderen
Arbeitsausschüssen des FSF und der �Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik�
(DKE) erarbeitet und enthält sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Norm ist ein Teil des Gesamtwerkes �Zustand der Eisenbahnfahrzeuge� und wurde auf der Grundlage
des Technischen Regelwerkes Fahrzeugzustand (TRF) erarbeitet, einem Gemeinschaftswerk von Herstellern,
Eisenbahnverkehrsunternehmen und den Aufsichtsbehörden für Eisenbahnfahrzeuge.

Die Normen des Gesamtwerkes �Zustand der Eisenbahnfahrzeuge� stellen ein einheitliches und
systemkompatibles normatives Werk dar, welches Regelungen für Betrieb und Instandhaltung von
Eisenbahnfahrzeugen der Regelspurweite festlegt.

Alle Normen des Gesamtwerkes und der Stand der Gültigkeit sind in DIN 27200 Bbl 1 aufgeführt.

Die Normen der Reihe DIN 27203 �Zustand der Eisenbahnfahrzeuge � Fahrgastraum� bestehen aus:

� Teil 1: Einstiegtüren � Bauart: Drehtüren

� Teil 2: Einstiegtüren � Bauart: Drehfalttüren

� Teil 3: Einstiegtüren � Bauart: Schwenkschiebetüren

� Teil 4: Einstiegtüren � Bauart: Schiebetüren

� Teil 5: Einstiegtüren � Bauart: Schwingtüren (in Vorbereitung)

� Teil 6: Stirnwandtüren/Übergangstüren � Bauarten: Drehtüren, Schiebetüren, Rollladentüren, Falttüren

� Teil 7: Ladetüren � Bauarten: Schwenkschiebetüren, Schiebetüren, Rollladentüren, Falttüren

� Teil 8: Bewegliche Trittstufen (zz. Entwurf)

� Teil 9: Notausstiegfenster (zz. Entwurf)

� Teil 10: Fahrzeuggebundene Einstieghilfen (zz. Entwurf)

� Teil 11: Wasserversorgungsanlagen (in Vorbereitung)

� Teil 12: Kücheneinrichtungen (in Vorbereitung)

� Teil 13: Getränkeschankanlagen (in Vorbereitung)

� Teil 14: Flüssiggasanlagen (in Vorbereitung)

� Teil 15: Lastaufzüge (in Vorbereitung)

Die Norm 27203-2 ersetzt TRF.2232 �Drehfalttüren�.

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab 2004-02-01.
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Einleitung

Abnutzung, Ausfälle und andere Schädigungen beeinflussen die Betriebssicherheit von Eisenbahn-
fahrzeugen. In Abhängigkeit vom Verschleißverhalten, von den Einsatzparametern und dem aktuellen
Zustand der Eisenbahnfahrzeuge sowie der Wirtschaftlichkeit ist ein Instandhaltungssystem festzulegen, das
sicherstellt, dass der erforderliche technische Sollzustand eingehalten wird.

1 Anwendungsbereich

Der allgemeine Anwendungsbereich dieser Norm ist in DIN 27200 festgelegt.

Diese Norm gilt für Einstiegtüren der Bauart Drehfalttüren für Fahrgasträume von Reisezugwagen/
Triebwagen/Triebzügen.

Die bildlichen Darstellungen dieser Norm tragen beispielhaften Charakter.

Für Eisenbahnfahrzeuge mit abweichenden Bauarten ist diese Norm sinngemäß anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich
Änderungen).

DIN 27200, Zustand der Eisenbahnfahrzeuge � Grundsätze und Begriffe für den betriebssicheren Zustand.

DIN 27200 Bbl 1, Zustand der Eisenbahnfahrzeuge � Grundsätze und Begriffe für den betriebssicheren
Zustand � Stand Überführung Technisches Regelwerk Fahrzeugzustand (TRF) in DIN.

RIC, Übereinkommen über den Austausch und die Benutzung der Reisezugwagen im internationalen
Verkehr1)

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN 27200 angegebenen Begriffe.

                                                     

1) Zu beziehen durch: DB AG Dienstleistungszentrum, Dokumentation und Logistik, Stuttgarter Straße 61a,
76137 Karlsruhe
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4 Technischer Sollzustand Drehfalttür

4.1 Allgemeines

4.1.1 Übersicht

Legende

1 Türflügel
2 Schutzbügel
3 Türdichtung/Fingerschutzprofil
4 Türfenster
5 Fenstereinfassung
6 oberes Türlager

 7 unteres Türlager
 8 Heber für Trittstufenabdeckung
 9 Notschalter
10 Trittstufenabdeckung
11 Türanschriften
12 Türführung

13 obere Verriegelung
14 Türinnendrücker
15 Türschloss mit
        Türblockierung
16 Fernschließeinrichtung
17 Auflaufstück

Bild 1 � Drehfalttür
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4.1.2 Funktion

Die Verschlusssicherheit muss sichergestellt sein, indem

� die Tür sich sowohl durch Zuschlagen, als auch durch ruckartiges Ziehen am Schutzbügel aus der
Vorraststellung (unterer Riegel in Vorrast) schließen lässt,

� die geschlossene Tür bei kräftigem, ruckartigen Drücken von innen an der Schlossseite am oberen und
unteren Ende nicht nachgibt,

� die Tür sich aus der Vorraststellung (unterer Riegel in Vorrast) nicht aufdrücken lässt,

� die Tür beim Öffnen nicht an einer Raste hakt,

� der äußere Türdrücker bei geschlossener Tür selbsttätig seine obere Endlage einnimmt (siehe Bild 2), in
seiner mittleren Stellung (Vorrast) eindeutig schräg nach unten weist und in keiner Raststellung einen
auffallenden Totgang aufweist.

a) Hauptrast b) Vorrast c) offen

Bild 2 � Stellungen äußerer Türdrücker

Die Drehfalttür gilt als geschlossen, wenn der doppelte Verschluss mit Vorrast und Hauptrast wirksam
geworden ist, siehe Bilder 2b) und 2c). Wenn beim Schließen der Tür der Verschluss nicht zustande kommt,
muss die Sicherheitsraste (Vorrast) bzw. Vierkantverriegelung verhindern, dass sich die Drehfalttür ganz
öffnet. (Die Tür gilt in dieser Stellung als offen, siehe Bild 2c).)

Bei Türen mit elektropneumatischen Schließeinrichtungen ist die Schließgeschwindigkeit so zu begrenzen,
dass eine Gefährdung der Reisenden vermieden wird.

Die autarke Türblockierung muss bei einer Geschwindigkeit des Fahrzeuges v   5 km/h das Öffnen der Tür
verhindern.

Die Tür darf im geschlossenen Zustand keine sichtbare Spalte aufweisen.

Die Tür muss mittels Vierkanthohlschlüssel nach RIC abschließbar sein.

4.1.3 Zustand

Der technische Sollzustand ist in Tabelle 1 festgelegt, Bauteile siehe Bild 1.
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