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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2012-03-01.

Daneben darf DIN 27203-4:2004-02 noch bis 2012-08-31 angewendet werden.
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Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Norm wurde vom Unterausschuss NA 087-00-15-03 UA ,Fahrgastraum® des Arbeitsausschusses
NA 087-00-15 AA  ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge® im  Normenausschuss ,Fahrweg und
Schienenfahrzeuge (FSF)“ in Abstimmung mit anderen Arbeitsausschissen des FSF und der ,Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE)“ erarbeitet.

Die Normen des Gesamtwerkes ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge® stellen ein einheitliches und
systemkompatibles normatives Werk dar, welches den Grenzzustand flir das sichere Betreiben sowie
Prozesse zur Einhaltung des Sollzustandes von Eisenbahnfahrzeugen der Regelspurweite festlegt.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Alle Normen dieses Gesamtwerkes sind in DIN 27200 Beiblatt 1 aufgefuhrt.

DIN 27203 ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge — Fahrgastraum* besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1:  Einstiegtiiren — Bauart: Drehtiiren

— Teil 2:  Einstiegtiiren — Bauart: Drehfalttiiren

— Teil 3:  Einstiegtiiren — Bauart: Schwenkschiebetiiren

— Teil 4: Einstiegtiiren — Bauart: Schiebetliren

— Teil 5:  Einstiegtiliren — Bauart: Schwingtiiren

— Teil 6:  Stirnwandtiiren/Ubergangstiiren — Bauarten: Drehtiiren, Schiebetiiren, Rollladentiiren, Falttiiren
— Teil 7: Ladetiiren — Bauarten: Schwenkschiebetiiren, Schiebetliren, Rollladentiiren, Falttiiren

— Teil 8: Bewegliche Trittstufen

— Teil 9: Notein- und -ausstiegfenster

— Teil 10: Fahrzeuggebundene Einstieghilfen

— Teil 11: Wasserversorgungsanlagen

— Teil 12: Klicheneinrichtungen

— Teil 13: Getrdnkeschankanlagen

— Teil 14: Flussiggasanlagen

— Teil 15: (zurGickgezogen)
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Anderungen

Gegeniiber DIN 27203-4:2004-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Vorwort angepasst;

b) Anwendungsbereich neu festgelegt;

¢c) normative Verweisungen auf DIN 5591 und DIN EN 14752 neu aufgenommen;

d) Anforderungen beziglich des technischen Sollzustandes in den Tabellen 1 bis 6 Uberarbeitet;

e) redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

TRF.2234: 1999-03
DIN 27203-4: 2004-02
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Einleitung

Abnutzung, Ausfélle und andere Schadigungen beeinflussen die Betriebssicherheit von Eisenbahn-
fahrzeugen. In Abhangigkeit vom Verschleilverhalten, von den Einsatzparametern und dem aktuellen
Zustand der Eisenbahnfahrzeuge sowie der Wirtschaftlichkeit ist ein Instandhaltungssystem festzulegen, das
sicherstellt, dass der erforderliche technische Sollzustand eingehalten wird.
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