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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2017-03-01.

Fiir DIN 27205-3:2010-11 besteht eine Ubergangsfrist bis 2017-09-30.

Inhalt Seite
0 )
EINIEITUNG ..ot s A s AR 5
1 Anwendungsbhereich...... i ———————————————————————— 6
2 Normative Verweisungen ...
3 3T o2 g i 6
31 Allgemeine BeGIiffe ......ocuimminnssimsmssssssssssssssssssssssss s s s sasas s s e s s 6
3.2 Begriffe an einer Wellenbremsscheibe (WBS), beliiftet......cummmmmmmm 7
3.3 Risse in den ReIDfIAChEN ... —————— 8
3.4 YA R 1110 00T 0 i R L 10
4 Bestimmung des Hohllaufes und der BalligKeit........ccunmnmnnsnmnnsssensssssssessssssssens 10
4.1 N1 ¥ 14 =) 1 LT 10
4.2 3 0 1 1 L 10
0 R W1 15 10T 3, 10
0 | (00 1 ) ¢ 10
% 205 TR VA7 of o3 T Tl 1153 00 ot 110D 11
4.3 30 11 7o £ L 11
T L W1 15 10T 3, 11
0 0 | (00 1) 11
% S TS TR V7 of o3 T Tl 1153 00 ot 110D o 12
5 Technischer Sollzustand ... ..13
Anhang A (informativ) Schadkriterien — Empfehlungen ... 15
LiteraturNINWeISe.. s —————————— 19
Bilder
Bild 1 — Wellenbremsscheibe, beliiftet.........ccmmmmmm——ns 7
Bild 2 — DUTCHIISS curiiisniimsissmssmsssssssss s s s s s s s 8
Bild 3 —— ANIISS cuiiisisissnmsimssmssm s AR AR AR AR RS 8
35 Lo I e 014 T=) i L U (L 1) 9
Bild 6 — Bestimmung des Hohllaufes ... 11
Bild 7 — Bestimmung der BalligKeit ... 12
Tabellen
Tabelle 1 — Zustand der Bauteile - Technischer Sollzustand (Betriebsgrenzmafie) 13
Tabelle A.1 — Zustand der Bauteile - (Empfehlungen)........ccccconmnnmnnmnnsm. 15
2

Documents

Full document details: DIN 27205-3:2017-03

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-27205-3-2017-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-27205-3-2017-03

DIN 27205-3:2017-03

Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Unterausschuss NA 087-00-15-05UA ,Bremse“ des Arbeitsaus-
schusses NA 087-00-15 AA ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge“ im DIN-Normenausschuss ,Fahrweg und
Schienenfahrzeuge (FSF)“ in Abstimmung mit anderen Arbeitsausschiissen des FSF und der ,Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE)“ erarbeitet.

Die Normen des Gesamtwerkes ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge“ stellen ein einheitliches und
systemkompatibles normatives Werk dar, welches den Grenzzustand fiir das sichere Betreiben sowie
Prozesse zur Einhaltung des Sollzustandes von Eisenbahnfahrzeugen der Regelspurweite festlegt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen

Patentrechte zu identifizieren.

Alle Dokumente des Gesamtwerkes sind in DIN 27200 Beiblatt 1 aufgefiihrt.

DIN 27205 ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge — Bremse“besteht aus:

— Teil 1: Klotzbremse, mechanischer Teil

— Teil 2: Scheibenbremse, mechanischer Teil

— Teil 3: Beliiftete Wellenbremsscheiben

— Teil 4: Unbeliiftete Wellenbremsscheiben

— Teil 5: Radbremsscheiben

— Teil 6: Magnetschienenbremse

— Teil 7: Einfache unbefeuerte Druckbehdilter fiir Luft (zurtickgezogen)

— Teil 8: Dichtheit und Wirkung

— Teil 9: Funktion der Fiihrerbremsventile, Betdtigungseinrichtungen und Anzeigen im Fiihrerraum
— Teil 10: Funktion der Notbremseinrichtung und Notbremstiberbriickung

— Teil 11: Funktion und Dichtheit der Bremse fiir direkte Bremswirkung am bedienten Triebfahrzeug und
indirekte Bremswirkung an den angeschlossenen Fahrzeugen

— Teil 12: Funktion und Dichtheit der Kraftfahrzeug-Bremse in Eisenbahnfahrzeugen
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Anderungen

Gegeniiber DIN 27205-3:2010-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Vorwort und Anwendungsbereich angepasst;

b) Normative Verweisungen aktualisiert;

c) Abschnitt 3 iiberarbeitet und DIN EN 17018 als Begriffsnorm neu aufgenommen;
d) der Begriff,Reibringbreite“ wurde durch ,Reibflachenbreite” ersetzt;

e) Tabelle A.1 neu strukturiert;

f) redaktionell tiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

TRF.0731: 2001-02
DIN 27205-3: 2005-01, 2010-11
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Einleitung

Abnutzung, Ausfdlle und andere Schddigungen beeinflussen die Betriebssicherheit von Eisenbahnfahr-
zeugen. In Abhdngigkeit vom Verschleifdverhalten, von den Einsatzparametern und dem aktuellen Zustand
der Eisenbahnfahrzeuge sowie der Wirtschaftlichkeit ist ein Instandhaltungssystem festzulegen, das sicher-
stellt, dass der erforderliche technische Sollzustand eingehalten wird.
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1 Anwendungsbereich

Die Normen des Gesamtwerkes , Zustand der Eisenbahnfahrzeuge“ beinhalteten technische Festlegungen fiir
sicherheitsrelevante und iiberwachungsbediirftige Systeme und Komponenten von Eisenbahnfahrzeugen
der Regelspurweite (Regelspurfahrzeuge nach DIN 25003).

Diese Norm legt den Grenzzustand fiir das sichere Betreiben von Eisenbahnfahrzeugen der Regelspurweite
und deren Komponenten fest. Sie ist anzuwenden, sofern die Fahrzeuge auf einer offentlichen
Eisenbahninfrastruktur betrieben werden. Die in den Normen aufgezeigten Mindestanforderungen an die
Prozesse zur Einhaltung des Sollzustandes der Eisenbahnfahrzeuge sind ebenfalls anzuwenden.

Dariiber hinaus ist diese Norm auch bei der Neukonstruktion zu beachten, wenn fiir die Einhaltung der
Betriebsgrenzkriterien konstruktive Vorkehrungen zu treffen sind.

ANMERKUNG 1 Die konstruktive Gestaltung fiir eine instandhaltungsfreundliche Uberpriiffung der
Betriebsgrenzmafie ist zu berticksichtigen.

ANMERKUNG 2 Die Anwendbarkeit dieser Norm auf Eisenbahnfahrzeuge anderer Spurweiten und deren
Komponenten ist im Einzelfall zu priifen.

Diese Norm gilt fiir beliiftete Wellenbremsscheiben von Eisenbahnfahrzeugen, z.B. aus Grauguss,
Sphéroguss und Stahlguss, die sich mit Radsatzdrehzahl drehen, ausgenommen Aluminiumbremsscheiben.
Bei abweichenden Bauarten von den bezeichneten Ausfiihrungen gilt diese Norm sinngemafs.

Die bildlichen Darstellungen in dieser Norm tragen beispielhaften Charakter.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 27200, Zustand der Eisenbahnfahrzeuge — Grundsdtze und Begriffe fiir den betriebssicheren Zustand

DIN EN 17018, Bahnanwendungen — Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen — Begriffe

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 17018, DIN 27200 und die folgenden
Begriffe.

3.1 Allgemeine Begriffe

3.11

Hohllauf

tn

umlaufende konkave Aush6hlung der Reibflache

3.1.2

Balligkeit

ts

umlaufende konvexe Auspragung der Reibflache
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