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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2024-08-01.
Fiir DIN 27205-8:2017-03 besteht eine Ubergangsfrist bis 2025-01-31.
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Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Unterausschuss NA 087-00-15-05UA ,Bremse” des Arbeitsausschusses
NA 087-00-15 AA ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge“ im DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienen-
fahrzeuge (FSF) in Abstimmung mit anderen Arbeitsausschiissen des FSF und der Deutschen Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN und die DKE sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu iden-
tifizieren.

Die Dokumente des Gesamtwerkes ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge” stellen ein einheitliches und system-
kompatibles normatives Werk dar, welches den Grenzzustand fiir das sichere Betreiben sowie Prozesse zur
Einhaltung des Sollzustandes von Eisenbahnfahrzeugen der Regelspurweite festlegt.

Alle Dokumente des Gesamtwerkes sind in DIN 27200:2021-03, 4.2, aufgefiihrt.

DIN 27205, Zustand der Eisenbahnfahrzeuge — Bremse, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Klotzbremse, mechanischer Teil

— Teil 2: Scheibenbremse, mechanischer Teil

— Teil 3: Beliiftete Wellenbremsscheiben

— Teil4: Unbeliiftete Wellenbremsscheiben

— Teil 5: Radbremsscheiben

— Teil 6: Magnetschienenbremse

— Teil 7: Einfache unbefeuerte Druckbehdlter fiir Luft (zuriickgezogen)

— Teil 8: Dichtheit und Wirkung

— Teil 9: Funktion der Fiihrerbremsventile, Betditigungseinrichtungen und Anzeigen im Filihrerraum

— Teil 10: Funktion der Notbremseinrichtung und Notbremstiberbriickung

— Teil 11: Funktion und Dichtheit der Bremse fiir direkte Bremswirkung am bedienten Triebfahrzeug und indi-
rekte Bremswirkung an den angeschlossenen Fahrzeugen

— Teil 12: Funktion und Dichtheit der Kraftfahrzeug-Bremse in Eisenbahnfahrzeugen

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 27205-8:2017-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
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a) Aktualisierung der Teile;

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen;
c) redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben

TRF.0910:1998-02

TRF.0930:1999-03

TRFE.0991:1999-03

TRF.0992:1999-03
DIN 27205-8:2005-01, 2010-11, 2017-03
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Einleitung

Abnutzung, Ausfille und andere Schadigungen beeinflussen die Betriebssicherheit von Eisenbahnfahrzeugen.
In Abhéngigkeit vom Verschleifdverhalten, von den Einsatzparametern und dem aktuellen Zustand der Eisen-
bahnfahrzeuge sowie der Wirtschaftlichkeit ist ein Instandhaltungssystem festzulegen, das sicherstellt, dass
der erforderliche technische Sollzustand eingehalten wird.
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