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Ausgangsstoffe fur Magnesiaestriche DIN
Magnesiumchlorid 273
Teil 2
Basic materials for magnesia floor screeds; magnesiumchloride Ersatz fir Ausgabe 07.63

Matériaux de base pour chapes de magnésie; chlorure de magnésium
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1 Anwendungsbereich 4 Bestandteile

Diese Norm gilt fir Magnesiumchlorid, das in wéBriger AuBer dem Hauptbestandteil Magnesiumchlorid MgCl,
Losung zusammen mit KaustischerMagnesianach DIN 273  konnen als Nebenbestandteile vorhanden sein:

Teil 1 zur Herstellung von Magnesiaestrichen nach  _ \wagserunidsliche Stoffe, neben anderen auch Eisen-
DIN 272*) verwendet wird. und Aluminiumoxid

- Wasserlosliche Stoffe, z. B.Natriumchlorid NaCl, Kalium-

2 Begriff chiorid KCI, Magnesiumsulfat MgSQy,.

Magnesiumchiorid ist ein zweiwertiges Salz in folgenden

Handelsformen: 5 Anforderungen

a) WabBrige Losung Fir die Verwendung von Magnesiumchlorid ist sein Gehalt

b) Festes Salz, und zwar sowie der Gehalt an den Nebenbestandteilen maBgebend.
- geschmolzen in Fassern, Die Anforderungen fiir die verschiedenen Handelsformen
- gemahlen in Sacken, sind in Tabelle 1 angegeben.

- als Schuppen oder Granalien in Sacken oder

- kristallisiert in Sacken. s . .
*) Eine Uberarbeitung von DIN 272 befindet sich in Vorbe-

reitung. Nach ihrer Fertigstellung wird diese Norm nur

3 Bezeichnung noch die fiir Magnesiaestriche relevanten Priifverfahren
Bezeichnung von Magnesiumchlorid MgCl, (MGCL2): enthalten. Die Anforderungen an Magnesiaestriche sind
dann DIN 18 560 Teil 1, Teil 2 und weiteren Folgeteilen

Magnesiumchlorid DIN 273 - MGCL2 zu entnehmen.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fliir Normung e.V.
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN
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Seite 2 DIN 273 Teil 2

Tabelle 1. Handelsformen und Anforderungen

Massenanteile
Nebenbestandteile
Haupt- pH-Wert der
Handelsform Farbe/Aussehen bestandteil | wasser- wasserlosliche Stoffe wiBrigen
MgCl, unlosliche Losung
Stoffe NaCl+ KCl| MgSO,
% % % %
min. max. max. max. min.
AP, " fast farblos bis griinlichgelb .
waBrige Losung klar bis schwach triibe 81h) 0.05 2 3
geschmolzen 46 0,1 2 1
gemabhlen weiB bis gelblich durch- 46 0,1 2 1 T 6
festes [ | scheinend, teilweise blau-,
Salz Schuppen, grun- oder rotstichig
~ 2,5 mm dick, 46 0.1 2 1
oder Granalien
Kristalle farblos bis weiBlich 46 0,1 2 1
1) Die Dichte liegt bei 20 °C iiber 1,3 g/cm®

Ist ein Behalter vor der Probenahme zum Teil entleert
worden, und befindet sich in ihm abgeschiedenes Salz,
so ist eine einwandfreie Probenahme nicht mehr moglich.

Anmerkung: Hoher konzentrierte waBrige Magnesiumchlo-
ridlosungen scheiden beim Lagern bei niedrigen
Temperaturen teilweise Nebenbestandteile ab. Bei
anhaltender Abkiihlung bis unter — 16 °C kristalli-
siert Magnesiumchlorid (MgCl,- 8 H,O  oder
MgCl, - 12 H,0) aus. Um dies zu verhindern, emp-
fiehlt es sich, bei strenger Kalte mit Wasser zu
verdinnen.TechnischeMagnesiumchloridldsungen
kristallisieren in Abhangigkeit von ihrer Dichte etwa
bei den Temperaturen nach Tabelle 2.

6.2 Festes Salz

Die Proben diirfen nur aus dem Innern der Blocke oder
der Salzmasse (geschmolzen, gemahlen, in Schuppen oder
Granalien, kristallisiert) gezogen werden. Um eine einwand-
freie Durchschnittsprobe zu erhalten, sind je nach Menge
und Verpackungsart mehrere Einzelproben zu entnehmen
und zu einer Sammelprobe zu vereinigen. Da Magnesium-
chlorid in erheblichem MaBe Feuchtigkeit aus der Luft

Tabelle 2. Kristallisationstemperaturen ’ ! § :
anzieht, muB bei der Probenahme, beim Zerkleinern und

Dichte Temperatur Mischen der Einzelproben mdoglichst schneli verfahren
glcm® °oC werden. Die endgiiltigen Proben sind in dicht verschlosse-
nen Flaschen aufzubewahren.
1,30 —16

e "8 7 Allgemeines zur chemischen Priifung
' . i In den Abschnitten 8 und 9 werden Referenzverfahren
1,24 —-20 fir die Bestimmung der in der Tabelle 1 genannten
n Bestandteile beschrieben. Werden andere Bestimmungs-
1,22 —925 verfahren angewendet, so ist nachzuweisen, daB deren
- - ] Ergebnisse den Ergebnissen der Referenzverfahren ent-
1,20 —-30 sprechen. Im Streitfall sind die Referenzverfahren maB-

i gebend.

Es sind nur analysenreine Reagenzien zu verwenden.

Unter der Angabe ,Wasser" ist destilliertes Wasser oder

6 Probenahme Wasser gleichen Reinheitsgrades zu verstehen. Mit  po"

Fir die chemische Priifung sind aus einer Lieferung Proben
mit mindestens folgenden Massen zu entnehmen:

- 250 g aus waBriger Losung oder
~ 120 g aus festem Salz.

6.1 WaBrige Losung

Zur Probenahme muB die gesamte Menge im Behilter gut
durchgerihrt werden. Falls durch Lagern bei niedrigen
Temperaturen Salzanteile auskristallisiert sind, miussen
sie durch schwaches Erwarmen und Rihren wieder in
L.osung gebracht werden. Es ist unzulassig, falls die
L.osung Salzanteile ausgeschieden hat, die Probe nur von
der klaren Lésung zu nehmen oder von Teilen der Losung,
die festes Salz enthalten.
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wird stets die Dichte von Flissigkeiten bei 20 °C bezeich-
net. Die Verdiinnung wird als Volumensumme angegeben,
z. B. bedeutet verdiinnte Salzsaure 1 + 1, daB 1 Volumen-
teil konzentrierter Salzsaure mit 1 Volumenteil Wasser zu
vermischen ist.

8 Bestimmung der wasserunloslichen
Bestandteile

8.1 Gerate

- Waage mit einer Fehlergrenze von 0,0001 g

- Platin- oder Porzellantiegel

elektrischer Ofen, einstellbar auf (1000 + 25) °C

- Exsikkator mit Trockenmittel

1
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