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Hausnummernleuchten

Ausfiihrung 275

Luminaires for numbers of houses

1 Allgemeines

Eine Hausnummernieuchte ist eine Formleuchte, die so gestaltet ist, daB sie eine bestimmte Hausnummer bei Tag und
bei Nacht deutlich erkennen 1a8t.

Diese Norm enthélt grundsatzliche Angaben liber die Ausfihrung von Hausnummernleuchten, ohne deren Bauart im
einzelnen festzulegen. Die Anordnung der Hausnummernleuchten richtet sich nach den jeweiligen Vorschriften.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1451 Teil2 (z. Z. noch Entwurf) Schriften; Serifenlose Linear Antiqua, Schrift fiir den StraBenverkehr
DIN 40 050 (z. Z. noch Entwurf) IP-Schutzarten; Berihrungs-, Fremdkorper- und Wasserschutz fiir elektrische
Betriebsmittel

3 Bezeichnung
Bezeichnung der Hausnummernleuchte, die dieser Norm entspricht (A):

Frithere Ausgaben: 02.35x, 11.66

Hausnummernleuchte DIN 275 - A

4 Ausfiihrung

4.1 Leuchtende Flache

Mindestens 400 cm? 1)

Die leuchtende Flache der Leuchte darf zur Blendungsbegrenzung eine Leuchtdichte von
2000 cd/m? in dunklen StraBen (AnliegerstraBen)

8000 cd/m? in hellen StraBen (HauptverkehrsstraBen)

nicht Uberschreiten.

An der Hausnummernleuchte ist vom Hersteller die fiir das Einhalten dieser Forderungen zulassige maximale Lampen-
leistung anzugeben.

4.2 Beschriftung

Hausnummern ohne Buchstabenzusatz mit Buchstabenzusatz
mit und ohne
Richtungspfeil einstellig zweistellig dreistellig einstellig zweistellig dreistellig

7898 230°

« >

B 126 nach B 126 nach A 126 nach B 126 nach A 126 nach A 98 nach

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Zittern DIN 1451 Teil 2*) | DIN 1451 Teil 2*) | DIN 1451 Teil 2*) | DIN 1451 Teil 2*) | DIN 1451 Teil 2*) | DIN 1451 Teil 2%)
Schrift

Buch- _ N _ B 63 nach B 63 nach B 49 nach

staben DIN 1451 Teil 2*) | DIN 1451 Teil 2*) | DIN 1451 Teil 2*)

*y Z. Z. noch Entwurf

1) Bei der Berechnung der leuchtenden Flache der Hausnummernleuchte sind fertigungstechnisch bedingte Abrun-
dungen von Kanten bis zu max. r = 20 mm nicht zu beriicksichtigen.
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Sofern der Beschriftungstext es erfordert, kdnnen bei Ziffern die SchriftgroBe 77 mm und bei Kleinbuchstaben die Schrift-
groBen 63 und 77 mm angewendet werden.

Bei Verwendung von selbstklebenden sowie ahnlich vorgefertigten Ziffern und Buchstaben ist die Engschrift (A) nach
DIN 1451 Teil 2*) in den SchriftgréBen 49 und 63 mm fiir GroBbuchstaben, in den SchriftgroBen 63 und 77 mm fir Klein-
buchstaben und in den SchriftgréBen 77, 98 und 126 mm fir Ziffern bevorzugt anzuwenden.

5 Beschaffenheit

Hausnummernleuchten sind dauerhaft, lichttechnisch einwandfrei und in Schutzart IP 44 nach DIN 40 050*) auszuflihren.

Die Nummer und gegebenenfalls der Richtungspfeil solien sich schwarz von der Leuchtflache abheben und wetterfest
auf dieser aufgebracht sein.

6 Kennzeichnung

Hausnummernleuchten, bei der die Ausfiihrung der Norm entspricht, sind mit DIN 275 in Verbindung mit dem Hersteller-
zeichen zu versehen (nicht auf der Leuchtflache).

Mit dieser Kennzeichnung wird bestétigt, daB die Ausfiihrung der Hausnummernleuchte der Norm entspricht.

Weitere Unterlagen
VDE 0710 Vorschriften fir Leuchten mit Betriebsspannungen unter 1000 V

*y Z. Z. noch Entwurf
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