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Mafstibe fiir die Ermittlung und den Vergleich der Kosten von Hochbauten (siehe

DIN 276 Blatt 1 bis Blatt 3, Ausgaben September 1971) sowie fiir die Beurteilung ihrer
Wirtschaftlichkeit sind u. a. Grundflachen und Rauminhalte.

Mit dieser Norm werden die verschiedenen Arten von Grundflachen und Rauminhalten
erliutert und einheitliche Grundlagen fiir deren Berechnung gegeben.

Art, Umfang und Genauigkeit der Berechnungen sind abhingig von den verfiigbaren Unter-
lagen und von dem Zweck, dem das Berechnungsergebnis dienen soll (siehe hierzu auch
DIN 276 Blatt 3, Ausgabe September 1971, Abschnitt 1 bis 3).

Fiir Einzelheiten der Gliederung, Zuordnung und Anrechnung, die zur Bewertung von
Grundfldchen und Rauminhalten von Hochbauten unterschiedlicher Zweckbestimmung
(z. B. Wohnbauten, Schulbauten, Verwaltungsbauten, Industriebauten) dienen, sind
weitere Normen in Vorbereitung.

Sollen Berechnungen flir Grundflichen und Rauminhalte, die nach dieser Norm aufgestellt
werden, fiir Kostenermittlungen verwendet werden, so sind die Berechnungsergebnisse nur
fiir die Kostengruppen nach den Abschnitten 3.1 bis 3.4 von DIN 276 Blatt 2, Ausgabe
September 1971, maf3gebend; die Kostengruppe nach Abschnitt 3.5 — Besondere Bau-
ausfiihrungen — ist gesondert zu berechnen.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Fachnormenausschuf3 Bauwesen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 277 Blatt 1

1. Grundflichen
1.1. Berechnungsgrundlagen

1.1.1. Waagerechte Flichen werden in ihren tatsiichlichen
Abmessungen, schrigliegende Flichen in ihrer lotrechten
Projektion auf eine (gedachte) waagerechte Ebene gemessen.

1.1.2. Die Flichen werden in m2 angegeben.

1.2. Fliche des Baugrundstiicks (FBG)

1.2.1. Als Baugrundstiick gilt die Flache des nach 6ffentlich-

rechtlichen Vorschriften mit Gebauden bebauten oder
bebaubaren Grundstiicks. Abzutretende Fliachen (z. B.
fiir Verkehrs- und Griinanlagen) zidhlen nicht zum Bau-
grundstiick.

1.2.2. Die Flache des Baugrundstiicks gliedert sich in
bebaute Fliche und in unbebaute Fldche.

1.3. Bebaute Fliche (BF)

1.3.1. Als bebaute Flache gilt die von Hochbauten
bedeckte Grundstiicksfliche. Mafgebend ist der Zustand
nach Baufertigstellung.

1.3.2. Die bebaute Fliche ergibt sich aus der lotrechten
Projektion der dufleren Abmessungen des Bauwerks auf
die Grundstiicksflache.
Unberiicksichtigt bleiben
bauliche Anlagen oder Teile von ihnen, die die Geldnde-
oberflidche nicht iiberragen,
untergeordnete Bauteile, z. B. Kellerlichtschichte,
AuBentreppen, AuBenrampen, Eingangsiiberdachungen,
waagerechte Sonnenschutzkonstruktionen, Dachiiber-
stinde
sowie die Flachen von Aufenanlagen
(sieche DIN 276 Blatt 2, Ausgabe September 1971,
Abschnitt 5).

1.4. Unbebaute Fliche (UBF)

Unbebaute Flache ist die Fliche des Baugrundstiicks, die
nicht ais bebaute Flache nach Abschnitt 1.3 gilt.

1.5. Brutto-GrundriBflichel) (BGF)

1.5.1. Brutto-GrundriBfliche eines Bauwerks ist die
Summe der Grundflichen aller GrundriBebenen. Grund-
riBebenen sind z. B. Geschosse ganz oder teilweise im
Erdreich, Geschosse iiber dem Erdreich, Dachgeschosse,
Dachterrassen, Installationsgeschosse, Lagerboden.

Es werden unterschieden und in nachstehender Reihen-
folge getrennt ermittelt:

a) GrundriBflachen, die allseitig umschlossen und
iiberdeckt sind

b) GrundriBflichen, die nicht allseitig in voller Hohe
umschlossen, jedoch iiberdeckt sind

¢) GrundriBflichen, die von Bauteilen (z. B. Briistung,
Attika, Geldnder) umschlossen, jedoch nicht iiber-
deckt sind.

1.5.2. Die Brutto-Grundrifldche jeder Grundril3ebene
ergibt sich aus den duleren Abmessungen der begrenzen-

1) Im Gegensatz zur Ermittlung der GeschoBfldche nach
§ 20 der Baunutzungsverordnung werden hier alle tat-
sdchlich vorhandenen Grundrif3flachen erfafdt ein-
schlieflich der Grundri¥flachen unterhalb der Gelénde-
oberflache.

2) Versetzbar im Sinne dieser Norm sind solche Bauteile,
die ohne Zerstorung oder Beschidigung anderer Bau-
teile eingesetzt oder ausgebaut und wieder verwendet
werden konnen.

den Bauteile in Fu3bodenhéhe. Dabei sind die AufBen-
flichen der Begrenzungen mafigebend, z. B.

des Putzes

der Verkleidung

der Briistung
Konstruktive und gestalterische Vor- und Riickspriinge
sowie Profilierungen bleiben unberiicksichtigt, sofern sie
die Netto-Grundrifflache (siehe Abschnitt 1.6) nicht
verdndern. Uberdeckte GrundriBflichen, die nicht oder
nur teilweise umschlossen sind und keine duf3ere
Begrenzung haben (z. B. Flichen nach Abschnitt 1.5.1 b),
werden nach der lotrechten Projektion der duB3eren
Begrenzung des iiberdeckenden Bauteils berechnet.
Bei der Emittlung der Brutto-Grundriflache bleiben
auBer Ansatz Flichen wie z. B.

von Hohlrdumen zwischen Gelinde und

Unterfldache des Bauwerks

von Kriechkellern
von Zwischenrdaumen bei Kaltdichern
von nichtbegehbaren Dichern

1.5.3. Die Brutto-Grundrif3fliche wird fiir jede Grund-
rilebene getrennt berechnet. Dabei werden Flachen mit
unterschiedlicher Geschof3hohe innerhalb einer Grund-
rilebene (z. B. Hallen, Horsile) wiederum getrennt
berechnet.

1.5.4. Werden die Grundrifflichen zusammengezihlt,
miissen die Anteile unterschiedlicher Flichen (nach den
Abschnitten 1.5.1 a, b, ¢) erkennbar bleiben, damit
Beurteilung und Vergleich sowie getrennte Berechnung
der Rauminhalte moglich sind (siehe Anhang Formblatt
,,Berechnung von Grundflachen und Rauminhalten*).

1.5.5. Die Brutto-Grundriflache gliedert sich in Netto-
Grundriffliche und Konstruktionsfliche.

1.6. Netto-GrundriBfliche (NGF)

1.6.1. Netto-Grundriffliche ist die nutzbare Grundfliche
zwischen begrenzenden Bauteilen (siehe auch
Abschnitt 1.5.2).

1.6.2. Die Netto-Grundriffliche wird fur jede Grundrif3-
ebene getrennt ermittelt und entsprechend Abschnitt 1.5.1
untergliedert. Sie errechnet sich aus den lichten Fertig-
mafen in Hohe des FuBbodens ohne Beriicksichtigung
von FuBleisten, Sockelleisten, Schrammborden u. a.

Uberdeckte Grundrif3flachen, die nicht oder nur teilweise

" umschlossen sind und keine duf3ere Begrenzung haben

(Flachen nach Abschnitt 1.5.1 b), werden nach der lot-
rechten Projektion der du3eren Begrenzung des iiber-
deckenden Bauteils berechnet. Flichen mit unterschied-
licher GeschoBhohe innerhalb einer Grundri3ebene
werden getrennt berechnet (z. B. Hallen, Horsile).

1.6.3. Zur Netto-GrundriBflache gehoren auch die Grund-
flichen von z. B. versetzbaren Bauteilen2), freiliegenden
Rohren und Leitungen.

1.6.4. Zur Netto-Grundriffliche gehoren nicht die Grund-
flichen von Tiiroffnungen, Fensteroffnungen, Aussparun-
gen und Nischen in begrenzenden Bauteilen.

1.6.5. Die Netto-Grundri3fldche gliedert sich in Nutz-
fliche, Funktionsflache (Fliche fiir Betriebstechnische
Anlagen) und Verkehrsflidche.

1.7. Konstruktionsfliche (KF)

1.7.1. Konstruktionsflache ist die Grundfliche (Quer-
schnitt) der begrenzenden Bauteile (z. B. Wiande) sowie
von Stiitzen, Pfeilern, Sdulen, Schornsteinen, nicht
besteigbaren Schichten, Lichtschichten und dgl., die
sich innerhalb der Brutto-Grundrif3fliche befinden.
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