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Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken
im Hochbau
Begriffe, Berechnungsgrundlagen

Areas and volumes of buildings; terminology, bases of calculation

Ersatz fir Ausgabe 05.73

Aires et volumes de batiment; terminologie, principes de calcul

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Berechnung der Grundflachen und
Rauminhalte von Bauwerken oder von Teilen von Bauwerken.
Grundflachen und Rauminhalte sind unter anderem maBge-
bend fiir die Ermittlung der Kosten von Hochbauten (Kosten-
gruppen 3.1 bis 3.4 nach DIN 276 Teil 2) und bei dem Vergleich
von Bauwerken.

Anmerkung: Eine weiterflihrende Untergliederung von
Grundflachen nach Nutzungsarten als in dieser Norm
ist in DIN 277 Teil 2 festgelegt.

2 Begriffe
2.1 Brutto-Grundfliche (BGF)

Die Brutto-Grundfidache ist die Summe der Grundflachen aller
GrundriBebenen eines Bauwerkes.

Nicht dazu gehoren die Grundflaichen von nicht nutzbaren
Dachflachen und von konstruktiv bedingten Hohlrdumen, z. B.
in beliifteten Dachern oder Uber abgehdngten Decken.

Die Brutto-Grundflache gliedert sich in Konstruktions-Grund-
flache und Netto-Grundflache.

2.2 Konstruktions-Grundflache (KGF)

Die Konstruktions-Grundflache ist die Summe der Grundfla-
chen der aufgehenden Bauteile aller GrundriBebenen eines
Bauwerkes, z. B. von Wanden, Stiitzen und Pfeilern. Zur Kon-
struktions-Grundflache gehdren auch die Grundflachen von
Schornsteinen, nicht begehbaren Schachten, Turéffnungen,
Nischen sowie von Schiitzen.

2.3 Netto-Grundfldche (NGF)

Die Netto-Grundflache ist die Summe der nutzbaren,
zwischen den aufgehenden Bauteilen befindlichen Grund-
flachen aller GrundriBebenen eines Bauwerkes. Zur Netto-
Grundflache gehoren auch die Grundflachen von freiliegen-
den Installationen und von fest eingebauten Gegenstédnden,
2.B. von Ofen, Heizkérpern oder Tischplatten.

Die Netto-Grundfldche gliedert sich in Nutzflache, Funktions-
flache und Verkehrsflache.

2.4 Nutzfliche (NF)

Die Nutzflache ist derjenige Teil der Netto-Grundflache, der
der Nutzung des Bauwerkes aufgrund seiner Zweckbestim-
mung dient.

Die Nutzfliche gliedert sich in Hauptnutzfliche (HNF) und
Nebennutzflache (NNF).

2.5 Funktionsflache (FF)

Die Funktionsflache ist derjenige Teil der Netto-Grundflache,
der der Unterbringung zentraler betriebstechnischer Anlagen
in einem Bauwerk dient.

Sofern es die Zweckbestimmung eines Bauwerkes ist, eine
oder mehrere betriebstechnische Anlagen unterzubringen,
die der Ver- und Entsorgung anderer Bauwerke dienen, z.B.
bei einem Heizhaus, sind die dafiir erforderlichen Grund-
flachen jedoch Nutzflache nach Abschnitt 2.4.

2.6 Verkehrsflache (VF)

Die Verkehrsflache ist derjenige Teil der Netto-Grundflache,
der dem Zugang zu den Raumen, dem Verkehr innerhalb des
Bauwerkes und auch dem Verlassen im Notfall dient.

Bewegungsflachen innerhalb von Rdumen, die zur Nutz- oder
Funktionsfliche gehdren, z. B. Gange zwischen Einrichtungs-
gegenstanden, zahlen nicht zur Verkehrsfldche.

2.7 Brutto-Rauminhalt (BRI)

Der Brutto-Rauminhalt ist der Rauminhalt des Baukérpers der
nach unten von der Unterflache der konstruktiven Bauwerks-
sohle und im ibrigen von den duBeren Begrenzungsflachen
des Bauwerkes umschiossen wird.

Nicht zum Brutto-Rauminhalt gehdren die Rauminhalte von

- Fundamenten;

- Bauteilen, soweit sie fiir den Brutto-Rauminhalt von unter-
geordneter Bedeutung sind, z.B. Kellerlichtschéchte,
AuBentreppen, AuBenrampen, Eingangsuberdachungen
und Dachgauben,;

- untergeordneten Bauteilen wie z. B. konstruktive und
gestalterische Vor- und Riickspriinge an den AuBen-
flachen, auskragende Sonnenschutzanlagen, Lichtkup-
peln, Schornsteinkdpfe, Dachiiberstande, soweit sie nicht
Uberdeckungen fiir Bereich b nach Abschnitt 3.1.1 sind.

2.8 Netto-Rauminhait (NRI)

Der Netto-Rauminhalt ist die Summe der Rauminhalte aller
Raume, deren Grundflachen zur Netto-Grundflache gehdren.

3 Berechnungsgrundlagen

3.1. Aligemeines
3.1.1 Grundflachen und Rauminhalte sind nach ihrer Zuge-
horigkeit zu folgenden Bereichen getrennt zu ermittein:
- Bereich a:
tiberdeckt und allseitig in voller Hohe umschlossen,
- Bereich b:

iiberdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Héhe um-
schlossen.

- Bereich c:
nicht Uberdeckt.

Sie sind ferner getrennt nach GrundriBebenen, z. B. Geschos-
sen, und getrennt nach unterschiedlichen Hohen zu ermitteln.
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3.1.2 Waagerechte Flachen sind aus ihren tatsachlichen
MaBen, schragliegende Flachen aus ihrer senkrechten
Projektion auf eine waagerechte Ebene zu berechnen.

3.1.3 Grundflichen sind in m? Rauminhalte in m® an-
zugeben.

3.2 Berechnung von Grundflichen

3.2.1 Brutto-Grundflache

Fir die Berechnung der Brutto-Grundflache sind die duBeren
MaBe der Bauteile einschlieBlich Bekleidung, z. B. Putz, in FuB-
bodenhohe anzusetzen. Konstruktive und gestalterische Vor-
und Riickspriinge an den AuBenflachen bleiben dabei unbe-
ricksichtigt.

Brutto-Grundflachen des Bereichs b sind an den Stellen, an
denen sie nicht umschlossen sind, bis zur senkrechten
Projektion ihrer Uberdeckungen zu rechnen.
Brutto-Grundflaichen von Bauteilen (Konstruktions-Grund-
flachen), die zwischen den Bereichen a und b liegen, sind zum
Bereich a zu rechnen.

3.2.2 Konstruktions-Grundflache

Die Konstruktions-Grundfldche ist aus den Grundfiichen der
aufgehenden Bauteile zu berechnen. Dabei sind die Fertig-
maBe der Bauteile in FuBbodenhdhe einschlieBlich Putz oder
Bekleidung anzusetzen. Konstruktive und gestalterische Vor-
und Rickspriinge an den AuBenflichen, soweit sie die
Netto-Grundflache nicht beeinflussen, FuB-, Sockelleisten,
Schrammborde sowie vorstehende Teile von Fenster- und
Turbekleidungen bleiben unberiicksichtigt.

Die Konstruktions-Grundflache darf auch als Differenz aus
Brutto- und Netto-Grundflache ermittelt werden.

3.2.3 Netto-Grundflache, Nutz-, Funktions- und Verkehrs-
fliche

Bei der Berechnung der Netto-Grundflache sind die Grund-
flachen von Raumen oder Raumteilen unter Schragen mit
lichten Raumhd&hen

- von 1,5 m und mehr, sowie
- unter 1,5 m

stets getrennt zu ermitteln.

Fiir die Ermittlung der Netto-Grundflache bzw. der Nutz-,
Funktions- oder Verkehrsflache im einzelnen sind die lichten
MaBe der Rdume in FuBbodenh&he ohne Beriicksichtigung
von FuB-, Sockelleisten oder Schrammborden anzusetzen.

Fiir Netto-Grundflachen des Bereichs b gilt Abschnitt 3.2.1,
zweiter Absatz, sinngemaB.

Die Grundflachen von Treppenraumen und Rampen sind als
Projektion auf die dariiber liegende GrundriBebene zu
berechnen, soweit sie sich nicht mit anderen Grundflachen
Uberschneiden.

Grundflachen unter der jeweils ersten Treppe oder unter der
ersten Rampe werden derjenigen GrundriBebene zugerech-
net, auf der die Treppe oder Rampe beginnt. Sie werden ihrer
Nutzung entsprechend zugeordnet.

Die Grundflachen von Aufzugsschichten und von begeh-
baren Installationsschachten werden in jeder GrundriBebene,
durch die sie fuhren, berechnet.

3.3 Berechnung von Rauminhalten

3.3.1 Brutto-Rauminhalt

Der Brutto-Rauminhalt ist aus den nach Abschnitt 3.2.1
berechneten Brutto-Grundflachen und den dazugehérigen
Hoéhen zu errechnen. Als Hohen fiir die Ermittlung des Brutto-
Rauminhaltes gelten die senkrechten Abstdande zwischen
den Oberflaichen des Bodenbelages der jeweiligen
Geschosse bzw. bei Dachern die Oberflaiche des Dach-
belages.

Bei Luftgeschossen gilt als Hohe der Abstand von der Ober-
flache des Bodenbelages bis zur Unterflache der dariiber-
liegenden Deckenkonstruktion.

Bei untersten Geschossen gilt als Héhe der Abstand von der
Unterfliche der konstruktiven Bauwerkssohle bis zur Ober-
flache des Bodenbelages des dariiberliegenden Geschosses.

Fir die Hohen des Bereichs ¢ sind die Oberkanten der diesem
Bereich zugeordneten Bauteile, z.B. Briistungen, Attiken,
Gelander, maBgebend.

Bei Bauwerken oder Bauwerksteilen, die von nicht senk-
rechten und/oder nicht waagerechten Flachen begrenzt
werden, ist der Rauminhalt nach entsprechenden Formeln zu
berechnen.

3.3.2 Netto-Rauminhalt

Der Netto-Rauminhalt ist aus den Netto-Grundflachen nach
Abschnitt 3.2.3 und den lichten Raumhodhen sinngemiB nach
Abschnitt 3.3.1 zu berechnen.
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