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Grundflachen und Rauminhalte von. Hochbauten

Gliederung der Nutzflachen, Funktionsflachen 7
und Verkehrsflachen (Netto-Grundriflache)
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1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm hat den Zweck, die in DIN 277 Teil 1 enthaltene
Gliederung der Netto-GrundriBflache in Nutzflachen
(Haupt- und Nebennutzflachen) sowie in Funktions- und in
Verkehrsflachen im einzelnen festzulegen und Beispiele fir
die Zuordnung von Raumen und Flachen zu geben.

Sie ist fur die Berechnung der Flachen von Hochbauten
unterschiedlicher Nutzung in Zusammenhang mit DIN 277
Teil 1 anzuwenden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 277 Teil 1 Grundflachen und Rauminhalte von Hoch-
bauten; Begriffe, Berechnungsgrundlagen

3 Begriffe

Soweit nachfolgend nichts anderes festgelegtist, gilt firdie
Definition von Begriffen DIN 277 Teil 1.

4 Anwendung

4.1 Flachenberechnungen nach dieser Norm sind fur
jedes Bauwerk*) getrennt aufzustellen. Dies gilt auch, wenn
auf einem Grundstiick mehrere Bauwerke vorhanden sind.

4.2 Zur Berechnung der Netto-GrundriBfiache oder ihrer
Tellflachen sind die Grundflachen der Raume und sonstige
Grundflachen nach DIN 277 Teil 1, Ausgabe Mai 1973,
Abschnitt 1.6, zu errechnen und erforderlichenfalls nach
Abschnitt 1.5.1 zu untergliedern.

*) Begriff siehe DIN 276 Teil 1

Areas and volumes of buildings; classification of utilization areas, operating areas and circulation areas

Aires de base et volumes des batiments; classification des aires d’'utilisation, des aires de fonctions et des aires de

4.3 Die Netto-GrundriBflaiche (NGF) setzt sich zusam-
men aus den Grundflachen, die nach den in Tabelle 1
aufgefuhrten Nutzungsarten genutzt werden.

4.4 Die Nutzflache (NF) besteht aus den Grundflachen,
die nach den Nutzungsarten Nr 1 bis Nr7 der Tabelle 1
genutzt werden. Die Nutzflache kann untergliedert werden
in der Regel in Hauptnutzflache (HNF), bestehend aus der
Summe der Grundflachen der Nutzungsarten Nr 1 bis Nr 6,
und in die Nebennutzflache (NNF), bestehend aus den
Grundflachen der Nutzungsart 7.

4.5 WennZweckundNutzungdesBauwerksdurch Grund-
flachen der Nutzungsart 7 bestimmt werden, wird die Nutz-
flache nicht weiter untergliedert.

4.6 Die Funktionsflache (FF) besteht aus den Grund-
flachen, die nach der Nutzungsart Nr 8derTabelle 1 genutzt
werden.

4.7 Die Verkehrsflache (VF) besteht aus den Grund-
flachen, die nach der NutzungsartNr 9 der Tabelle 1 genutzt
werden.

4.8 Grundflachen, die mehrfach genutzt werden, sind der
Uberwiegenden Nutzungsart zuzuordnen, z. B. Eingangs-
hallen zur Nutzungsart Nr 9 (Verkehrsflachen), trotz gleich-
zeitiger Nutzung fur Information, Ausstellung usw.

Sind jedoch Flachen innerhalb eines Raumes fur andere
Nutzungen besonders ausgewiesen, z. B Garderoben in
Eingangshallen, so sollen diese Teil-Grundflachen der
entsprechenden Nutzungsart, z. B. Nr7, gesondert zu-
geordnet werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlauterungen Seite 6
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Tabelle 1. Nutzungsarten und Gliederung der Netto-GrundriBflache

Nutzungsart

Benennung

Netto-GrundriBflache (NGF)

Gliederung

Wohnen und Aufenthalt

Hauptnutzflache 1 (HNF1)

Buroarbeit

Hauptnutzflache 2 (HNF2)

Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente

Hauptnutzflache 3 (HNF3)
Nutz-

Lagern, Verteilen und Verkaufen

flache

Hauptnutzflache 4 (HNF4)
(NF)

Bildung, Unterricht und Kultur

Hauptnutzflache 5 (HNF5)

Heilen und Pflegen

Hauptnutzflache 6 (HNF6)

Sonstige Nutzungen

Nebennutzflache (NNF)

Betriebstechnische Anlagen

Funktionsflache (FF)

VerkehrserschlieBung und -sicherung

Verkehrsflache (VF)

Tabelle 2. Zuordnung von Grundflachen und Raumen zu den Nutzungsarten mit Beispielen

Nr Grundflachen und Rdume Beispiele ')
1 Wohnen und Aufenthalt
o 5 [ = :

1 Wohnraume Wohn- und Schlafraume in Wohnungen, Wohnheimen, Internaten, Beher-
bergungsstatten, Unterkiinften; Wohndielen, Wohnkiichen, Wohnbalkone,
-loggien, -veranden; Terrassen

1.2 Gemeinschaftsraume Gemeinschaftsraume in Heimen, Kindertagesstatten; Tagesraume, Aufent-
haltsraume, Clubraume, Bereitschaftsraume

128 Pausenrdaume Wandelhallen, Pausenhallen, -zimmer, -flachen in Schulen, Hochschulen,
Krankenhausern, Betrieben, Biros; Ruheraume

1.4 Warteraume Warteraume in Verkehrsanlagen, Krankenhausern, Praxen, Verwaltungs-

| gebauden

125 Speiseraume Gast- und Speiseraume, Kantinen, Cafeterien, Tanzcafes

1.6 Haftraume Haftzellen

2 Biiroarbeit

2.1 Buroraume Buro-, Dienstraume fur eine oder mehrere Personen

2.2 GrofBraumburos Flachen fur Buroarbeitsplatze einschlieBlich der im GroBraum enthaltenen
Flachen fur Pausenzonen, Besprechungszonen, Garderoben, Verkehrswege

2.3 Besprechungsraume Sitzungsraume, Prifungsraume, Elternsprechzimmer

2.4 { Konstruktionsraume Zeichenraume

2.5 Schalterraume Kassenraume

2.6 Bedienungsraume | Schaltraume und Schaltwarten fiir betriebstechnische Anlagen oder betrieb-
liche Einbauten; Regieraume, Vorfuhrkabinen; Leitstellen

FZ_.? Aufsichtsraume ' Pfortnerraume, Wachraume, Haftaufsichtsraume
2.8 Burotechnikraume Photolabor-Raume, Vervielfaltigungsraume, Raume fur EDV-Antagen
) Siehe Seite 5
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