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Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken

im Hochbau
Gliederung der Nutzflachen, Funktionsflachen
und Verkehrsflachen (Netto-Grundflache)
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Areas and volumes of buildings; classification of utilization areas, operating areas

and circulation areas (net ground area)

Ersatz fiir Ausgabe 03.81

Aires et volumes de batiment; classification des aires d'utilisation, des aires de

fonctions et des aires de circulation (aire de base nette)

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist fiir die Berechnung der Flachen von Bau-
werken unterschiedlicher Nutzung in Zusammenhang mit
DIN 277 Teil 1 anzuwenden.

Sie hat den Zweck, die in DIN 277 Teil 1 enthaltene Gliederung

der Netto-Grundflache in Nutzflichen (Haupt- und Neben-

nutzflachen) sowie in Funktions- und in Verkehrsflachen im

einzelnen festzulegen und Beispiele fiir die Zuordnung von

Ré@umen und Flachen zu geben.

Anmerkung: Die in Tabelle 1 aufgefiihrten Nutzungsarten
sind nicht einer Gebaudeart gleichzusetzen. Ein
Gebaudezweck wird in der Regel durch mehrere
Arten der Nutzung bestimmt.

2 Begriffe

Soweit nachfolgend nichts anderes festgelegt ist, gilt fiir die
Definition von Begriffen DIN 277 Teil 1.

3 Anwendung

3.1 Flachenberechnungen nach dieser Norm sind fiir jedes
Bauwerk *) getrennt aufzustellen. Dies gilt auch, wenn auf
einem Grundstiick mehrere Bauwerke vorhanden sind.

3.2 ZurBerechnung der Netto-Grundflache oder ihren Teil-
flichen sind die Grundflaichen der Raume und sonstige
Grundflachen nach DIN 277 Teil 1 zu errechnen und zu
untergliedern.

*) Begriffe siehe DIN 276 Teil 1

3.3 Die Netto-Grundflache (NGF) setzt sich zusammen
aus den Grundflachen, die nach denin Tabelle 1 ausgefiihrten
Nutzungsarten genutzt werden.

3.4 Die Nutzflidche (NF) besteht aus den Grundflachen,
die nach den Nutzungsarten Nr 1 bis Nr 7 der Tabelle 1 genutzt
werden. Die Nutzfliche kann untergliedert werden in der
Regel in Hauptnutzflache (HNF), bestehend aus der Summe
der Grundflachen der Nutzungsarten Nr 1 bis Nr 6, und in die
Nebennutzfliche (NNF), bestehend aus den Grundflachen
der Nutzungsart 7.

3.5 Wenn Zweck und Nutzung des Bauwerks durch Grund-
flachen der Nutzungsart 7 bestimmt werden, wird die Nutz-
flache nicht weiter untergliedert.

3.6 Die Funktionsflache (FF) besteht aus den Grund-
flachen, die nach der Nutzungsart Nr 8 der Tabelle 1 genutzt
werden.

3.7 Die Verkehrsflache (VF) besteht aus den Grund-
flachen, die nach der Nutzungsart Nr 9 der Tabelle 1 genutzt
werden.

3.8 Grundflachen, die mehrfach genutzt werden, sind der
liberwiegenden Nutzungsart zuzuordnen, z. B. Eingangs-
hallen zur Nutzungsart Nr 9 (Verkehrsflachen), trotz gleichzei-
tiger Nutzung fiir Information, Austellung usw.

Sind jedoch Flachen innerhalb eines Raumes fiir andere
Nutzungen besonders ausgewiesen, z. B. Garderoben in
Eingangshallen, so solien diese Teil-Grundflachen der ent-
sprechenden Nutzungsart, z. B. Nr 7, gesondert zugeordnet
werden.
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Tabelle 1. Nutzungsarten und Gliederung der Netto-Grundflache

Nutzungsart

Nr Benennung

Netto-Grundflache (NGF)

Gliederung

1 Wohnen und Aufenthalt

2 Buroarbeit

3 Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente

4 Lagern, Verteilen und Verkaufen

5 Bildung, Unterricht und Kultur

6 Heilen und Pflegen

7 Sonstige Nutzungen

Nutz-
flache
(NF)

Hauptnutzflache 1 (HNF1)

Hauptnutzflache 2 (HNF2)

Hauptnutzflache 3 (HNF3)

Hauptnutzfliche 4 (HNF4)

Hauptnutzfliche 5 (HNFS5)

Hauptnutzflache 6 (HNF6)

Nebennutzflache (NNF)

8 Betriebstechnische Anlagen

Funktionsflache (FF)

9 VerkehrserschlieBung und -sicherung

Verkehrsflache (VF)

Tabelle 2.  Zuordnung von Grundflachen und Raumen zu den Nutzungsarten mit Beispielen

Nr Grundfiachen und Raume Beispiele ")

1 Wohnen und Aufenthalt

1.1 Wohnraume Wohn- und Schlafraume in Wohnungen, Wohnheimen, Internaten, Beher-
bergungsstatten, Unterkiinften; Wohndielen, Wohnklichen, Wohnbalkone,
-loggien, -veranden; Terrassen

1.2 Gemeinschaftsraume Gemeinschaftsraume in Heimen, Kindertagesstatten; Tagesraume, Aufent-
haltsrdume, Clubraume, Bereitschaftsraume

1.3 Pausenraume Wandelhallen, Pausenhallen, -zimmer, -flichen in Schulen, Hochschulen,
Krankenhdusern, Betrieben, Biros; Ruheraume

1.4 Warteraume Warteraume in Verkehrsanlagen, Krankenhausern, Praxen, Verwaltungs-
gebauden

1.5 Speiserdume Gast- und Speiseraume, Kantinen, Cafeterien, Tanzcafes

1.6 Haftraume Haftzellen

2 Biiroarbeit

21 Blroraume Biiro-, Dienstraume fiir eine oder mehrere Personen

2.2 GroBraumbiiros Flachen fiir Bliroarbeitsplatze einschlieBlich der im GroBraum enthaltenen
Flachen fur Pausenzonen, Besprechungszonen, Garderoben, Verkehrswege

23 Besprechungsraume Sitzungsraume, Priifungsraume, Elternsprechzimmer

2.4 Konstruktionsraume Zeichenraume

2.5 Schalterraume Kassenraume

2.6 Bedienungsrdaume Schaltraume und Schaltwarten fir betriebstechnische Anlagen oder betrieb-
liche Einbauten; Regierdume, Vorfiihrkabinen; Leitstellen

27 Aufsichtsraume Pfortnerraume, Wachraume, Haftaufsichtsraume

28 Birotechnikraume Photolabor-Raume, Vervielfaltigungsraume, Raume fir EDV-Anlagen
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