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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-01-04 AA ,Flachen- und Raumberechnungen“ im
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN und DKE sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifi-

zieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 277-1:2016-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Titel der Norm gedndert, da die Norm ausschliefilich fiir den Hochbau gelten soll und weitere Normen-
teile fiir andere Bereiche des Bauwesens in DIN 277 nicht geregelt werden sollen;

b) die Begriffe iberarbeitet und erginzt;
c) die Zuordnung von Grundflachen des Bauwerks prézisiert;
d) die Zuordnung von Radumen, deren Zweckbestimmung noch nicht festgelegt ist, aufgenommen;

e) die Regelungen iiber die Ermittlung von Grundflachen und Rauminhalten des Bauwerks iiberarbeitet und
mit dem Ziel einer sicheren und einheitlichen Anwendung erganzt;

f) die Norm redaktionell iiberarbeitet.
Friihere Ausgaben
DIN 277:1934-08, 1936-01, 1940x-10, 1950x-11

DIN 277-1:1973-05, 1987-06, 2005-02, 2016-01
DIN 277-2:1981-03, 1987-06, 2005-02
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fiir die Ermittlung von Grundflichen und Rauminhalten im Hochbau wahrend der Pla-
nung, der Bauausfithrung und der Nutzung von Bauwerken. Es erstreckt sich auf die Grundflachen und Raum-
inhalte von Bauwerken sowie auf die Grundflachen des Grundstiicks.

Dieses Dokument legt Begriffe, Definitionen, Begriffsinhalte und Regeln fiir die Ermittlung von Grundflachen
und Rauminhalten fest. Es schafft damit Grundlagen fiir einen Vergleich von Bauwerken und Grundstiicken
sowie fiir die Ermittlung der Kosten nach DIN 276 und der Nutzungskosten nach DIN 18960.

Die nach diesem Dokument ermittelten Flachen und Rauminhalte kénnen auch fiir andere Zwecke (z.B.
die Festlegung der Wohnflache oder der Mietflache) verwendet und den dafiir erforderlichen Ermittlungen
zugrunde gelegt werden. Eine Bewertung der Flichen und Rauminhalte im Sinne der entsprechenden
Vorschriften nimmt dieses Dokument jedoch nicht vor.

Fiir die Flaichenbemessung im Facility Management gilt DIN EN 15221-6.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt

nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 276, Kosten im Bauwesen
DIN 18960, Nutzungskosten im Hochbau

DIN EN 15221-6:2011-12, Facility Management — Teil 6: Flichenbemessung im Facility Management; Deutsche
Fassung EN 15221-6:2011

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiighar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

31

Geschoss

Gesamtheit aller Grundflachen, die auf einer Zugangsebene liegen und horizontal verbunden sind und die auf-
grund ihrer Beschaffenheit fiir die Nutzung eines Bauwerks geeignet sind

3.2

Brutto-Grundfliche

BGF

Gesamtheit der Grundflachen aller Geschosse oder eines Teilbereichs des Bauwerks, die sich in Netto-
Raumflache (NRF) und Konstruktions-Grundflache (KGF) gliedert
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3.3

Netto-Raumfliache

NRF

Anteil der Brutto-Grundfldche (BGF), der sich in Nutzungsflache (NUF), Technikflache (TF) und Verkehrsflache
(VF) gliedert

3.4

Konstruktions-Grundfliche

KGF

Anteil der Brutto-Grundflache (BGF), der die Grundflachen der aufgehenden Baukonstruktionen des Bauwerks
umfasst

3.5

Nutzungsfliache

NUF

Anteil der Netto-Raumfldache (NRF), der den Zweckbestimmungen des Bauwerks dient

3.6

Technikfldche

TF

Anteil der Netto-Raumflache (NRF) fiir die technischen Anlagen zur Versorgung und Entsorgung des Bauwerks

3.7

Verkehrsflache

VF

Anteil der Netto-Raumflache (NRF) fiir die horizontale und vertikale VerkehrserschliefSung des Bauwerks

3.8

Brutto-Rauminhalt

BRI

Gesamtheit der Rauminhalte eines Bauwerks oder eines Geschosses, das sich in Netto-Rauminhalt (NRI) und
Konstruktions-Rauminhalt (KRI) gliedert

3.9

Netto-Rauminhalt

NRI

Anteil des Brutto-Rauminhalts (BRI), der das Volumen iiber der Netto-Raumflache (NRF) umfasst

3.10

Konstruktions-Rauminhalt

KRI

Anteil des Brutto-Rauminhalts (BRI), der das Volumen der Baukonstruktionen des Bauwerks umfasst

3.11

Grundstiicksfliche

GF

Gesamtheit der Grundflachen eines Grundstiicks, die sich in Bebaute Flache (BF) und Unbebaute Flache (UF)
gliedert

3.12

Bebaute Flache

BF

Anteil der Grundstiicksflache (GF), der durch ein Bauwerk oberhalb der Geldndeoberflache iiberbaut oder
iiberdeckt oder unterhalb der Geldndeoberflache unterbaut ist
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