DEUTSCHE NORM April 1990

Parkett DIN
Parkettstabe, Parkettriemen und Tafeln flir Tafelparkett 280
Teil 1
Parquet; parquet strips and panels for panel parquet Ersatz fir Ausgabe 12.70 und

DIN 280 T 3/12.70

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Parkettstédbe, Parkettriemen und Tafeln fur Tafelparkett (im folgenden
kurz Parketthélzer genannt) aus Eiche, Rotbuche, Kiefer, Esche sowie anderen geeigneten
europaischen und Uberseeischen Laub- und Nadelhdlzern.

2 Begriffe

Parkett ist ein HolzfuBboden, der aus Parkettstaben, Parkettriemen, Tafeln flr Tafelparkett,
Mosaikparkettlamellen oder industriell hergestellten Fertigparkett-Elementen besteht.
Parkettstiabe sind ringsum genutete Parketthdlzer, die beim Verlegen mit Hirnholzfedern
(Querholzfedern) verbunden werden.

Parkettriemen sind Parketthélzer, die an einer Kantenflache (L&ngskante und Hirnholz-
kante) eine angehobelte Feder und an der anderen eine Nut haben. Beide Hirnholzkan-
tenflachen kdnnen auch genutet sein (nach Wahl des Herstellers).

Tafeln fiir Tafelparkett sind Verlegeeinheiten, die nach Mustern oder Zeichnungen aus
verschiedenen Holzarten in verschiedenen Formen und Abmessungen, massiv oder fur-
niert, hergestellt werden. Die Tafeln sind ringsum genutet und werden beim Verlegen mit
Hirnholzfedern (Querholzfedern) verbunden, oder sie haben Nut und angehobelte Feder.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuf Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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3 Mafe und Bezeichnung

GrenzabmabBe fir nicht tolerierte MaBe: £ 0,2 mm
GrenzabmaBe flr nicht tolerierte WinkelmaBe: bei Oberwange einschlieBlich Nut und Feder: £1°, bei Unterwange: + 3°.

3.1 Dicke, Profil- und FedermaBe
Alle AuBenkanten — mit Ausnahme derjenigen an der Oberseite — sind mit einem Radius von 0,5 mm gerundet.

Die Langsseiten konnen Uber die Dicke verlaufend schrag unterflgt sein (1° nach Bild 1) oder die Unterwange kann senk-
recht zur Unterseite zurlickgesetzt sein (0,5 mm nach Bild 2).
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Bild 2. Parkettriemen
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Tabelie 1. Langen fiir Parkettstiabe und -riemen

250 280 300 320 350 360 400 420
450  460%) 490 500 550 560  600™)
und darUber hinaus, von 50 zu 50 gestuft, bis 1000

*) Nur flir Gberseeische Hblzer
**) Stdbe ab 600 mm werden auch Langstabe genannt

Anmerkung: Holzer aus Importfriesen und fir Wurfelabmessungen durfen innerhalb der Breiten und Lé&ngen nach dieser
Norm zum Vermeiden von Holzverlusten auf bestmégliche Nutzbreite und Nutzlédnge bearbeitet werden.
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