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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Flowsheets and diagrams of process plants, assignment of item numbers and piping designation

Mit einem Punkt (@) gekennzeichnete Abschnitte enthalten Angaben Uber Vereinbarungen, die bei einer Bestellung zu

treffen sind oder getroffen werden kénnen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Bezeichnung von Anlageteilen
(Maschinen, Apparate und Gerate) verfahrenstechnischer
Anlagen durch Kurzzeichen in FlieBbildern nach
DIN 28 004 Teil 1.

Anmerkung: Diese Kurzzeichen sollten auch in ande-
ren Unterlagen fiir Planung, Montage, Betrieb usw. sowie
zur Kennzeichnung der Anlageteile angewendet werden.

® 2 Kurzzeichen fiir Apparate,
Maschinen, Gerate
Kurzzeichen fiir Apparate, Maschinen und Gerate setzen
sich zusammen aus:
a) einem oder zwei Kennbuchstaben
b) einer Zahlnummer

c) wenn erforderlich, einem Anhangekennzeichen beste-
hend aus Buchstabe und/oder Zahl

2.1 Kennbuchstaben

Tabelle 1. Kennbuchstaben fiir Apparate,
Maschinen, Gerate

Kenn-
buch- Benennung
stabe
A Apparat, Maschine, soweit .nicht in eine der
nachstehenden Gruppen einzuordnen
B Behalter, Tank, Bunker, Silo
C Chemischer Reaktor
D Dampferzeuger, Gasgenerator, Ofen
F Filterapparat, EIUSsigkeit.sﬁIter, Gasﬁlter,
Siebapparat, Siebmaschine, Abscheider
G Getriebe
H Hebe-, Forder-, Transporteinrichtung
K Kolonne
M Elektromotor
P Pumpe
R Ri:':hrwerk, Riihrbehalter mit Rihrer,
Mischer, Kneter
S Schleudermaschine, Zentrifuge
T Trockner
\ Verdichter, Vakuumpumpe, Ventilator
\' Warmeaustauscher
X Zuteil;, Zertei!einrichtung,
sonstige Gerate
Y Antriebsmaschine auBer Elektromotor
V4 Zerkleinerungsmaschine

Kombinationen von zwei Kennbuchstaben sind zuge-
lassen, z. B. zur Kennzeichnung von Zusatzteilen, wobei
der Kennbuchstabe des iibergeordneten Anlageteils
(Apparat, Maschine, Gerat) an die erste Stelle zu setzen
ist.

2.2 Zahlnummer

In einer verfahrenstechnischen Anlage werden Anlageteile
(Apparate, Maschinen, Gerate) mit dem gleichen Kenn-
buchstaben durch Zahinummern unterschieden.

2.3 Anhangekennzeichen

Durch das Anhangekennzeichen werden parallel geschal-
tete Anlageteile (Apparate, Maschinen, Geréte) der glei-
chen Konstruktion oder Funktion und/oder mehrere glei-
che Zusatzteile an ein und demselben Anlageteil unter-
schieden.

Ist das Anhangekennzeichen eine Zahl, so wird diese
durch einen Punkt oder einen waagerechten Strich von
der Zahlnummer getrennt.

2.4 Beispiele

P1 Pumpe mit Zahinummer 1
P11 Pumpe mit Zahinummer 11
PM11 Elektromotor zu Pumpe 11
F21B Filterapparat F 21 parallel

geschaltet zu Filterapparat F 21 A
FM21.1  Elektromotor 1 zu Filterapparat F 21
FM21A1  Elektromotor 1 zu Filterapparat F 21 A

® 3 Kurzzeichen fiir Rohrleitungen

Die Kurzzeichen nach DIN 2406 sind bevorzugt anzu-
wenden.

® 4 Kurzzeichen fiir Armaturen
Kurzzeichen fiir Armaturen setzen sich wie folgt zusammen:
a) Nennweite (wenn erforderlich)
b) Kennbuchstabe
c) Armaturenkennzahl (wenn erforderiich)
d) Kennbuchstabe fiir ArmaturenanschiuB
(wenn erforderlich)
e) Zahinummer (wenn erforderlich)

4.1 Nennweite

Die Nennweite ist ohne DN (friiher NW) vor den Kenn-
buchstaben der Armatur zu schreiben, wenn die Nenn-
weiten von Armatur und Rohrleitung nicht identisch sind
oder wenn die Armatur keiner Rohrleitung zugeordnet
werden kann.
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4.2 Kennbuchstaben

Tabelle 2. Kennbuchstaben fiir Armaturen

Fortsetzung Tabelle 3.

Kenn-
Kenn- Benennung buchstabe Benennung
buchstabe " Flansch mit Dichtflache Form M
A Ableiter (Kondensatableiter) nach DIN 2526
F Filter, Sieb, Schmutzfanger N Flansch mit Dichtfliche Form N
a Schaug! nach DIN 2526
chauglas o Flansch mit Dichtflaiche Form V 14
H Hahn nach DIN 2526
K Klappe P Flansch mit Dichtflaiche Form R 14
R Riickschiagarmatur nach DIN 2526
S Schieb R Flansch mit Dichtflache Form R 13
chieber nach DIN 2526
v Ventil S AnschweiBende nach DIN 3239 Teil 1
X Sonstige Armatur y Flansch mit Dichtfliche Form V 13
Y Armatur mit Sicherheitsfunktion nach DIN 2526
X Sonstige Armaturenanschlisse
4.3 Armaturenkennzahl Y Gewindemuffe
Die Armaturenkennzahl dient der ausfiihrlichen Bezeich- - -
nung der Armatur nach Bauart, Nenndruck, Werkstoffen Z Gewindenippel
und konstruktiven Einzelheiten. Sie wird je nach Erforder- ) Zu beziehen bei der DIN Auslandsnormenvermitt-
nissen vom Anwender festgelegt und kann numerisch lung, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30.

oder alphanumerisch sein.

4.4 Kennbuchstaben fiir Armaturenanschliisse
Tabelle 3. Kennbuchstaben fiir Armaturenanschliisse

Kenn-
buchstabe Benennung

A Flansch mit Dichtflaiche Form A
nach DIN 2526

B Flansch mit Dichtflache Form B
nach DIN 2526

c Flansch mit Dichtflache Form C

1 nach DIN 2526

D Flansch mit Dichtflache Form D
nach DIN 2526

E Flansch mit Dichtflache Form E
nach DIN 2526

F Flansch mit Dichtflaiche Form F
nach DIN 2526

J Flansch mit Eindrehung fiir Ringjoint
nach ANSI B 16.51)

L Flansch mit Dichtflache Form L
nach DIN 2526

4.5 Zahinummer

Ist eine Zahinummer erforderlich, so kann diese unter
das Kurzzeichen geschrieben werden.

4.6 Beispiele

Vv Ventil

V401 Ventil mit Armaturenkennzahl 401

V401B Ventil 401 beiderseits mit Flansch mit
Dichtflache Form B nach DIN 2526

V401N Ventil 401 beiderseits mit Flansch mit
Dichtflache Form N nach DIN 2526

50V401B Ventil 401 B beiderseits mit Nennweite 50

50-80V401N-B Ventil 401, Eintritt Nennweite 50 und
Flansch mit Dichtfliche Form N nach
DIN 2526, Austritt Nennweite 80 und
Flansch mit Dichtfliche Form B nach
DIN 2526

V401B Ventil 401 B mit der Zahlnummer 347

347

5§ Zeichen fiir Messen, Steuem, Regeln
nach DIN 19 227 Teil 1.

Erlduterungen
Kurzzeichen fiir Armaturen wurden festgelegt, da andere DIN-Normen hieriiber keine

Angaben enthalten.
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