DK 66.023 : 621.753.1 DEUTSCHE NORM November 1988
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Allgemeintoleranzen fiir Behalter
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B Behalter allgemein Toi
General tolerances for vessels; Vessels for general use Ersatz fur Ausgabe 12.75
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Allgemeintoleranzen an Behiltern aus metallischen Werkstoffen, die nicht emailliert sind
und vorwiegend verfahrenstechnischen Zwecken dienen. Fiir Aligemeintoleranzen fir Rihrbehalter gilt DIN 28 006 Teil 1,
fiir Kolonnen DIN 28 007 Teil 1 und fiir Warmeaustauscher DIN 28 008, Die Aligemeintoleranzen nach dieser Norm gelten
nur dann, wenn in Zeichnungen oder zugehdrigen Unterlagen (z.B. in technischen Lieferbedingungen) entsprechend
Abschnitt 2 auf diese Norm hingewiesen ist. Zeichnungen sind unvollstandig, wenn sie keinen Hinweis auf eine Norm tiber
Allgemeintoleranzen tragen, obwohl sie untolerierte MaBe (ausgenommen HilfsmaBe) enthalten.

Die hier festgelegten Allgemeintoleranzen kdnnen mit werkstattiiblichen Mitteln eingehalten werden. Auf Vereinbarung
kénnen auch einzelne Allgemeintoleranzen ausgewahit werden. Fiir Druckbehélter gelten zusatzlich die AD-Merkblatter
der Reihe HP.

2 Bezeichnung und Zeichnungsangaben
Sollen die Allgemeintoleranzen nach dieser Norm fiir nicht emaillierte Behélter (S) angewendet werden, so istin Zeichnun-
gen und bei Bestellungen anzugeben:

Allgemeintoleranzen DIN 28005—S

3 Allgemeintoleranzen fiir Behdlter

Die Behilter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen bzw.vereinbarten Allgemein-
toleranzen sind einzuhalten.

Die MaBe dieser Norm beziehen sich auf Mantellinien, die Winkelabweichungen auf die Mittellinie des Behélters im Auf-
und GrundriB. Die MaBe der Stutzen beziehen sich auf die Dichtleisten.

Fiir genormte Halbzeuge, z. B. Rohre, Flansche gelten die in den Normen fiir Halbzeuge festgelegten GrenzabmaBe und
Toleranzen.

Fiir die in dieser Norm nicht im einzelnen tolerierten MaBe gilt als Allgemeintoleranz DIN 8570 — D.

Werden zur Priifung des Einhaltens der in dieser Norm beschriebenen Toleranzen Messungen vorgenommen, so wird die
Einhaltung der in der jeweils zugehdrenden Zeichnung eingetragenen MaBe gepriift.

Jede Art der Vervielfialtigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 28005 Teil 1
3.1 Liegende Behélter mit Sattein

93 (=~

r— e T

|

Y]
- g
=)
g _ 2
© — T p——— e T
5
— | c O
o W I
) Q
| =l

hy
I
=

~
~N
‘
~
-

Referenzlinie *)
{r
Do
hy
Referenzlinie *)
va
> |

Olu]

&,

&y

Bild 1.

-,.\ 1 ( Fiir p gilt die Darstellung sinngeméB

Bild 2.

*} Nach DIN 28011 bzw. DIN 28013
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DIN 28005 Teil 1 Seite 3

- Tabelle 1. GrenzabmaBe fiir liegende Behalter mit Satteln

GrenzabmaBe fiir NennmaBbereich

iiber | Uber | Uber | Uber | Uber | {iber | liber | Gber | Uber | Uber
MaB Benennung 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |12000|16000|20000
bis bis bis | bis bis bis bis bis bis

120 400 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |12000|16000(20000

dq BehalterauBendurchmesser nach DIN 28011 und DIN 28013 - - — - -

e Sattelabstand (FuBldcher) +2 | +2 | £33 | +4 +6| +8| £10 | £12 - -

Abstand Sattel (FuBloch) L2 42 +3 + 4 _ _ _ _ _ _

€2 | pis Referenzlinie
eI Y PO IS I e e
es | pootand Stutzen c2 | 42| £3 | +4 | +6| +8| 10| 212 | +14]| £16
es Abstand St_andmessung von

- Achse (horizontal)
es Abstand Standmessung von +3 +4 +6 _ _ _ _ _ — -

Achse (vertikal)

Abstand Auslaufstutzen von
€7 | Achse (vertikal)

hq Sattelhohe - +4 +6 +8 - — - - - -

Dichtflache Mantelstutzen

h2 bis Mantelzarge +3 4 6 - B - B B B B
I Dichtflache Auslaufstutzen +3 14 +6 _ _ _ _ _ _ -

bis Referenzlinie

Tabelle 2. Form- und Lagetoleranzen fiir Behaiter

Toleranz bzw. Grenzwert fiir NennmaBbereich

iiber | liber | tiber | iber | Uber | iiber | lber
MaB Benennung 250 | 400 | 750 | 1000 | 1400 | 1700 | 2000
bis bis bis bis bis bis bis

250 | 400 | 750 | 1000 | 1400 | 1700 | 2000

C* | Rechtwinkligkeitstoleranz 0,5 1,5 2 3 4 5 6 8

U Unrundheit der Behélterzarge nach AD-Merkblatt HP 20 Ausgabe 10.77, Abschnitt 5.2

Umfangswinkel fir Mantelstutzen und Anbau-
8" teile gemessen von Mitte Mannloch mit d4/2 +1° + 45’ + 30’
als Bezugsschenkel

Winkelabweichung der Tragauflageflachen von

y ihrer Soll-Lage, siehe Bilder 1, 3 und 6 0,5” in beliebiger Richtung

Winkelabweichung der Flanschdichtflache von

ihrer Soll-Lage, siehe Bild 4 0,5% in beliebiger Richtung

*) Siehe Bild 3
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