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General tolerances for columns; columns for general use Ersatz fiir Ausgabe 12.75
MaBe in mm

1 Anwenduhgsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Allgemeintoleranzen an Kolonnen aus metallischen Werkstoffen, die nicht
emailliert sind und vorwiegend verfahrenstechnischen Zwecken dienen. Die Allgemeintoleranzen nach dieser
Norm gelten nur dann, wenn in Zeichnungen oder zugehodrigen Unterlagen (z.B. in technischen Liefer-
bedingungen) entsprechend Abschnitt 2 auf diese Norm hingewiesen ist. Zeichnungen sind unvollstéandig,
wenn sie keinen Hinweis auf eine Norm {iber Allgemeintoleranzen tragen, obwohl sie untolerierte MaBe
(ausgenommen HilfsmaBe) enthalten.

Die Aligemeintoleranzen kdnnen mit bisher werkstattiiblichen Mitteln eingehalten werden.

Auf Vereinbarung diirfen auch einzelne Allgemeintoleranzen ausgewdhlt werden.

Fur Druckbehalter gilt zuséatzlich die Druckbehélterverordnung (DruckbehV).

2 Bezeichnung und Zeichnungsangaben

Sollen die Allgemeintoleranzen nach dieser Norm fiir nicht emaillierte Kolonnen (S) angewendet werden, so ist
in Zeichnungen und bei Bestellungen, bei.Ausfiihrung ,fein“ (f) der inneren Tragringe zur Referenzlinie und
.grob“ (g) der inneren Tragringe zur Horizontalen anzugeben:

Allgemeintoleranz DIN 28 007 - Sfg

3 Aligemeintoleranzen fiir Kolonnen

Die Kolonnen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen bzw. verein-
barten Allgemeintoleranzen sind einzuhalten.

Die MaBe dieser Norm beziehen sich auf Mantel- und Referenzlinien, die Winkelabweichungen auf die Mittel-
linie in Auf- und GrundriB. Die MaBe der Stutzen beziehen sich auf die Dichtleisten.

Die Referenzlinie (siehe DIN 28 011 (z. Z. Entwurf) und DIN 28 013 (z. Z. Entwurf)) wird an der Kolonne ange-
rissen oder angekornt. Sie muB in der Zeichnung angegeben werden und an der fertigen Kolonne sichtbar sein.
Fur genormte Halbzeuge, z.B. Rohre, Flansche, Tragelemente gelten die in den Normen fiir Halbzeuge fest-
gelegten zuldssigen MaBabweichungen.

Fiir die in dieser Norm nicht im einzelnen tolerierten MaBe, gilt als Allgemeintoleranz DIN 8570 - D.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet,
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QR- Referenzlinie des oberen Bodens
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Biid 1. Bild 2. Bild 3.

: Exakt horizontale Ebene. Sie ist maBgebend fiir die Kolonnenaufstellung.

: Wird gebildet durch die Ebene der Referenzlinie der Kolonne (kurz: Referenzlinie). Sie ist maBgebend fiir die Kolonnen-
fertigung.
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Bild 5.

1) Ebenheitstoleranz (siche Erlauterungen): Senkrecht zur Dichtfiéche darf zwischen zwei beliebigen Punkten der Dichtfldche ein
Hohenunterschied von héchstens 0,1% ihres in Umfangrichtung abgewickelten kiirzeren Abstandes auftreten.
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