DK 66.023.23-783.44 DEUTSCHE NORM September 1991

Kolonnen und sonstige Apparate DIN

- Buhnen einschlieBlich Zugéange 28T 9117
el

Columns and other vessels; Platforms including accesses
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fir die Ausfiihrung von Bihnen an Kolonnen und sonstigen Apparaten, die vorzugsweise
verfahrenstechnischen Zwecken dienen. Bei emaillierten, ausgekleideten oder beschichteten Apparaten sowie bei
Apparaten aus Nichteisenmetallen und Kunststoffen ist die Anwendbarkeit zu priifen.

Fur die Berechnung der Biihnenkonstruktion wurde eine Biihnenbreite von 1200 mm, eine Flachenlast von 200 kg/m?
oder eine Einzellast von 300 kg zu Grunde gelegt (siehe DIN 1055 Teil 1 und DIN 31003).

2 MabBe, Bezeichnungen
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg, fuir SchweiBkonstruktionen: DIN 8570 — D

21 Biihnenbreiten
211 Segment- und Rundbiithnen

Apparatedurchmesser < 1200 mm: 800 mm
> 1200 mm und < 1600 mm: 800 und 1000 mm
> 1600 mm: 800, 1000 und 1200 mm

21.2 Gerade Biihnen
800, 1000 und 1200 mm

213 Vorzugsbreite
Soweit mdglich 1000 mm

2.2 Segmentbiihne Form S
Bihnenbreite 100

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.
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Bild 1.

Bezeichnung einer Segmentbiihne Form S, Segmentblhnenwinkel 5= 80°, Blihnenstiitztrdger Form B mit einer
Buhnenbreite von 1000 mm und Radius R von 1400 mm:

Buhne DIN 28017 — S — 80 — B — 1000 — 1400
Fortsetzung Seite 2 bis 10

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 28 017 Teil 1 Eep 135; Breisgl: QUb
09.91 Vertr-Nr. 0009
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2.3 Rundbiihne Form R _
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Weitere Details und VermaBung siehe Segmentblihne Form S, Seite 1

Bild 2.

Bezeichnung einer Rundbiihne Form R, Buhnenstutztrager Form A mit einer Blhnenbreite von 1000 mm und Radius R

von 1200 mm:
Buhne DIN 28 017 — RA — 1000 — 1200
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2.4 Gerade Biihne Form G
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Biid 3.

Bezeichnung einer geraden Biihne Form G, mit einer Blihnenbreite von 1000 mm:
Buhne DIN 28 017 — G — 1000
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