DK 66.023.23-783.42 DEUTSCHE NORM September 1991

DIN
28 017

Teil 2

Kolonnen und sonstige Apparate
- Gelander fir Bihnen

Columns and other vessels; Railings for platforms

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir die Ausfihrung von Geléndern aus Stah! fur Biihnen an Kolonnen und sonstigen
Apparaten auf der Grundlage von DIN 24 533 Form B und Form C.

Die Gelander sind so bemessen, daB sie in Hohe des Handlaufes eine Horizontallast (Streckenlast) von mindestens
30 kg/m aufnehmen kdnnen (siehe DIN 31003).

2 MaBe, Bezeichnungen
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg, fiir SchweiBkonstruktionen: DIN 8570 — D

21 Gelander Form B
Anwendung fiir alle Bereiche, in denen Absturzgefahr besteht.

=1500(Winkelpfosten)

Bild 1.

Bezeichnung eines Gelanders Form B, Gelanderpfosten aus Rohr (R), Handlauf aus Rohr (R), Knieleiste aus Rohr (R),
Gelanderpfosten an Bihnenrandwinkel geschraubt (G):

Gelander DIN280177—B—R—R—R—G

Bezeichnung eines Geldnders Form B, Gelanderpfosten aus Winkel (L), Handlauf aus Winkel (L), Knieleiste aus
FI-Stahl (FI), Gelanderpfosten an Biihnenrandwinkel geschweiBt (S):

Gelander DIN28017 —B—L—L—FI—S

Bezeichnung eines Gelanders Form B, Gelanderpfosten aus Vierkantrohr (V), Handlauf aus Rohr (R), Knieleiste aus
Rohr (R), Gelanderpfosten an Biihnenrandwinkel geschraubt (G):

Gelander DIN280177—B—V—R—R—G
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Fortsetzung Seite 2 bis 9
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2.2 Gelander Form C ~
Anwendung fiir besonders gefédhrdete (z. B. gasgefahrdete) Bereiche.
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Bild 2.

Bezeichnung eines Gelanders Form C, Gelanderpfosten aus Rohr (R), Handlauf aus Rohr (R), Knieleiste aus Rohr (R),
Gelanderpfosten an Blihnenrandwinkel geschweiBt (S):

Gelander DIN280177 —C—R—R—R—S

Bezeichnung eines Gelanders Form C, Gelanderpfosten aus Winkel (L), Handlauf aus Winkel (L), Knieleisten aus
FI-Stahl (Fl), Gelanderpfosten an Blihnenrandwinkel geschraubt (G):

Geldnder DIN28017 —C—L—L—FI—G

Bezeichnung eines Gelanders Form C, Gelanderpfosten aus Vierkantrohr (V), Handlauf aus Rohr (R), Knieleiste aus Rohr
(R), Geldnderpfosten an Biihnenrandwinkel geschraubt (G):

Gelander DIN 28017 —C—V—R—R—G -

3 Ausfithrung
Bei Bestellung zu vereinbaren.

31 Verbindung Gelédnderpfosten-Handlauf
311 Ausfithrung Gelanderpfosten und Handlauf aus Rohr

Ausflihrung A Ausflhrung B

Bild 3.
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31.2 Ausfiihrung Gelanderpfosten und Handlauf aus L-Profil
geschraubt geschweift
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Bild 4. Bild 5.

313 Ausfiihrung Gelénderpfosten aus Hohlprofil (Vierkantrohr) und Handlauf aus Rohr

Entliiftung
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Bild 6.

314 Ausfiihrung Geldnderpfosten aus L-Profil, Handlauf aus Rohr
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