DK 66.023.23-783.41 DEUTSCHE NORM September 1991

DIN
28 017

Teil 3

Kolonnen und sonstige Apparate
Steigleitern

Columns and other vessels; Vertical ladders
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir die Anordnung, Bezeichnung und Ausfliihrung von Steigleitern, im folgenden Leitern
genannt, an Kolonnen und sonstigen Apparaten, die vorzugsweise verfahrenstechnischen Zwecken dienen. Bei emaillier-
ten, ausgekleideten oder beschichteten Apparaten sowie bei Apparaten aus Nichteisenmetallen und Kunststoffen ist die
Anwendbarkeit zu priifen.
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Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Bild 1.

Leitern mit einer méglichen Absturzhéhe von mehr als 5 m missen, soweit es betrieblich mdglich ist, mit Einrichtungen
zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgeristet sein (vergleiche Unfallverhiitungsvorschrift VBG 74, § 14, Absatz 4;
Ausgabe April 1980).

Leitern missen an ihren Austrittstellen eine Haltevorrichtung haben. Bei Ausfiihrung der Leiterholme aus Winkelstahi fir
Bihnen der Form G und Form K muB der Handlauf oberhalb der Austrittssprosse aus Rohr (48,3 x 3,6) mm bestehen
(siehe DIN 24532).

Leitern dirfen max. 10° Neigung zur Senkrechten haben. In Abstdnden von max. 10 m missen Ruhebuhnen vorhanden

sein. . .
Fortsetzung Seite 2 bis 7
) Normenausschuf3 Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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2 MaBe, Bezeichnung -
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg, fir SchweiBkonstruktionen: DIN 8570 — D
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Bild 2. Bild 3.

Die Holme sind bei Rohrausfiihrung oben und unten mit einer Kappe zu verschlieen.
Bezeichnung einer Leiter fir eine Aufstiegshéhe von 8 m und einem Beginn des Rickenschutzes') in 2,2 m:

Leiter DIN 28017 — 8 — 2,2

) Vom Erdboden aus darf das AbstandsmaB 3000 mm betragen. Der Rlickenschutz Giber Blihnen, soweit erforderlich, hat
in einer H6he von 2200 mm zu beginnen. Er ist nach unten zu verldngern und am Gelénder anzuschlieen. Die innen-
seite des Ruckenschutzes darf keine vorstehenden Kanten aufweisen.
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3 Ausfiihrungen
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Leiterbefestigung (Clip)
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312 Winkelprofil
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3.2 Leitersprosse
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2) Lange abhangig vom Apparatedurchmesser.
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