DK 66.023.23-783.41 DEUTSCHE NORM September 1991

DIN
28 017

Teil 4

Kolonnen und sonstige Apparate
- Absteigsicherungen

Colums and other vessels; Safety devices against unintentional descent

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fur die Anordnung und die Ausflihrung von Absteigsicherun-
gen fur Blihnen an Kolonnen und sonstigen Apparaten, die vorzugsweise verfahrenstech-
nischen Zwecken dienen.

2 Anforderungen und Wartung
21 Anforderungen

Unabhangig von ihrer Ausfihrung miissen Absteigsicherungen folgende Grundanforde-
rungen erfiilien:

— Sie missen selbstandig schlieBen. Das selbsttdtige SchlieBen kann durch Schwer-
kraft oder Federkraft erfolgen.

— Sie dirfen sich nicht zur Steigleiter hin 6ffnen lassen.
— Sie durfen sich nicht unbeabsichtigt ausheben lassen.

— Sie missen die gleiche Horizontallast aufnehmen kénnen wie die Gelander, deren
Unterbrechung sie schlieBen.

2.2 Wartung
Absteigsicherungen sind in regelméaBigen Abstanden zu warten.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 9

Normenausschus Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3 MabBe, Bezeichnungen _
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg, fir SchweiBkonstruktionen: DIN 8570 — D
Anmerkung: Die nachstehend dargestellten Konstruktionen stellen Ausflihrungsbeispiele dar.

31 Tiren
Als Tlren gelten alle Einrichtungen, welche die Unterbrechung der Geldnder schiieBen.
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Dargestellt ist Linkstur L;
Rechtstiir R ist spiegelbildlich.

Bild 1.

Bezeichnung einer Sicherungstir fir eine Gelanderhdhe von 1100 mm, Ausfliihrung als Linkstiir (L): -
Sicherungstur DIN 28 017 — 1100 L
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3.2 Schranken oder Sicherungsbiigel

Als Schranken oder Sicherungsbligel gelten alle Einrichtungen, welche die Unterbrechung der Geldnder in HOhe des
Handlaufs schlieBen. Sie kdnnen sowohl am Leiterholm ais auch am Geldnderpfosten befestigt werden.

Schranke

830

nll] |

E‘r ; J!‘Llu:rm' LILTLTTTT] ”T.l%:l l I:I..I. I I1‘rﬂ|j-l U
,,i,d
17 16 5
AT =
18 19 | ] \
Bild 2.

Bezeichnung einer Schranke: Schranke DIN 28 017

') 1ist abhangig von der Befestigung (Leiterholm oder Gelanderpfosten).
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