DK 66.025-034.14.018.8 : 621.643.412 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1980

DIN
Stutzen aus nichtrostendem Stahl S Ar
PN 10 und PN 16 28T8125

Nozzles of stainless steel, PN 10 and PN 16

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

)
% Diese Norm gilt fir Rohrstutzen an Behaltern und Apparaten aus nichtrostenden Stihlen nach DIN 17 440 fiir die
.OO,Q_ Nenndriicke PN 10 und PN 16. Die zuldssigen Betriebsiiberdriicke fiir Betriebstemperaturen zwischen - 10 °C und
§ : ; 300 °C sind in Abschnitt 3 angegeben. Fiir Stutzen aus unlegiertem Stahl gilt DIN 28 115.
@ ™~ LY
23 5 2 Mitgeltende Normen
§ g g DIN 2462 Teil 1 Nahtlose Rohre aus nichtrostenden Stahlen; MaRe, Gewichte
E NN DIN 2462 Teil 2 (Vornorm) Nahtlose Rohre aus nichtrostenden Stahlen; Angaben fiir Bestellung und Lieferung
S == DIN 2463 Teil 1 Geschweite Rohre aus austenitischen nichtrostenden Stéhlen; MaBe, Gewichte
LaQ DIN 2463 Teil 2 (Vornorm) GeschweiBte Rohre aus austenitischen nichtrostenden Stihlen; Angaben fiir Bestellung
- und Lieferung
DIN 2512 Flansche; Feder und Nut, Nenndriicke 10 bis 160, KonstruktionsmaRe, Einlegeringe
DIN 2576 Flansche; glatt, zum Loten oder Schweiflen, Nenndruck 10
DIN 2633 VorschweiRflansche; Nenndruck 16

3 Zulissige Betriebsdaten
Die zulassigen Betriebsdaten nach Tabelle 1 gelten bei der Verwendung von Werkstoffen nach Tabelle 4. Bei Werk-
stoffen mit geringerer Festigkeit als RSt 37-2 bzw. 1.4541 muR im Verhaltnis der Festigkeitskennwerte umgerechnet

werden.
Tabelle 1. Zulassige Betriebsdaten

des DIN Deutsches Institut flir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Betriebstemperatur in °C
: - 10 1) bis 50 I 100 und 120 200 250 | 300
r Nenndruck Zulassiger Betriebsiiberdruck pe, y in bar
o PN 10 10 10 8 7 6
4 PN 16 16 16 13 122) 10
e 1) Bei Betriebstemperaturen unter - 10 °C ist das AD-Merkblatt W 10 zu beachten
2) Entspricht nicht DIN 2401 Teil 2
2l Die Anwendung dieser Betriebsdaten setzt voraus, daR auRerdem die Verstirkung der Ausschnitte nach AD-Merk-
% blatt B 9 erfiillt ist.
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&3 Fortsetzung Seite 2 bis 5
£ E Erlauterungen Seite 6
= NormenausschuR Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 28 025 Teil 1

4 MaRe, Bezeichnung
Zulissige MaBabweichung: Flansche nach DIN 2519
Stutzenldnge ! nach DIN 7168 — grob

Oberflichenbeschaffenheit: Flansche nach DIN 2519
Dichtflache bei Ausfiihrung B nach DIN 3141 Reihe 1

4.1 Dichtfliachen glatt, Form C
Ausfiihrung B

Ausfiihrung A
fiir PN 10 und PN 16, DN 15 bis DN 150 fiir PN 10 und PN 16, DN 125 bis DN 500
Flansch nach DIN 2633 fiir PN 10 Flansch nach DIN 2576
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Schweinahtvorbereitung
nach DIN 2559 Teil 1,
Kennzahl der Fugenform: 21
Einzelheit X
fur s<8mm fur s>8mm
4,5°bis 60° 45°bis 60°
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Bezeichnung eines Stutzens Ausfiihrung A, Dichtfliche glatt, Form C mit der Nennweite 100 fiir Nenndruck 16, aus
nichtrostendem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4541:
Stutzen DIN 28 025 — AC 100 PN 16 — 1.4541

3) Siehe Erlauterungen
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