DK 66.023:621.643.412 DEUTSCHE NORM Februar 1989

Flanschverbindungen DIN
fur Behalter und Apparate 28 030
Flansche GrenzabmaBe Teil 2
Flanged joints for vessels and process apparatus; Flanges, limit deviations Ersatz fir Ausgabe 09.77
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir nachstehend genannte gebrauchsfertige Flansche; sie gilt nicht fiir Rohteile fir die Flanschfertigung. Bei
der Einhaltung der GrenzabmaBe ist die Austauschbarkeit der Flansche sichergestellt.

SchweiBflansche nach DIN 28 031, DIN 28 032 und DIN 28 036

2| VorschweiBflansche nach DIN 28 034
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w SchweiBflansche mit zylindrischem Ansatz nach DIN 28 038
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Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 28 030 Teil 2
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Tabelle 1. GrenzabmaBe
MaB Benennung NennmaBbereich GrenzabmaBe
ZargenanschluB fiir VorschweiB- 300 bis 1000 -3
dy flansche und SchweiBflansche mit
zylindrischem Ansatz tber 1000 bis 4000 _8
bis 1000 t4
do Flansch-AuBendurchmesser tiber 1000 bis 2000 tg
liber 2000 +8
bis 1600 +1
ds Lochkreisdurchmesser
uber 1600 +2
da Schraubenlochdurchmesser - +05
, ds, dg de, d7
d= bis d Durchmesser fiir Feder und Vor- bis 2000 0 +05
5 8 | sprung, Nut und Riicksprung -05 0
iber 2000 292 +d
300 bis 2000 29
do Dichtleistendurchmesser
liber 2000 bis 4000 29
300 bis 1000 +45
dio Mittenlochdurchmesser
Uber 1000 bis 4000 +35
bis 50 +3
hq Blattdicke
iber 50 +3
bis 60 +3
ho Flanschhéhe iber 60 bis 150 +4
iiber 150 +8
bis 6 +3
1 Ansatzdicke ) iber 6bis 8 +15
iber 8 +3
+1
. . Die Summe nacheinander gemessener
Abstand zwischen zwei benach- . -
$2 barten Sghrlaubenlbchern nac SehnenmaB Schraubenlochabstiande darf um nicht
mehr als 1,5mm von der Summe der
MaBe abweichen.
t Nuttiefe
- -8s
to Riicksprungtiefe '
ta Federhohe
—_ +95
ta Vorsprunghéhe
1) Diese GrenzabmaBe sind auf das IstmaB des Mittelloches zu beziehen.
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