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Bild 1.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist nach DIN 28 030 Teil 1 anzuwenden fiir Flachdichtungen von Apparateflanschverbindungen an Apparaten, die
vorzugsweise verfahrenstechnischen Zwecken dienen.

2 MaBe, Bezeichnung

GrenzabmaBe:
dy und d, nach Tabelle 2
s nach Norm fiir Dichtungswerkstoff

Gaskets for process apparatus flanged joints

MaBe in mm

Ersatz fur Ausgabe 06.78

Bezeichnung einer Flachdichtung von d; = 1000 mm, d; = 1050 mm und s = 4 mm aus It 300 - G2:
Flachdichtung DIN 28 040-1000 x 1050 x 4 -1t-300-G2

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
breite Flachdichtung (FB) Flachz(i:::::rlmz FS)
Nenndurchmesser Nenndurchmesser
s bei Schrauben?) bei Schrauben’)
mit Gewinde mit Gewinde
M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 16 bis M 30
3 300 bis 1100 300 bis 2200 300 bis 500 - - 300 bis 3200
4 1200 bis 1700 | 2400 bis 4000 600 bis 2600 500 bis 1400 600 -
5 - - 2000 bis 3200 | 1500 bis 3200 700 bis 3200 -
1) Fur Flanschverbindungen nach DIN 28 031, DIN 28 032, DIN 28 034, DIN 28 036 und DIN 28 038

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 28 040

Tabelle 2.
breite Flachdichtung (FB) schmale Flachdichtung (FS)
Nenn- ds +g dy* (1),5
:‘:rg; d bei Schrauben') mit Gewinde dy bei Schrauben') mit Gewinde
-9 M16 | M20 | M24 | M27 | M30 95 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
300 324 354 360 364 - - 324 344 344 350 - -
350 368 398 404 408 - - 368 388 388 394 - -
400 419 449 455 459 - - 419 439 439 445 - -
500 508 538 544 548 558 - 508 528 528 534 540 -
600 600 640 640 650 655 660 600 626 626 632 632 636
700 700 740 740 750 755 765 700 726 726 732 732 736
800 800 840 840 850 855 865 800 826 826 832 832 836
900 900 940 940 950 955 965 900 - 926 932 932 936
1000 1000 1040 1040 1050 1060 1065 1000 - 1026 1032 1032 1036
1100 1100 1140 1140 1150 1160 1165 1100 - 1126 1132 1132 1136
1200 1200 1250 1240 1250 1260 1265 1200 - 1226 1232 1232 1236
(1300) | (1300) 1350 1340 1350 1360 1365 | (1300) - 1326 1332 1332 1336
1400 1400 1450 1440 1450 1460 1465 1400 - 1426 1432 1432 1436
(1500) (1500) 1550 1540 1550 1565 1570 (1500) - 1526 1532 1532 1536
1600 1600 1650 1640 1650 1665 1670 1600 - 1626 1632 1632 1636
(1700) (1700) 1750 1740 1750 1765 1770 (1700) - 1726 1732 1732 1736
1800 1800 - 1840 1855 1865 1870 1800 - 1826 1832 1832 1836
2000 2000 - 2040 2055 2070 2075 2000 - 2026 2032 2032 2036
2200 2200 - 2240 2255 2270 2280 2200 - 2226 2232 2232 2236
2400 2400 - 2445 2455 2475 2480 2400 - 2426 2432 2432 2436
2600 2600 - 2645 2660 2675 2680 2600 - 2626 2632 2632 2636
2800 2800 - 2845 2865 2875 2880 2800 - 2826 2832 2832 2836
3000 3000 - 3045 3065 3080 3080 3000 - 3026 3032 3032 3036
3200 3200 - 3245 3265 3280 3280 3200 - 3226 3232 3232 3236
3400 3400 - 3460 - - - - - - - - -
3600 3600 - 3660 - - - - - - - - -
3800 3800 - 3860 - - - - - - - - -
4000 4000 - 4060 - - - - - - - - -
Eingeklammerte Nenndurchmesser moglichst vermeiden.
1} Siehe Tabelle 1

3 Werkstoff

Gi:  Gummi

K: Kunststoff (Elastomere) . PO

It: It nach DIN 3754 Teil 1%) Die geforderte Werkstoffsorte, z.B. it 300 — G2 ist vom Besteller festzulegen.

MW: Metall-Weichstoff

Anwendungsbeispiele fiir Flanschverbindung
mit glatter Dichtflache mit Feder und Nut mit Vor- und Ricksprung

breite Flachdichtung schmale Flachdichtung schmale Flachdichtung

o

Bild 2. Bild 3. Bild 4.

*) Warnhinweis: Dichtungen aus It-Dichtungsplatten enthalten Asbest. Asbest ist in der Gefahrstoff-Verordnung als krebs-
erregender Stoff eingestuft. Asbestfreie Dichtungsplatten, die in weitem Umfang It-Werkstoffe (Gummi-Asbest-Werkstoffe)

ersetzen konnen, sind z.Z. nicht genormt.
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