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ApparatefiiBe DIN
aus Rohr 28 081

' MaBe Teil 1

Tubular supports for vessels; dimensions Ersatz fir
DIN 28 081/05.76

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir ApparatefiiBe fiir Apparate, die nicht emailliert sind und vor-
wiegend verfahrenstechnischen Zwecken dienen.

Fiir Form B kdnnen die maximalen Gewichtskrafte fir den Apparateboden DIN 28 081 Teil 3
entnommen werden. Die darin angegebenen Gewichtskrafte gelten fiir Apparate, die drucklos
oder mit innerem Uberdruck betrieben werden. Die Abhéngigkeiten von Druck und Temperatur
sind darin beriicksichtigt.

Fiir Form A kann eine rechnerische Uberpriifung beziiglich der maximalen Gewichtskrafte fiir
den Apparateboden nach AD-Merkblatt S 3/3 erfolgen. Bei auszumauernden und auszu-
kieidenden Apparaten ist jeweils zu uberpriifen, ob die besonderen Anforderungen aus-
reichend erfiillt werden (siehe z.B. DIN 28 060).

Hinsichtlich der Ausfiihrung der SchweiBverbindungen wird auf DIN 8558 Teil 2 verwiesen.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

D
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30 DIN 28081 Teil 1 Jun 1985 Preisggn 6
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Seite 2 DIN 28 081 Teil 1

2 MaBe, Bezeichnung -

Die Konstruktionen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten. Sie gilt
fiir AnschluBmaBe fir ApparatefiiBe, die mit dem Apparat verschweiBt werden. Alle SchweiBnihte sind durchgehend auszufiihren.

Allgemeintoleranzen: DIN 8570 - B
Form A ohne Verstirkungsblech

Form B mit Verstarkungsblech Schnitt C"D

(um 45° gedreht)
Form A Form A Form B

Entliftungsbohrung ¢ 6,85
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Bezeichnung eines ApparatefuBes aus Rohr (R), Form A, fiir einen Apparat von Nenndurchmesser d; = 2000 mm aus Stahl

RSt 37-2:
FuB DIN 28 081 - RA - 2000 - RSt 37-2

1) MindestmaB 250 mm. GréBere Langen fiir & sind gegebenenfalls bei Bestellung anzugeben und auf Knickung nachzurechnen.
4) Die Bemessung der Verstarkungsblechdicke ist nach DIN 28 081 Teil 3 vorzunehmen.
5) Bohrung ist in geeigneter Weise zu verschlieBen. Eine Entliiftungsbohrung im RohrfuB ist im Regelfall nicht erforderlich.
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