DEUTSCHE NORM

Standzargen flir Apparate

Teil 2: FuBring mit Pratzen oder Doppelring mit Stegen
MaBe

DIN
28082-2

ICS 71.120.10

Ersatz flr Ausgabe 1978-05

Deskriptoren: Standzarge, chemische Verfahrenstechnik, Apparat

Skirts for apparatus —

Part 2: Bottom ring with bracket supports or twin ring with webs —

Dimensions
Huisseries pour appareils —

Partie 2: Bague de fond avec double enveloppe-pattes ou bague double avec ames —

Dimensions

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 1-3 “Tragelemente” des Normenausschusses Chemischer Apparatebau

(FNCA) erarbeitet.

Anderungen

Gegenliber DIN 28082-2 : 1978-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedndert.
b) Normbezeichnung aufgenommen.
c) Maximale Schraubenkrafte geandert.

d) Hinweis auf Festigkeitsnachweis nach AD-Merkblatt S 3/1 aufgenommen.

e) Inhait redaktionell {iberarbeitet.

Frilhere Ausgaben
DIN 28082-2: 1977-06, 1978-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden flr ProjektierungsmaBe fiir
Standzargen an Apparaten, die vorwiegend verfah-
renstechnischen Zwecken dienen und die fir Zusatzbe-
anspruchung durch duBere Momente ausgelegt werden
(z. B. durch Wind, Erdbebenbeschleunigung, Rohrschub).
Der Nachweis der Tragfahigkeit und der allgemeine
Standsicherheitsnachweis dieser Standzargen sowie die
Berlicksichtigung von Zusatzkraften auf die Apparate-
wand ist nicht Bestandteil dieser Norm und muB vom
Anwender erbracht werden. Der Nachweis kann, soweit
anwendbar, nach AD-Merkblatt S 3/1 gefihrt werden.

Bei auszumauernden bzw. auszukleidenden Apparaten ist
jeweils zu prifen, ob besondere Anforderungen ausreichend
erflillt werden (z. B. die aus DIN 28051 oder aus DIN 28060).

Bei erforderlicher Warmedammung kann der Anwender
nach freiem Ermessen in geeigneter Weise Befestigungs-
konstruktionen zum Abtragen der Warmedammung vor-
sehen, z. B. Tragringe und Halterungen nach AGI-Arbeits-
blatt Q 153.

ANMERKUNG: Fiir Standzargen mit nur geringer
Zusatzbeanspruchung durch &uBere Momente
kann DIN 28082-1 angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 13-28
Metrisches ISO-Gewinde — Regel- und Feingewinde
1 bis 250 mm Gewindedurchmesser — Kernquer-
schnitte, Spannungsquerschnitte und Steigungswinkel
DIN 8570-1
Allgemeintoleranzen fir SchweiBkonstruktionen —
Langen- und WinkelmaBe
DIN 18800-1
Stahibauten — Bemessung und Konstruktion

DIN 28007-1
Allgemeintoleranzen fiir Kolonnen — Kolonnen allge-
mein
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Seite 2
DIN 28082-2 : 1996-06

DIN 28051
Chemischer Apparatebau — Konstruktive Gestaltung zu
schiitzender metallischer Bauteile bei Beschichtungen
und Auskleidungen mit organischen Werkstoffen

DIN 28060
Auszumauernde Behélter und Apparate — Bau-Aus-
fuhrung

DIN 28082-1
Standzargen fiir Apparate; mit einfachem FuBring —
MaBe

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Bau-
stahlen — Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 10025 : 1990

3 Ausfiihrung

AD-Merkblatt S 3/1%)
Aligemeiner Standsicherheitsnachweis fur Druckbe-
hélter — Behalter auf Standzargen

AD-Merkblatt W13*)
Schmiedestiicke und gewalzte Teile aus unlegierten
und legierten Stahlen

AGI Q 153*")
Dammarbeiten an betriebstechnischen Anlagen —
Halterungen fir Tragkonstruktionen

*} Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

**} Zu beziehen durch: Curt R. Vincentz Verlag,
Postfach 62 47; 30062 Hannover

Allgemeintoleranzen nach DIN 28007-1 und DIN 8570 — D. MaBe in Millimeter
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Bild 1: Apparat mit gewdlbtem Boden
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