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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 012-00-01 AA „Anlagenteile“ im DIN-Normenausschuss 
Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet. 

Im Zuge der Zurückziehung der DIN 28083-2 muss zukünftig ein Festigkeitsnachweis der Behälterwand 
bezüglich der Pratzenauflagerkräfte durchgeführt werden. Dieser muss nach dem angewendeten 
Druckbehälterregelwerk durch den Hersteller erbracht werden. Diese Vorgehensweise wurde bei der 
Überarbeitung der vorliegenden Norm berücksichtigt. Die Normnummer des vorliegenden Dokuments 
wurde dementsprechend auf DIN 28083 ohne Teilenummer geändert und der Titel angepasst. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN [und/oder DKE] ist/sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 28083-1:1987-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Pratzenausführung „Form B“ wurde gestrichen; 

b) Bild 4 und Tabelle 3 der Ausgabe 1987 wurden gestrichen; 

c) „Gewichtskraft“ wurde in „Pratzenauflagerkraft“ umbenannt; 

d) alle Bilder und deren Titel wurden überarbeitet; 

e) Hinweise auf den erforderlichen Festigkeitsnachweis wurden aufgenommen; 

f) Abschnitt 5 „Anschlusslasche für Erdung und Potentialausgleich“ wurde neu aufgenommen; 

g) Abschnitt 6 „Bezeichnung“ wurde überarbeitet; 

h) Werkstoffzuordnungen wurden geändert; 

i) Normative Verweisungen wurden aktualisiert; 

j)  die Literaturhinweise wurden gestrichen; 

k) die Normnummer wurde von DIN 28083-1 in DIN 28083 geändert. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 28083-1: 1977-03, 1985-08, 1987-01 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Pratzen mit Verstärkungsblech an Apparaten. Sie legt eine Auswahl möglicher 
Ausführungen und Abmessungen von Pratzen fest.  

Mit dieser Norm kann eine Vorauswahl der Pratzennenngrößen erfolgen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 28088, Anschlusslaschen für Erdung und Potentialausgleich an verfahrenstechnischen Apparaten 

DIN EN 1708-1, Schweißen — Verbindungselemente beim Schweißen von Stahl — Teil 1: Druckbeanspruchte 
Bauteile 

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 
unlegierte Baustähle 

DIN EN ISO 13920, Schweißen — Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen — Längen- und Winkel-
maße; Form und Lage 

3 Ausführungen 

3.1 Ausführungen und Maße 

Die Konstruktionen müssen der bildlichen Darstellung (siehe Bild 1 und Bild 2) nicht entsprechen; nur die 
angegebenen Maße sind einzuhalten. Alle Schweißnähte sind durchgehend auszuführen. 

Ausführung der Schweißverbindungen nach DIN EN 1708-1. 

Allgemeintoleranzen: DIN EN ISO 13920 — BF 
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