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Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 1-3 “Tragelemente” des Normenausschusses Chemischer Apparatebau
(FNCA) erarbeitet.

Die weiteren Normen der Reihe DIN 28084 “Tragringe und Ringtrager” sind im Abschnitt 2 aufgefihrt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 28084 : 1982-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) DIN 28084 : 1982-09 wurde in Teil 1 “Festigkeitsberechnung” und in Teil 2 “Ausfiihrungen, MaBe, Dickenermitt-
lung” aufgeteilt.

b) Teil 3 behandelt Tragringe und Ringtrager fiir Riihrbehélter nach DIN 28136-1.

¢) Unter Zugrundelegung von AD-Merkblatt S 3/5 wurde die Festigkeitsberechnung fir Tragringe und Ringtrager
vollstandig Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 28084: 1982-09

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fur Festigkeitsberechnungen
fur Tragringe und Ringtrager zum Einhangen von Appara-
ten in Buhnendffnungen, vorwiegend in verfahrenstechni-
schen Anlagen. Der Tragring ist am Apparat ange-
schweiBt, der Ringtrager ist ein loser Ring.

Die Bemessung der Tragring- und Ringtragerdicken
erfoigt nach einem hier festgelegten Berechnungsweg.

Weitere Ausfuhrungen, MaBe einschlielich Dickenermitt-
lung der Tragringe siehe DIN 28084-2.

Tragringe und Ringtrager fur Riihrbehalter aus unlegierten
und nichtrostenden Stéhlen nach der Reihe der Normen
DIN 28136 mit Ausflhrungen und MaBen nach
DIN 28084-2, siehe DIN 28084-3.

Behalter aus Stahl, emailliert, siehe DIN 28154-4,

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spéatere
Anderungen oder Uberarbeltungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 28084-2
Tragringe und Ringtrager an Apparaten — Teil 2: Aus-
fihrungen, MaBe, Dickenermittlung
DIN 28084-3
Tragringe und Ringtrager an Apparaten — Teil 3: MaBe
und maximale Betriebsgewichte fur Ruhrbehalter aus
uniegierten und nichtrostenden Stahlen

Beiblatt 1 zu

DIN 28136-1
Rihrbehalter — Maximale Betriebsgewichte fur Rihe-
behalter aus Stahl, emailliert

DIN 28136-2

Rihrbehalter — Anordnung und GréBe der Deckel-
stutzen fur Riihrbehdlter aus unlegiertem und nicht-
rostendem Stahl

DIN 28136-3
Rlhrbehalter — Anordnung und GroBe der Deckel-
stutzen fur Rihrbehélter aus Stahl, emailliert

DIN 28136-4
Rahrbehalter — Wanddicken fiir Rihrbehalter aus
unlegiertem und nichtrostendem Stahl

Beiblatt 1 zu

DIN 28136-4
Ruhrbehalter — Wanddicken fir Rihrbehalter aus
unlegiertem und nichtrostendem Stahl — Berech-
nungsbeispiele

DIN 28136-11
Rihrbehalter — Anordnung und GréBe der Deckel-
stutzen fur Rithrbehélter aus Stahl, emailliert Form CE
mit 4 000! Nennvolumen — Nicht fiir Neukonstruk-
tionen

DIN 28136-13
Rahrbehalter — Anordnung und GréBe der Deckel-
stutzen fur Rihrbehélter aus Stahl, emailliert, Form BE
mit 2 500 | Nennvolumen

DIN 28145-4
Angeschweite Teile fir RUhrbehalter aus Stahl,
emailliert — Tragringe

RKEF, Teil 2, BR-A 65
Richtlinienkatalog Festigkeit, Linde — KCA —
Dresden GmbH, Gruppe Festigkeit, Postfach 12 0184,
01003 Dresden. 3. Auflage 1979

AD-Merkblatt S 3/5
Aligemeiner Standsicherheitsnachweis flr Druck-

DIN 28136-1 behélter; Behélter mit Ringlagerung; Ausgabe
Ruhrbehalter — HauptmaBe Februar 1995
3 Formelzeichen, Einheiten
Tabelle 1
Formelzeichen Einheit Benennung
d, mm Apparateau3endurchmesser
dy mm ApparateauBenmanteldurchmesser
dy mm Buhnendéffnungsdurchmesser
ds mm auBerer Ringtragerdurchmesser oder
auBerer Tragringdurchmesser bei Ausfiihrung ohne Ringtrager
dg mm innerer Ringtragerdurchmesser
d; mm auBerer Tragringdurchmesser bei Ausflihrung mit Ringtrager
fa —_ Korrekturfaktor; f, = 2 fir zweiteilige Ringtrager, ansonsten f, = 1
Fy N maximale Tragkraft aus Biegemomentenbelastung
Fqg N maximale Tragkraft
Fq N maximale Tragkraft aus Querkraftbelastung
(fortgesetzt)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 28084-1:1996-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-28084-1-1996-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-28084-1-1996-06

Seite 3
DIN 28084-1 : 1996-06

Tabelle1 (abgeschlossen)

Formelzeichen Einheit Benennung

K, — Parameter in Abhangigkeit von der Tragringabmessung
Ky N/mm? Festigkeitskennwert bei der Berechnungstemperatur

ng — Anzahl der Stlitzstellen (Bilder 9 und 10)

N - Sicherheitsbeiwert

$p mm Dicke des Tragringes bei Ausfiihrung ohne Ringtrager

S3 mm Dicke des Tragringes bei Ausfihrung mit Ringtrager

Sy mm Dicke des Ringtragers '

Se mm ausgefiihrte Apparatemanteldicke bzw. ApparateauBenmanteldicke
v — SchweiBfaktor 2 Ausnutzung der zuléssigen Berechnungsspannung fir

die SchweiBnaht

Z, — Parameter in Abhzngigkeit vom Hebelarm nach Bild 9
Z, — Parameter in Abhéngigkeit vom Hebelarm nach Bild 10

B - bezogener Hebelarm der Stiitzkraft

) — bezogener Hebelarm der Streckenlast

Tragring am Apparatemantel angeschweiBt
Ausfiihrung ohne Ringtrager Ausfuhrung mit Ringtrager
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Bild 1: Ausfilthrungen
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