DEUTSCHE NORM Juni 1996

Tragringe und Ringtrager DIN
an Apparaten =13

Teil 3: MaBe und maximale Betriebsgewichte fir Rihrbehalter -

aus unlegierten und nichtrostenden Stahlen 28084 3
ICS 71.120.10 Mit DIN 28084-1 : 1996-06
und
Deskriptoren: Tragring, chemische Verfahrenstechnik, DIN 28084-2 : 1996-06
Apparat, Rihrbehalter Ersatz fur

DIN 28084 : 1982-09
Support rings and ring supports on apparatur —
Part 3: Dimensions, maximum service weight for
on non-alloy and stainless steel agitator vessels
Brides supports et supports annulaires sur appareiles —
Partie 3: Dimensions et poids maximals en charge pour
reacteurs en aciers non alliés et inoxydables
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Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 1-3 “Tragelemente” des Normenausschusses Chemischer Apparatebau
(FNCA) erarbeitet.

Die weiteren Normen der Reihe DIN 28084 “Tragringe und Ringtrager” sind im Abschnitt 2 aufgefihrt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 28084 : 1982-09 sind folgende Anderungen vorgenommen worden:
a) DIN 28084 : 1982-09 wurde in Teil 1 “Festigkeitsberechnung” und in Teil 2 "Ausflhrungen, MaBe, Dickenermitt-
lung” aufgeteilt. DIN 28084-3 behandelt Tragringe und Ringtrager fiir Riihrbehalter nach DIN 28136-1.
b) In Tabelle 1 und Tabelle 2: BehaltergroBen gestrichen, die nicht in DIN 28136-1 enthalten sind.
¢) In Tabelle1 und Tabelle 2: Wanddicken des Behaltermantels und des BehdlterauBenmantels gestrichen, da
diese nach dem zugrundeliegenden Berechnungsweg keinen EinfluB auf die Tragringdicken haben.
d) Tragring- und Ringtragerdicken zum Teil gedndert aufgrund des Berechnungsganges.

Frithere Ausgaben
DIN 28084: 1982-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Tragringe und Ringtrager zum Einhangen von Ruhrbehaltern nach DIN 28136-1 Form A
und Form B (Ruhrbehélter aus unlegierten und nichtrostenden Stahlen).

Diese Norm beinhaltet die Dicken von Tragringen und Ringtradgern aus Werkstoff-Nr 1.0038 nach DIN EN 10025 an
Ruhrbehaltern, fiir die in DIN 28136-1 vorgegebenen maximalen Betriebsgewichte my und fir eine maximale Betriebs-
temperatur von 200 °C; flir bestimmte BehaltergroBen unter Berlicksichtigung der in DIN 28084-2 festgelegten Ausfiih-
rungen und Formen unter Zugrundelegung des Berechnungsweges zur Festigkeitsberechnung in DIN 28084-1. Es
wurde mit einem Sicherheitsbeiwert 1,5 und mit einem SchweiBnahtfaktor 0,85 gerechnet. Fiir andere Ausiegungsdaten
ist DIN 28084-2 anzuwenden.

Fir Tragringe an emaillierten Rihrbehaltern ist DIN 28145-4 anzuwenden.
Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

—a—Rocuments|

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, Ref. Nrdy lI?ﬁ . 5
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, getattet. Preig]r 07g %1-%253,, O%q7UD

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 28084-3:1996-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-28084-3-1996-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-28084-3-1996-06

Seite 2
DIN 28084-3 : 1996-06

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweistngen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fuhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falis sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 8570-1
Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen —
Langen- und WinkelmaBe

DIN 28084-1
Tragringe und Ringtrdger an Apparaten — Teil1:
Festigkeitsberechnung

DIN 28084-2
Tragringe und Ringtrager an Apparaten — Teil 2: Aus-
fuhrungen, MaBe, Dickenermittlung

DIN 28136-1
Ruhrbehalter — HauptmaBe

DIN 28145-4
AngeschweiBte Teile fiir Rihrbehéalter aus Stahl,
emailliert — Tragringe

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustah-
len — Technische Lieferbedingungen (enthalt Ande-
rung A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990

3 MaBe, Bezeichnung
31 MaBe

MaBe in Millimeter.

Tragring- bzw. Ringtrégerdicken s,, s3 und s, nach den
Tabellen 1 und 2.

Tabelle 1 enthalt die Dicken fur Tragringe und Ringtrager
mit gleichmaBiger Auflage. Tabelle 2 enthalt die Dicken fur
Tragringe und Ringtrager mit Auflage auf 8 Stiitzstellen.
Tragring- bzw. Ringtragerdurchmesser und Blihnenéff-
nungsdurchmesser siehe DIN 28084-2
Allgemeintoleranzen nach DIN 8570-1 Toleranzklasse B.
Der Innendurchmesser des Tragringes ist dem ausgefihr-
ten Apparat entsprechend anzupassen.

Die SchweiBnahte, mit denen der Tragring am Appara-
temantel bzw. ApparateauBenmantel befestigt wird, sind
umlaufend auszufuhren und mussen die maximalen
Gesamtkrafte (bertragen kénnen.

3.2 Bezeichnung

Bezeichnung einer Ausfuhrung A mit Tragring Form AEF
nach Tabeile1 fir einen Ruhrbehalter mit einem
Nennvolumen von 160001, einem Nenndurchmesser
d,=2600mm und einem maximalen Betriebsgewicht
mpg = 40100 kg:

Tragring DIN 28084 — AEF — 1 — 16 000 -
2600 — 40100
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*) Siehe DIN 28084-2, Bilder 2 bis 7
Bild 1: Ausfiihrungen
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