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Tragzapfen an Apparaten DIN
fur Montage 28—0—8 5

MaBe und maximale Krafte

Lifting lugs on apparatuses for mounting; Dimensions and allowable loadings Ersatz fir DIN 28 085 T1/11.77
MaBe in mm
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fir Tragzapfen mit Verstarkungsblech an zylindrischen Wén-
den von Apparaten, die vornehmlich verfahrenstechnischen Zwecken dienen und aus
unlegierten, niedriglegierten oder nichtrostenden Staéhlen hergestellt sind.

Bei auszumauernden bzw. auszukleidenden Apparaten ist jeweils zu prifen, ob die
besonderen Anforderungen ausreichend erfillt werden (siehe z.B. DIN 28051,
DIN 28 060).
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2 MaBe, Bezeichnung
21 MaBe
Allgemeintoleranzen DIN 8570-D

2.1.1 Form A fir Apparate ohne Dammung
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1 Verstarkungsblech |
2 Tragzapfenrohr A ZJ |
3 Endplatte '
4 Dammung (siehe Bild 2) SchweiBnaht a, fir SchweiBnaht a5 flr SchweiBnaht a5 far
5 Dichtscheibe?) (siehe Bild 2)  NenngréBe 1 bis 6 NenngréBe 1 bis 3 NenngréBe 4 bis 6

Bild 1: Kurzer Tragzapfen

1) Entliiftungsbohrung fiir Gewinde M 8. Geeigneter VerschluB nach Wahl des Herstellers.
2) Gleichzeitig Schutz gegen Beschéadigung der Dammung.
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2.1.2 Form B fiir Apparate mit Démmung
Ubrige MaBe und Angaben wie Form A
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Bild 3: Verstarkungskreuz fiir Montage
Bild 2: Langer Tragzapfen (siehe hierzu auch Abschnitt 4.1)
Tabelle 1: Schwei3nahtdicken
Tragzapfen- . .
NenngréBe SchweiBnahtdicke Bemerkungen
a,=0,7 * Spin flr sy, gilt der kleinere Wert von s3 und s,
1 bis 6
a, =207 - s —
1 bis 3 a3 20,7 * sy flr spmin gilt der kleinere Wert von s; und s3
4 bis 6 a,: HV-Naht mit siehe Einzelheit Y flir NenngréBe 4 bis 6
z= 0,4 . S1
Tabelle 2: MaBe
Dicht- s maximaler
Tragzapfen- Tragzapfenrohr Endplatte scheibe Verstarkungsblech Nenndurchmesser
NenngréBe Form A |Form B') far
d«] $4 l1 12 d2 So d3 b r 83 AnSChIagsellez)
1 1143 | 56 40 140 175 | 20 275 230 50 20
2 1683 | 56 60 160 265 | 20 375 340 80 32
Zu be-
3 2191 | 11 80 180 400 | 30 470 440 | 100 | messen 60
nach
4 2730 | 125 125 225 450 | 30 520 550 | 125 | Abschnitt 60
43
5 3556 | 14,2 135 235 535 | 30 605 710 | 160 60
6 4064 | 16 135 235 585 | 30 655 810 | 200 60
') Bei einer Ddmmdicke s, = 100. Fir andere Ddmmdicken ist [, = [, + s,
2y Z.B.nach DIN 3088.
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