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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden flr Tragdsen mit Verstarkungsblech an Apparaten, die vor-
nehmlich verfahrenstechnischen Zwecken dienen und aus unlegierten, niedriglegierten
und nichtrostenden Stahlen hergestelit sind. Die Berechnung der aufnehmbaren Tragkraft
fiir gewdlbte Bdden im Bereich einer Tragdse ist im Abschnitt 5.5 behandelt.
Bei auszukleidenden oder auszumauernden Apparaten ist jeweils zu prifen, ob die
besonderen Anforderungen ausreichend erfiilit werden (siehe z.B. DIN 28051,
DiN 28 060).
ANMERKUNG: Die Berechnung der aufnehmbaren Tragkraft flir zylindrische
Apparatemantel und andere Bauteile im Bereich einer Tragdse ist hier nicht
behandelt. Fir solche Falle muB der Anwender den Nachweis selbst flihren.
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2 MabBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen DIN 8570 — D
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Bild 1: Tragose
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Die Tragose und das Verstarkungsblech
sind gegebenenfalls der Apparatewandung
anzupassen.

Bezeichnung einer Tragdse mit Verstarkungsblech, Nenngrofe 3, Tragése aus Stahl mit Werkstoffnummer 1.0038, Verstér-
kungsblech aus Stah! mit Werkstoffnummer 1.4571:

Tabelle 1: MaBe

Tragése DIN 28 086 — 3 — 1.0038 — 1.4571

Tragbsen
NenngréBe b d h [ ry 2} §q So
1 90 38 55 170 55 20 10
2 110 38 60 220 71 30 15
Zu bemessen nach

3 160 50 75 320 105 40 15 Abschnitt 5.4

4 200 62 95 390 130 50 20

5 240 74 115 470 155 60 25
Fur die Handhabung darf der Abstand 7 nicht unterschritten werden. Wird das MaB /4 vergréBert, muB geprift werden,
ob die Tragdse und die SchweiBnaht im AnschluBquerschnitt noch ausreichend bemessen sind.

") Bohrung fiir Gewinde M 8. Geeigneter VerschluB nach Wahl des Herstellers.
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3 Formelzeichen, Einheiten
Tabelle 2: Formelzeichen und Einheiten

;gircrﬂeell; Einheit Benennung
ay mm Kehlnahtdicke zwischen Tragdse und Verstérkungsblech
ao mm Kehlnahtdicke zwischen Verstéarkungsblech und Apparatewand
A - geometrischer Zwischenwert
cq mm Zuschlag zur Berucksichtigung der Wanddickenunterschreitung (AD-Merkblatt B0)
Co mm Abnutzungszuschlag (AD-Merkblatt BO)
f — Kraftbeiwert
F N Kraft?)
K N/mm? Festigkeitskennwert
n — Anzahl der gleichmagig tragenden Tragdsen
R mm auBerer Radius des gewdibten Apparatebodens im Bereich der Tragdsen
Se mm ausgeflihrte Dicke der Apparatewand
So mm Dicke der Apparatewand ohne Zuschlége (s, = s, — ¢{ = Cp)
S4 mm Dicke der Tragdse
S5 mm Dicke des Verstarkungsbleches
U — Zwischenwert
w — Krafterhéhungsfaktor
o Grad Seilwinkel
B Grad Kraftangriffswinkel, bezogen auf die Symmetrieachse der Ose
Y — StoBfaktor (y = 1,6)
Weitere
Indizes
B — auf den Apparateboden bezogen
e — vorhandener bzw. ausgefiihrter Wert
G — auf die Tragésenanordnung bezogen
L — auf einzelne Tragdésen bezogen
M — auf Apparategewicht bezogen
S — auf Schakel bezogen
v — auf Verstarkungsblech bezogen
o — auf bestimmte Temperatur bezogen

%) Die Gewichtskraftin N ist gleich der Masse in kg, multipliziert mit der Falibeschleunigung g = 9,81 m/s?
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