DEUTSCHE NORM Mai 1994

Traglaschen an Apparaten
fur Montage
MaBe und maximale Krafte
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ICS 71.120.10

Top head type lifting lugs on apparatuses for mounting; Ersatz flr Ausgabe 05.78
Dimensions and allowable loadings

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Traglaschen an Apparaten aus unlegierten, niedriglegierten oder nichtrostenden Stéh-
len, die vornehmlich verfahrenstechnischen Zwecken dienen.

Bei auszumauernden oder auszukleidenden Apparaten ist jeweils zu prlfen, ob die hierftir besonderen Anforderungen
ausreichend erfuillt werden (siehe z.B. DIN 28 051, DIN 28 060).

ANMERKUNG: Die maximalen Kréafte beziehen sich nur auf die Traglaschen selbst. Der rechnerische Nachweis
von Tragkréften unter Beriicksichtigung der Apparatewand wird hier nicht betrachtet.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen DIN 8570 — D
Die Traglasche, der Steg und das Verstarkungsblech sind gegebenenfalls der Apparatewandung anzupassen.
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Bild 1: Traglasche; dargestellt am zylindrischen Apparat

Y Die SchweiBnahte sind so auszufiihren, daB der vorhandene Querschnitt des Stegs voll angeschlossen ist.
SchweiBkrater an den Nahtenden sind nicht zulassig.

2) Bohrung fiir Gewinde M8; geeigneter VerschluB nach Wahl des Herstellers.
% s, = ausgefuhrte Wanddicke des Apparates.
4 Fur die Verwendung von Laschen an anderen Apparateformen ist der Steg entsprechend anzupassen.
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Seite 2 DIN 28 087

Bezeichnung einer Traglasche der NenngroBe 3 aus Stahl mit Werkstoff-Nr 1.0038, Verstarkungsblech und Steg aus Stahl
mit Werkstoff-Nr 1.4571:
Traglasche DIN 28 087 — 3 — 1.0038 — 1.4571

Tabelle 1: MaBe

Traglaschen- | & by by d L l I l ls lg l; 1y Ta §1
NenngroBie min. min. min. min. max.

1 50 | 110 40 38 355 120 80 50 100 60 70 55 15 10

2 75 | 142 50 38 446 155 90 55 130 68 100 71 20 15

3 75 | 210 70 50 625 210 110 60 180 90 150 105 30 15

4 10,0 | 260 90 62 765 | 265 160 65 230 | 110 | 200 130 40 20

5 12,5 | 310 100 74 885 300 200 70 260 120 230 155 50 25

Die Dicke s, des Verstarkungsbleches ist zu wahlen nach der Bedingung: s, < s, <15 * s, (siche Abschnitt 3).
Als SchweiBnahtdicke a, ist 0,7 x s, zu wahlen.

3 Maximale Krafte und Schéakel-NenngroéBen

Die Beanspruchung der Traglasche durch die Krafte F; bzw. F, (siehe Bild 1) darf unter Verwendung von Schakeln nach
Tabelle 2 nur in Traglaschenebene erfolgen. Die angegebene maximale Kraft bezieht sich auf die Laschen ohne Verstar-
kungsblech und Steg. Die sich daraus ergebende Beanspruchung der Apparatewand ist nicht berlcksichtigt und muB
jeweils geprift werden.

In der Bemessung der Traglaschen ist ein Stofaktor von v = 1,6 berlcksichtigt. Fiir die Bemessung der Verstarkungs-
blechdicke und der Kehinahtdicke ist ebenfalls ein StoBfaktor von mindestens y = 1,6 zu berlcksichtigen.

Die maximalen Kréfte sind flr die Beanspruchung durch die Kraft F; bzw. F, in Traglaschenebene nach Bild 1 ermittelt.
Diese maximalen Kréafte wurden flr das Traglaschenauge nach DIN 18 800 Teil 1 und fiir die LaschengréBen flir Zug und
Biegung errechnet (hierzu siehe Erlauterungen).

Tabelle 2: Maximale Krafte, Schikel-NenngréBen

Maximale Maximale Maximale Fur
Traglaschen- Kraft F,") Kraft F,") Schakelkraft ') Schakel-NenngréBe
NenngréBen je Traglasche je Traglasche je Schakel nach
in kN in kN in kN DIN 82016 DIN 82101
1 21 21 50 — 5
2 79 46 50 — 5
3 138 80 100 10 10
4 218 122 160 16 16
5 325 177 250 25 25
') Die maximale Kraft fiir den jeweiligen Anwendungsfall ergibt sich aus dem jeweils kleinsten Wert aus den Nach-
weisen fir die Schékel, das Laschenauge und die Lasche einschlieBlich des Steganschiusses an den Boden.

4 Werkstoff

Die mit der Apparatewand zu verschweiBenden Traglaschenteile missen hierfir geeignet sein, die (ibrigen Teile der Min-
destglite Stahl mit der Werkstoff-Nr 1.0038 entsprechen. Teile aus unlegiertem Stahl an Apparaten aus nichtrostendem
Stahl sind nur zuldssig, wenn die Apparatewand mindestens 4 mm dick ist. Ist die Apparatewand diinner, so mussen die
mit dem Apparat zu verschweiBenden Traglaschenteile ebenfalls aus nichirostendem Stahl sein. Ein artgleicher Werkstoff
kann auch erforderlich sein, wenn unzulassige Beeinflussungen der Apparatewand zu erwarten sind.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 28087:1994-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-28087-1994-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-28087-1994-05

