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Technische Lieferbedingungen flr Dichtungsplatten DIN
Teil 4: Dichtungswerkstoffe auf Basis von expandiertem Graphit (GR) -
Anforderungen und Prifung 28091 '4

ICS 21.140; 71.120.10

Deskriptoren: Lieferbedingung, Dichtungsplatte, Dichtungswerkstoff, Graphit,
chemischer Apparatebau

Technical delivery conditions for gasket sheets —
Part 4: Expanded graphite-based gasket materials (GR) — Requirements and testing

Spécifications techniques pour plaques isolantes —
Partie 4: Matériaux d'étanchéité a base de graphite expansé (GR) — Exigences et essais

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 74-2 “Dichtungen” des Normenausschusses
Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist zusammen mit DIN 28091-1 anzuwenden flr Dichtungsplatten auf Basis
von expandiertem Graphit (GR) und die daraus hergestellien Flachdichtungen. Flachdich-
tungen, die nach anderen Verfahren hergestellt werden, kénnen auch nach dieser Norm
gepruft werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthédlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus
anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeflhrt. Bei datierten Verweisun-
gen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu die-
ser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatier-
ten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 28090-2
Statische Dichtungen fiir Flanschverbindungen — Teil 2: Dichtungen aus Dichtungs-
platten — Spezielle Priifverfahren zur Qualitatssicherung
DIN 28090-3
Statische Dichtungen fiir Flanschverbindungen — Teil 3: Dichtungen aus Dichtungs-
platten — Prifverfahren zur Ermittlung der chemischen Bestandigkeit
DIN 28091-1
Technische Lieferbedingungen fiir Dichtungsplatten — Teil 1: Dichtungswerkstoffe —
Allgemeine Festlegungen

DIN 51903
Priifung von Kohienstoffmaterialien — Bestimmung des Aschewertes — Feststoffe
DIN 52913
Prifung von Asbest und Asbesterzeugnissen — Druckstandversuch an It-Dichtungs-
platten
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3 Anforderungen

Tabelle 1: Anforderungen

s Merkmal Einheit Anforderungen
3.1 Beschaffenheit der Oberflachen — Frei von Rissen, Trennungen, Kerben, Riefen und
Blasen
3.2 Dichte des Graphits nach DIN 28090-2 g/cm3 1,0 (abweichende Dichte ist vom Lieferanten anzu-
geben) Grenzabweichungen 15 %
33 Aschewert des Graphits nach DIN 51903 % <20
34 Gesamtchloridanteil nach DIN 28090-2 ppm’) <50
35 | Kaltstauchwert egy nach DIN 28090-2 % Exsw: von 30 bis 45
36 Kaltriickverformungswert exrw % &xrw: ISt vom Lieferanten anzugeben
nach DIN 28090-2
3.7 | Warmsetzwert eygw, T hach DIN 28090-2 % Ewsw/300/16- <5
38 Ruckverformungswert R nach DIN 28090-2 mm R: ist vom Lieferanten anzugeben, Grenzabwei-
chungen £10%
3.9 | Warmrlckverformungswert &ywrw/T % &wrw,T: 15t vom Lieferanten anzugeben;
nach DIN 28090-2 Grenzabweichungen 10 %
3.10 | Spezifische Leckagerate A nach DIN 28090-2 mg/(s - m) | Ay =<0,
3.11 | Druckstandfestigkeit?) nach DIN 52913; N/mm? Odpi6 245
300 °C; 50 N/mm?
3.12 | Medienbestandigkeit nach DIN 28090-3 9 a) Medienverlust <2 g nach 1000 h Prifdauer
% b) Restflaichenpressung mindestens 50% nach
1000 h Prifdauer an Luft bei 100°C
% c) Restflachenpressung mindestens 90 %,
bezogen auf 1 000 h Prifdauer unter Medienbe-
lastung im Vergleich zum an Luft ermittelten
Prifwert (nach b).
) 1ppm=10"°
2) Die Druckstandfestigkeit wird fir eine Ubergangszeit von etwa fiinf Jahren zur Beurteilung der Dichtungsplatten bei-
behalten. Sie wird durch die dichtungstechnisch aussagefahigeren Kennwerte £xgw, ewsw und R abgeldst, wenn
entsprechend abgesicherte Versuchsergebnisse vorliegen.

4 Prifung

Die Probeplatte hat vorzugsweise eine Dicke von 2mm
und eine Dichte des expandierten Graphits von 1,0 g/cm3.

41 Kaltstauchwert exgy

Die Vorlast ist so zu wahlen, daB eine Flachenpressung
von 1,0 N/mm? erreicht wird. Die Hauptlast Fyy soll eine
Flachenpressung von 35 N/mm? erzeugen.

4.2 Warmsetzwert eysw/z00/16

Die Priifung soll nach DIN 28090-2 bei 300 °C durchge-
fihrt werden. Die Hauptlast Fyy soll eine Flachenpres-
sung von 50 N/mm? hervorrufen.

4.3 Riickverformungswert R
Nach DIN 28090-2.

Full document details: DIN 28091-4:1995-09

4.4 Spezifische Leckagerate 1

Die Ermittlung der spezifischen Leckagerate 4 ist nach
DIN 28090-2 durchzufiihren.

Die Prifung soll vor und nach Warmlagerung (48 h bei
300 °C) im Prifflansch jeweils bei Raumtemperatur
durchgeflhrt werden. Die Flachenpressung soll vor der
Warmlagerung nach Aufgabe des Prifdruckes 30 N/ mm?
betragen.

4.5 Druckstandfestigkeit o4 ¢

Die Druckstandfestigkeit gygqs wird nach DIN 52913 bei
einer Priftemperatur vom 300 °C mit einer Flachenpres-
sung von 50 N/mm? und einer Priifdauer von 16 h ermittelt.

46 Medienbestandigkeit

Nach DIN 28090-3.

Bei der Prifung der Medienbestandigkeit nach
DIN 28090-3 handelt es sich um eine Typprifung und

nicht um eine Eingangspriifung. Doc uments
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