DK 66.023 : 531.731 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1979

Chemische Apparate

Behélter mit einem gewdlbten Boden
HauptmaBe, Nennvolumen 28 110
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Chemical equipment; vessels with one domed bottom; main dimensions, nominal volumes

. Mafe in mm
1 Geltungsbereich

Die Norm gilt fiir Behalter und Apparate aller Art mit einem gewolbtenBoden, die vorwiegend inder chemischen industrie
und ihr verwandten Industriezweigen Anwendung finden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 28 001 Nenndurchmesser fiir chemische Apparate
DIN 28 100 Chemische Apparate; Volumen und Gewichte; Begriffe, Nennvolumenstufen

3 MaRe, Bezeichnung

Friihere Ausgaben: 11.53

' Das Fassungsvolumen ist wegen der Aufrundung der Hohen je nach Bodenform
’ und Wanddicke gréBer als das Nennvolumen. Wird bei groBen Wanddicken das
< Fassungsvolumen kleiner, so sind trotzdem die HauptmaRe dem Nennvolumen
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s \ entsprechend zu wahlen.
4
3 \ [ / Bezeichnung eines Behélters mit einem gewdlbten Boden von d = 2200 mm
2 Y Nenndurchmesser und k = 2000 mm Hohe:
2 d Behalter DIN 28 110 — 2200 x 2000
£
o
g Nenn- Héhe h
‘; 21”;8‘;2; 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |{1000(1100(1200{1400|1600(1800(2000/2200(2500(2800{3200{3600{40004500(5000{5600|6400
2 Nennvolumen in m3
; 600 | 0,1 0,16 0,25
Ffb 700 0,16 0,25 0,4
E 800 0,25 04 0,63
g 900 04 0,63 1
2 1000 04 0,63 1 1,25
§ 1100 0,63 1 11,25 16
: 1200 1 1,25 (1,6 2 25
.g 1400 1,25 16 |2 25 3,2
a 1600 16 |2 25 |32 4
- § 1800 25 32 4 5 6,3
3 2000 32 |4 5 6,3 8 10
s 2200 4 |5 63 8 10 125
7 2400 6.3 8 10 |125 16 20
§ 2600 8 10 (7125 16 20 25
5 2800 10 |725 16 20 25 32
©
z 3000 12,5 16 20 |25 32 | 40
3200 16 20 25 32 40
3600 20 |25 32 40
4000 25 32 |40
Fettgedruckte BehaitergroRen sind zu bevorzugen, kursiv gedruckte méglichst nur fiir Behilter aus Nichteisenmetallen oder legierten
Stahlen anzuwenden,

Nennvolumen nach DIN 28 100
Nenndurchmesser nach DIN 28 001

Inhalt redaktionell an DIN 28 100 angepaft. Zuord-
nung der MaRe fiir 1 m3-und 3,2 m3-Behilter zum

Anderung Oktober 1979:
Teil geandert.
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Normenausschu® Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Erlduterungen

Zusammen mit DIN 28 100 sollen die Normen DIN 28 101, DIN 28 105 und DIN 28 110

Grundlage fiir die weitergehende Normung der Behalter und Apparate im Chemischen

Apparatebau sein. Es wurde zunéchst in DIN 28 100 eine Reihe der Nennvolumenstufen

aufgestellt, die allen Bediirfnissen gerecht wird. Die Nennvolumen wurden bis 1000 Lnach

der Reihe R 5, iiber 1000 | nach der Reihe R 10 nach DIN 323 Teil 1, festgelegt. Uber

100 000 | (100 m3) wurden keine Festlegungen getroffen, da fiir gréBere Einheiten sowohl

bei der Herstellung wie auch im betrieblichen Einsatz grundsétzlich andere Bedingungen -
gelten. Aufbauend auf diese Norm wurden fiir die wichtigsten Typen des Apparatebaues

die Normen DIN 28 101, DIN 28 105 und DIN 28 110 erstelit.

DIN 28 101 enthalt einfache runde Behalter mit ebenem bzw. schwach geneigtem Boden.
DIN 28 105 umfaRt die Behalter mit beiderseits gewdibten Béden. Gegeniiber einer Fest-
legung der MaBe nur fiir den zylindrischen Mantel {Zargenlangen) wurde der Festlegung
der Gesamtlange den Vorzug gegeben, um sofort den Platzbedarf ersichtlich zu machen.
Bei der Ermittlung des Volumens wurde der Korbbogenboden zugrunde geiegt. Bei der
Wah! des Klépperbodens, was durch die Norm offengelassen wird, ergibt sich stets ein
groReres Fassungsvolumen, so daR ein Unterschreiten des Nennvolumens auf alle Falle
vermieden wird.
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