DK 66.025-218 : 666.181-415 : 66-986 DEUTSCHE NORMEN Marz 1979

Flanschfassungen DIN
fur runde Schauglasplatten —
AnschluBmaBe Nenndruck 10 und 16 28 120

Flanged holders for circular sight glasses

Mafe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm ist eine Konstruktionsrichtlinie fiir Flanschfassungen runder Schauglasplatten,
die fiir die angegebenen Betriebsiiberdriicke und eine Betriebstemperatur von 150 °C bei
Natron-Kalk-Glas nach DIN 8902 und 300 °C bei Borosilikatglas nach DIN 7080 einge-
setzt werden konnen.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 267 Teil 4 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Tech-
nische Lieferbedingungen, Festigkeitsklassen und Priifverfahren fiir Muttern
aus unlegierten oder niedriglegierten Stahlen

DIN 267 Teil 13 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Tech-
nische Lieferbedingungen, Schrauben und Muttern vorwiegend aus kalt-
zahen oder warmfesten Stahlen

DIN 934  Sechskantmuttern; Metrisches Gewinde, Metrisches Feingewinde, Aus-
fihrung m und mg

DIN 938  Stiftschrauben; Einschraubende ~ 1 d

DIN I1SO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflichenbeschaffenheit in Zeich-
nungen

DIN 3754 Teil 1 Dichtungsplatten; It-Platten, MaBe, Anforderungen, Priifungen

DIN 7080 Runde Schauglasplatten fir Druckbeanspruchung bei Temperaturen bis
300 °C, ohne Begrenzung im Tieftemperaturbereich

DIN 7168 Teil t Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Léngen- und Winkel-
mafle

DIN 8902 Runde Schauglasplatten fiir Druckbeanspruchung bei Temperaturen bis
150 °C, ohne Begrenzung im Tieftemperaturbereich

DIN 17 100  Allgemeine Baustahle; Giitevorschriften

DIN 17 165 Teil 2 Kesselbleche; Giitevorschriften fiir die verwendeten Stahle

AD-Merkblatter der Reihe W *)

Friihere Ausgaben: 03.58

*) Zu beziehen durch:
Beuth Verlag GmbH, 1000 Berlin 30, oder 5000 KéIn 1

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3 und 4

inhalt vollstindig iiberarbeitet, siehe auch Erlaute-

Anderung Marz 1979:
rungen.
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Seite 2 DIN 28 120

3 MalRe, Bezeichnung
Oberflachenangaben und Rauheitsklassen nach DIN 1SO 1302

Aligemeintoleranzen DIN 7168 — grob

Ausfiihrung A ohne Schutziiberzug Ausfiihrung B mit Schutziiberzug
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Nut 20 breit l d, Die dargestelite Form
: d des Flansches ist ein Beispiel

Bezeichnung einer Flanschfassung von Nennweite 100 und Betriebsiiberdruck 10 bar, Ausfiihrung mit Schutziiberzug (B}:

Flanschfassung DIN 28 120 — 100 — 10 B

. Schau-
- h- . Fl h und .
Flansch ﬁ?)if'gfﬁ)ék Dt: :gk glas- Eindrehung al;:ﬁk eli' n Schrauben Dichtung
platte
Nennweite bar d1 d2 d3 S d4 t1 t2 D k h1 hz 1) Anzahl d5 d6 t3 t4 l d7 d1
25 :2 48| 43| 63| 10 | 66 116| 85 25 M12 |14 118 |12 [ 35| 65| 48
10 4

40 18 65| 60| 80| 12 | 83 4 |150{110| 16 4 40 | 82| 65

50 :2 80| 75{100| 15 {103 165125 40 (102| 80
10 15 45

80 100 95|125 128 6 2001160 | 20 30 M16 |18 | 23 | 16 127|100
16 20 50

100 10 1425|120 150 - 22 {153 8 |220 180 22 50 1152125
16 25 6 55

125 10 150146175 20 178 10 {250 (210 25 8 55 177|150
16 25 60

150 0 1475|170 | 20022203 12 |285 |240 | 30 79 1202|175
16 30 36 M20 |22 |28 |20 |75

200 10 225 (220|250 ( 30 {253 14 {340 (295 35 80 (252|225

1) Die Dicke k5, ist ein konstruktives MindestmaR, das sich aus der Einschraubtiefe der Stiftschrauben ergibt.
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