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Runde Schauglasarmatur DIN
- Zulassiger Betriebsiiberdruck 10 und 25 bar 28 121
Flanged holders for circular viewing glasses for permissible operating over- Ersatz fur Ausgabe 06.80
pressures PN 10 and 25
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir montierte Flanschfassungen mit runden Schauglasplatten. Die Schauglas-
armaturen kénnen bei Ausfiihrung A und B eingesetzt werden fiir einen zuldssigen Betriebsiiberdruck von
10 bar bzw. 25 bar sowie bei Ausfiihrung E von 10 bar und einer zuléssigen Betriebstemperatur von 200 °C 1) bei
Borosilicatgtasern nach DIN 7080 und 150 °C 1) bei Natron-Kalk-Gldsern nach DIN 8902.

Bei zulissigen Betriebstemperaturen niedriger als - 10 °C ist das AD-Merkblatt W 10 zu beachten.

2 MaBe, Bezeichnung
Angabe der Oberflaichenbeschaffenheit nach DIN ISO 1302.

Allgemeintoleranzen nach DIN 7168 - g

Die Schauglasarmaturen sind in drei Ausfuhrungen eingeteilt:

Ausfilhrung A Grund- und Gegenflansch aus unlegiertem oder nichtrostendem Stahl

Ausfiihrung B Grundflansch aus unlegiertem Stahl mit Oberflachenschutz aus organischen Werkstoffen,
Gegenflansch wie Ausfithrung A

Ausfilhrung E  Grundflansch aus Stahl, emailliert, Gegenflansch wie Ausfiihrung A

Bei unterschiedlichen Formen der Dichtfliche ergeben sich fiir die Schauglasarmaturen die Ausfihrungen
nach Tabelle 1.

Tabelle 1. Ausfithrungsform

Formen der Dichtflache
Ausfihrung der Schauglasarmatur Form C Form F Form V13
nach DIN 2526 nach DIN 2512 nach DIN 2513
N A . AC AF AV
B BC - BV
E EC - -

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Bei Ausfilhrung mit Oberflichenschutz ist die Temperaturbestindigkeit des Oberflaichenschutzes zu
beachten.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2 DIN 28 121

2.1 Schauglasarmatur Ausfiihrung A und B
Zulassiger Betriebsiiberdruck 10 bar bzw. 25bar.

Ausfiihrung A Ausfiihrung B
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Bild 1.
Tabelle 2.
Pos. Nr Benennung
1 Grundflansch
2 Gegenflansch
3 Schauglasplatte nach DIN 7080 (Kurzzeichen X) oder DIN 8902 (Kurzzeichen Y)
4 Vorspann-Schraube: Zylinderschraube mit Innensechskant nach DIN 912
5 Ausgleichsring (Atmosphérenseite) 2)
6 Dichtung (Produktseite) (siehe Abschnitt 2.3)
2) Siehe auch Abschnitt 4
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