DK 621.643.412-034.14.018.8 : 66 DEUTSCHE NORM September 1987
Blindflansche
DIN

mit Verkleidung aus nichtrostendem Stahi ==
) fiirr die Nennweiten DN 125 bis DN 500 und
' die Nenndriicke PN 10 bis PN 40 28 122

Blind flanges with stainless steel lining, Ersatz fiir Ausgabe 07.75
DN 125 to DN 500 and PN 10 to PN 40

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm wird angewendet fiir Blindflansche mit Verkleidung aus nichtrostendem Stahl fiir die Nennwei-

ten DN 125 bis DN 500 und fiir Nenndriicke im Bereich von PN 10 bis PN 40 sowie fiir ~1 bar (Vakuum).

Die Blindflansche sind fiir die in Tabelle 1 angegebenen zuldssigen Betriebsdaten entsprechend den Tech-

nischen Regeln Druckbehélter (TRB) verwendbar.

Sie werden je nach GréBe und Bedarf mit oder ohne Griffe hergestelit.

Diese Blindflansche finden vorzugsweise Anwendung zum VerschlieBen von Stutzen mit Flansch-

AnschluBmaBen nach DIN 2501 Teil 1 (Rohrleitungsflanschsystem).

Anmerkung: Deckel zum VerschlieBen von Mannlochstutzen sind in DIN 28 124 Teil 1 bis Teil 3 genormt
(Apparateflanschsystem 1)).

Neben den Blindflanschen nach dieser Norm werden in der Regel Blindflansche mit Nennweiten
< DN 200 massiv aus nichtrostendem Stahl in den Abmessungen nach DIN 2527 angewendet.

2 Zulassige Betriebsdaten

Tabelle 1.
Nenndruck Zuléssiger Betriebsiiberdruck in bar
PN bei einer zulassigen Betriebstemperatur von
-60 bis < -10°C | -10bis 50°C | 120°C | 200°C | 250 °C | 300 °C |- 60 bis 300 °C
10 7 10 9 8 7 6
16 12 16 14 12 11 9 -1
(Vakuum)

25 18 25 22 19 17 14

i 40 30 40 36 30 28 23
Fiir Betriebstemperaturen < —-10 °C ist AD-Merkblatt W 10 zu beachten.

1) Siehe DIN 28 030 Teil 1

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung €. V.
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Seite 2 DIN 28 122

3 MaBe, Bezeichnung A
Allgemeintoleranzen nach DIN 7168 — m, Toleranzen fiir FlanschanschluBmaBe nach DIN 2519
Oberflachenangaben nach DIN 1ISO 1302
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Bezeichnung eines Blindflansches mit Verkleidung der Form C von Nennweite DN 250 mit Griff (MG) fiir Nenndruck PN 16, Blind-
flansch aus RSt 37-2, Verkleidung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571 (Werkstoff-Kombination: S07):

Blindflansch DIN 28 122 - C 250 MG - 16 - SO7

2) In der Regel wird eine Priif- bzw. Entluftungsbohrung von § mm Durchmesser vorgesehen. Sie kann nach Vereinbarung mit M 6
und VerschluBstopfen oder nach Wahi des Herstellers verschlossen sein.

3) Bei der Form C ist die Verkleidung bei den Nennweiten DN 300 und DN 350 durch eine LochschweiBung (siehe Einzelheit Z)
in der Mitte, ab Nennweite DN 400 durch vier LochschweiBungen mit dem Blindflansch verschweiBt.

4) Form F und Form V sind ohne LochschweiBung
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