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Mannlochverschllisse DIN
fur drucklose Behalter und Apparate 28 124
aus unlegierten und nichtrostenden Stahlen Teil 1
Manhole closures for unpressurized vessels and process apparatus Ersatz fur Ausgabe 03.89
of nonalloy and stainless steel
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fir Mannlochverschliisse, im weiteren Verschliisse genannt,

aus unlegierten Stahlen, aus unlegierten Stahlen mit Oberflachenschutz und aus nicht-

rostenden Stéhlen an Apparaten ohne inneren oder duBeren Uberdruck. Die Verschliisse

werden an Apparaten eingebaut, die vorzugsweise verfahrenstechnischen Zwecken die-

nen. Die besonderen Bedingungen fur Zugangséffnungen entsprechend der Verordnung

tiber geféhrliche Stoffe (Gefahrstoffverordnung) bzw. der ZH 1/77 sind zu beachten.
ANMERKUNG: Die Flansch-AnschluBmaBe flir diese Verschliisse sind nach dem
Apparate-Flanschsystem (siehe DIN 28 030 Teil 1) festgelegt. Die Flansche sind in
den Durchmessern kleiner als Rohrleitungsflansche. Ein Paaren der Flansche mit
AnschluBmaBen nach DIN 2501 Teil 1 ist nicht mdglich.
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2 Formen
Tabelle 1: Formen
Werkstoff)
Form unlegierter Stahl unlegierter Stahl nichtrostender Stahl Merkmal Nennweite
mit Oberflaichenschutz?)
St (St-Oberftachenschutz) DN
Kompletter VerschiuB
MA + O
500,
MB + Dichtflache, glatt 600
und 800
MG + @)
Einzeiteile
SA + O
SB O + Stutzen | Dichtflache, glatt
SG O + O 500, B
600
DA + O O und 800
DB @) @) + Deckel | Dichtflache, glatt
DG O + @)
Zusammenbauteile und Werkstoffe nach Tabelle 3
Y + Ausfiihrung in dieser Norm festgelegt.
O Ausflihrung in dieser Norm nicht festgelegt.
) Hinweise fur die Ausfiihrung mit Oberflachenschutz siehe Abschnitt 5.
3 MaBe, Bezeichnung, Gewichte
Allgemeintoleranz: ISO 2768 — m
GrenzabmafBe fiir Flanschverbindungen nach DIN 28 030 Teil 2
Oberflaichenangaben nach DIN iSO 1302
Gestaltung und Ausflihrung von SchweiBverbindungen nach DIN 8558 Teil 2
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Form MA aus unlegiertem Stahl
Einzelteile siehe Tabelle 3
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Ubrige MaBe und Angaben wie Form MA
Bild 2

Form MG aus unlegiertem Stahl mit Oberflichenschutz

Ubrige MaBe und Angaben wie Form MA

Bild 3
%) Das MaB h ist bei Bestellung anzugeben. Bei Zugangséffnungen mit Nennweite DN 500 darf nach der ZH1/77 die
Hohe /1 héchstens 250 mm betragen.
Die Ausrtistung mit Abdriickschrauben ist bei der Bestellung zu vereinbaren.

5) In der Regel wird eine Priif- bzw. Entliftungsbohrung von 5 mm Durchmesser vorgesehen. Sie darf nach Vereinbarung
mit M 6 und VerschluBstopfen oder nach Wahl des Herstellers in geeigneter Weise verschlossen werden.

Prif- und Entliiftungsbohrungen an den Flanschen nach DIN 28 031.
%) Bei der Bestellung zu vereinbaren.
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