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Vorwort 

Dieses Dokument wurde im Arbeitsausschuss NA 012-00-01 AA �Anlagenteile� des Normenausschusses 
Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN erarbeitet. 

Die besonderen Bedingungen für Zugangsöffnungen entsprechend der Verordnung über gefährliche Stoffe 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), der BGR 117-1 sowie AD 2000-Merkblatt A 5 inklusive Anlage 1 sind zu 
beachten. 

DIN 28124 Mannlochverschlüsse besteht aus: 

 Teil 1: Für drucklose Behälter  

 Teil 2: Für Druckbehälter, aus Stahl 

 Teil 3: Für Druckbehälter, verkleidet 

 Teil 4: Schwenkvorrichtungen  

Änderungen 

Gegenüber DIN 28124-1:1992-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel der Norm geändert; 

b) Form MA und Form SA aufgenommen; 

c) Hinweis auf AD 2000-Merkblatt A 5 + Anlage 1 aufgenommen; 

d) Oberflächenangaben an DIN 28031 angepasst; 

e) Schweißverbindungen nach DIN EN 1708-1; 

f) Bei der Kehlnaht in Bild 2, Einzelheit X: Schweißnahtdicke a = 0,7  (S4  1) aufgenommen; 

g) Werkstoffnormen und Einzelteilnormen aktualisiert; 

h) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 28124-1: 1971-07, 1975-08, 1989-03, 1992-12 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Mannlochverschlüsse1), im Weiteren Verschlüsse genannt, aus unlegierten Stählen, aus 
unlegierten Stählen mit Oberflächenschutz und aus nichtrostenden Stählen an Behältern und Apparaten ohne 
inneren oder äußeren Überdruck. Die Verschlüsse werden an Apparaten eingebaut, die vorzugsweise 
verfahrenstechnischen Zwecken dienen.  

Andere Ausführungen und Werkstoffe sind zwischen Besteller und Hersteller zu vereinbaren. 

ANMERKUNG Die Flansch-Anschlussmaße für diese Verschlüsse sind nach dem Apparate-Flanschsystem (siehe 
DIN 28030-1) festgelegt. Die Flansche sind in den Durchmessern kleiner als Rohrleitungsflansche. Ein Paaren der  
Flansche mit Anschlussmaßen nach DIN EN 1092-1 ist nicht möglich. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 28030-2, Flanschverbindungen für Behälter und Apparate � Teil 2: Flansche, Grenzabmaße 

DIN 28031, Schweißflansche für drucklose Behälter und Apparate aus unlegierten und nichtrostenden  
Stählen 

DIN 28040, Flachdichtungen für Behälter und Apparate � Apparateflanschverbindungen 

DIN 28091-1, Technische Lieferbedingungen für Dichtungsplatten � Teil 1: Dichtungswerkstoffe � Allge-
meine Festlegungen 

DIN 28124-4, Mannlochverschlüsse � Schwenkvorrichtungen 

DIN EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen � Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und 
Zubehörteile, nach PN bezeichnet � Teil 1: Stahlflansche 

DIN EN 1708-1, Schweißen � Verbindungselemente beim Schweißen von Stahl � Teil 1: Druckbean-
spruchte Bauteile 

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen � Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 
unlegierte Baustähle 

DIN EN 10029, Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an � Grenzabmaße, Formtoleranzen, zulässige 
Gewichtsabweichungen 

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstäbe aus Stahl für allgemeine Verwendung � Maße, Formtoleranzen 
und Grenzabmaße 

DIN EN 10060, Warmgewalzte Rundstäbe aus  Stahl � Maße, Formtoleranzen und Grenzabmaße 

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stähle � Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus 
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung  

DIN EN 14879-1, Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen zum Schutz von indu-
striellen Anlagen gegen Korrosion durch aggressive Medien � Teil 1: Terminologie, Konstruktion und 
Vorbereitung des Untergrundes 

DIN EN 20898-2, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen � Teil 2: Muttern mit festgelegten 
Prüfkräften � Regelgewinde 

                                                      

1) Siehe Erläuterungen, Anhang A. 
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DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legier-
tem Stahl � Teil 1: Schrauben  

DIN EN ISO 3506-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stählen � 
Teil 1: Schrauben  

DIN EN ISO 3506-2, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stählen � 
Teil 2: Muttern 

DIN EN ISO 4016, Sechskantschrauben mit Schaft � Produktklasse C  

DIN EN ISO 4034, Sechskantmuttern � Produktklasse C 

DIN EN ISO 9445, Kontinuierlich gewalztes Kaltband, Kaltbreitband, Blech und Kaltband in Stäben aus nicht-
rostenden Stählen � Grenzabmaße und Formtoleranzen 

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen � Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranz-
eintragung 

AD 2000-Merkblatt A 52), Öffnungen � Verschlüsse und Verschlusselemente 

AD 2000-Merkblatt A 5 Anlage 12), Hinweise für die Anordnung von Mannlöchern und Besichtigungsöffnungen 

BGR 117-13), BG-Regel � Behälter, Silos und enge Räume � Teil 1: Arbeiten in Behältern, Silos  und engen 
Räumen 

GefStoffV 4 ) , Verordnung zur Anpassung der Gefahrstoffverordnung an die EG-Richtlinie 98/24/EG und 
andere EG-Richtlinien (Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung � GefStoffV) 

                                                      

2) Zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin). 

3) Zu beziehen bei: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449, D-50939 Köln. 

4) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin  
 (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin). 
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