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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fir Mannlochverschliisse, im weiteren Verschllisse genannt,

aus unlegierten Stihlen und aus uniegierten Stahlen mit Oberflichenschutz an Druck-

behéltern und Apparaten, die vorzugsweise verfahrenstechnischen Zwecken dienen.

Die in dieser Norm festgelegten Verschllisse gelten als Mannlécher im Sinne der Tech-

nischen Regeln Druckbehélter (TRB). Die besonderen Bedingungen fiir Zugangséffnun-

gen entsprechend der Verordnung Ulber gefédhrliche Stoffe (Gefahrstoffverordnung) bzw.

der ZH1/77 sind zu beachten.

Die Verschilisse sind ausgelegt fiir die in der Tabelle 2 angegebenen zuldssigen

Betriebsdaten.

Verschliisse flir andere Driicke und Temperaturen sind in Anlehnung an diese Norm aus-

zufiihren.
ANMERKUNG: Die Flansch-AnschiuBmaBe fur diese Verschliisse sind nach dem
Apparate-Flanschsystem (siehe DIN 28 030 Teil 1) festgelegt. Die Flansche sind in
den Durchmessern kleiner als Rohrleitungsflansche. Ein Paaren der Flanschen
mit AnschluBmaBen nach DIN 2501 Teil 1 ist nicht mdglich. Eine Ausnahme bildet
die Nennweite DN 500 fir PN 10, die nach dem Rohrieitungs-Flanschsystem
gebaut wird.

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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2 Formen
Tabelle 1: Formen
Werkstoff')
Form unlegierter Stahl unlegierter Stahl Merkmal Nennweite
(St) mit Oberflachenschutz
(St-Oberflachenschutz?)) DN
Kompletter VerschluB
MC + @) Dichtflache, glatt
MD O + 500
und
ME + O Dichtflache, Feder und Nut 600
MF + O Dichtfléache, Vor- und Riicksprung
Einzelteile
SC + @) Dichtflache, glatt
SD @) +
Stutzen
SE + @) Dichtflache, Nut
SF + O Dichtflache, Riicksprung 500
und
DC + O Dichtfiache, glatt 600
DD o +
Deckel
DE + O Dichtflache, Feder
DF + @) Dichtflache, Vorsprung
Zusammenbauteile und Werkstoffe nach Tabelle 4
) + Ausflhrung in dieser Norm festgelegt.
O Ausfiihrung in dieser Norm nicht festgelegt.
2) Hinweise flr die Ausflihrung mit Oberflachenschutz siehe Abschnitt 6.
3 Zulassige Betriebsdaten
Tabelle 2: Zulassige Betriebsdaten
Berechnungsdruck Zulassige Betriebstemperatur?)
bei °C
20°C bar - 60 bis unter -104 | -10bis50 | 120 | 200 | 250 | 300
10 7 10 9 8 7 6
Zuiassiger Betriebs-
{berdruck in bar fiir 16 12 16 14 13 11 10
Form MC, MD, ME und MF
bei Nennweite 25 18 25 22 20 17 15
DN 500 und DN 600
-1 bar (Unterdruck)?)

% Bei der Ausfiihrung mit Oberflachenschutz ist die Temperaturbestandigkeit des gewéhlten Oberflachenschutzes zu
beachten. Die Vakuumfestigkeit des Oberflachenschutzes ist gesondert zu prifen.

4} Bei Betriebstemperaturen unter - 10°C ist das AD-Merkblatt W10 zu beriicksichtigen. Die Schrauben miissen dann
aus kaltzahen Werkstoffen bestehen.

Diese Betriebsdaten sind ermittelt worden nach DIN V 2505 (Ausgabe Januar 1986) auf der Basis von Dichtungskenn-

werten fur it-Werkstoffe.

Bei Verwendung von Dichtungen mit anderen Kennwerten ist ein Festigkeitsnachweis erforderlich.

ANMERKUNG: Die Festigkeitsberechnung erfolgte nach den AD-Merkbléttern der Reihe B.
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4 MaBe, Bezeichnung, Gewichte

Allgemeintoleranz: ISO 2768 —m

GrenzabmaBe fiir Flanschverbindungen nach DIN 2519 bzw. DIN 28 030 Teil 2
Oberflaichenangaben nach DIN I1SO 1302

Gestaltung und Ausfiihrung von SchweiBverbindungen nach DIN 8558 Teil 2
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Bild 1: VerschiuB
Form SC und DC Form SD und DD Form SE und DE Form SF und DF
Dichtflache glatt Dichtfiache glatt mit Feder und Nut mit Vor- und Riicksprung

mit Oberflachenschutz
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Dargestellt sind Flansche nach DIN 28 034
Bild 2: Einzetheiten zu den Verschliissen

5) Das MaB #, ist bei Bestellung anzugeben. Nach AD-Merkblatt A5 darf bei DN 500 die Hohe /i, hochstens 250 mm
betragen.

8 Die Ausriistung mit Abdrtickschrauben ist bei der Bestellung zu vereinbaren.
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