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DIN
28124

Teil 4

Mannlochverschlusse
Schwenkvorrichtungen

Manhole closures; swivel devices Ersatz fiir Ausgabe 03.89

Mafe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist anzuwenden fir Schwenkvorrichtungen an Mannlochverschliissen nach DIN 28 124 Teil 1 bis Teil 3.

Die Schwenkarme der Schwenkvorrichtungen sind bei vertikaler und horizontaler Anordnung austauschbar. Bei schrag
angeordneten Mannlochstutzen muB die Schwenkachse lotrecht stehen.

2 MabBe, Bezeichnung, Gewichte
Allgemeintoleranz: ISO 2768 — m

Die Schwenkvorrichtungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind
einzuhalten. Die Schenkel der Tragbligel Pos. Nr 3 und Pos. Nr 4 bei vertikaler Anordnung sind anzupassen.

V Vertikale Anordnung H Horizontale Anordnung
(Dargestellt an einem Mannlochverschiu nach (Dargestellt an einem MannlochverschiuB nach
DIN 28 124 Teil 1, Teil 2 und Teil 3). Ubrige MaBe DIN 28 124 Teil 2)

der Aufhdangedsen siehe Einzelheit Y, Seite 2
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Einzelheiten X, Y und Z siehe Bild 2.

fir Mannlochverschilisse nach DIN 28 124
Teil 2 und Teil 3
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Bild 1: Schwenkvorrichtungen

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Bild 2: Einzelheiten zu den Schwenkvorrichtungen
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Bezeichnung einer Schwenkvorrichtung fiir Mannlochdeckel, vertikale Anordnung (V) flir Nennweite DN 500, fir einen
Berechnungsdruck von 10 bar bei 20°C:

Schwenkvorrichtung DIN 28 124 —V 500 — 10

Tabelle 1: Mafle, Gewichte

Nenn- | Berechnungsdruck Vertikale Horizontale Gewicht?)
weite bei 20°C ds b dyg L I, Anordnung Anordnung kg
DN bar ey e’ | Iy Iy =
drucklos 600 18 57 | 180 | 40
10 670 53 22 | 240 | 45
500 70 40 | 380 | 205 12
16 635 36 24 | 240 | 40
25 645 41 16 | 240 | 40
drucklos 700 43 62 | 240 | 40
70 40 | 400 | 230 12
10 710 48 27 | 260 | 45
600
16 730 58 24 | 260 | 40
25 760 80 50 430 | 230 73 16 260 40 7
800 drucklos 900 | 80 50 | 500 | 260 113 69 | 260 | 40 19
') Die hier angegebenen MaBe e, fir die horizontale Anordnung (H) gelten fiir Verschlilisse nach DIN 28 124 Teil 1
Form MA. Bei Form MB und MG sind die MaBe e, zu verkleinern.
Die MaBe e, gelten auch fiir Verschllisse nach DIN 28 124 Teil 2 Form MC (Dichtflache glatt) bei Deckeln aus Werk-
stoff H IL. Fir solche Deckel aus RSt 37-2 und flir Verschlisse Form MD, ME und MF sind die MaBe e, anzupassen.
Ebenfalls anzupassen sind die MaBe e, flir Verschiisse nach DIN 28 124 Teil 3. '
2) Gesamtgewicht der Schwenkvorrichtung.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 28124-4:1992-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-28124-4-1992-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-28124-4-1992-12

