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Klappverschliisse DIN
oval 28125

— 350 mm x 450 mm Teil 2
Hinged covers; Elliptical, 350 mm x 450 mm Ersatz fiir Ausgabe 05.85
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1 Anwendungsbekich

Diese Norm ist anzuwenden fiir ovale Klappverschliisse 350 mm x 450 mm aus unlegiertem Stahi, unlegiertem Stahi mit Ober-
flachenschutz und nichtrostendem Stahl an Apparaten, die vorzugsweise verfahrenstechnischen Zwecken dienen.

Die Klappverschliisse sind als Mannlécher verwendbar. Sie entsprechen den Technischen Regeln Druckbehélter (TRB) und
erfilllen deren Anforderungen. Die besonderen Bedingungen fiir Zugangséffnungen entsprechend der Verordnung liber
geféhrliche Stoffe (Gefahrstoffverordnung) bzw. den Richtlinien fiir Arbeiten in Behéltern und engen Raumen (ZH1/77) sind zu
beachten.

Sie sind ausgelegt fiir die in der Tabelle 2 angegebenen zulidssigen Betriebsdaten. Klappverschliisse fiir andere Driicke und
Temperaturen sind in Anlehnung an diese Norm auszufiihren.

2 Formen
Tabelle 1. Formen

Kompletter VerschiuB
Form Benennung Werkstoff
VA VerschluB mit Stutzen (SA) und Deckel (DA) )
VB VerschluB mit Stutzen (SB) und Deckel (DB)2)

Einzelteile unlegierter Stahl (St),
A Stut = 3 unlegierter Stahl mit Oberflichenschutz
S utzen f'fr Deckel DAY (St-Oberflachenschutz) nach Abschnitt 5,
SB Stutzen fiir Deckel (DB)?) nichtrostender Stahl

DA Deckel?)
DB Deckel?)

Zusammenbauteile und Werkstoffe nach Tabelle 4
1) Gelenk an einer Schmalseite
2) Gelenk an einer Breitseite

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 10

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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3 Zulassige Betriebsdaten

Tabelle 2. Zuléssige Betriebsdaten

Zuldssige Betriebstemperatur in °C3) - 10 bis 50 120 200 250 300

8 7 6 5 4

Zulassiger Betriebsiiberdruck in bar
-1 (Vakuum)3)

3) Bei der Ausfiihrung mit Oberflichenschutz ist die Temperaturbestandigkeit des gewéhlten Oberfidchenschutzes zu
beachten. Die Vakuumfestigkeit des Oberflachenschutzes ist zu priifen.

Diese Betriebsdaten gelten bei Verwendung von It-Dichtungen nach Abschnitt 8. Bei Verwendung von Metall- und Metallweich-
stoffdichtungen ist wegen der stirkeren Beanspruchung durch die Schraubenkréfte ein Festigkeitsnachweis erforderlich.

Anmerkung: Die Festigkeitsberechnung erfolgt nach den AD-Merkbidttern mit einem SchweiBfaktor v = 0,85, nach Hiitte Band 1,
Abschnitt Festigkeitslehre, und den Grundlagen der Festigkeitslehre.

4 MaBe, Bezeichnung, Gewichte
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - m, Oberflachendngaben nach DIN 1SO 1302

4.1 Kompletter VerschiuB aus unlegiertem Stahl
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Weitere MaBe und Angaben siehe Bilder 4 bis 6,9, —
12 bis 14 und 16 bis 18.
Bild 1. Positionen siehe Tabelle 4.
4.2 Kompletter VerschiuB aus unlegiertem Stahl mit Oberfiichenschutz
T A-A
1!l D Weitere MaBe und Angaben wie bei
a 1 <5 [ \) Ausfiihrung aus unlegiertem Stahl
LA ! siehe Bilder 1, 4, 5, 7, 10, 12,
™~ Y 13 und 15 bis 18.
. 3 E
<
Bild 2.

*) Form oval siehe Bild 4
4) Das MaB # ist bei Bestellung anzugeben. Nach AD-Merkblatt A 5 darf bei Befahroffnungen 350 mm x 450 mm die Hohe

h hochstens 150 mm betragen.
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4.3 Kompletter VerschluB aus nichtrostendem Stahl
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™ \ Weitere MaBe und Angaben wie bei
R Ausfiihrung aus unlegiertem Stahi
\I siehe Bilder 1, 4, 5, 8, 11 bis 13
| ' und 15 bis 18.
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Bild 3.

4.4 Deckel

Form VA
Ubrige MaBe und Angaben siehe Bild 5.
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Bild 4.

4) Siehe Seite 2
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